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1  SYMBOLE IM HANDBUCH

BENUTZER

LESEN UND BEFOLGEN SIE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFALTIG

AUTORISIERTER TECHNIKER
(darunter versteht man AUSSCHLIESSLICH entweder den Hersteller des Ofens
oder den autorisierten Techniker des vom Hersteller des Ofens anerkannten
Kundendienstes)

SPEZIALISIERTER OFENSETZER

ACHTUNG:
DIE HINWEISE AUFMERKSAM LESEN

) ACHTUNG:
MOGLICHKEIT VON GEFAHR ODER IRREVERSIBLEM SCHADEN

Die Symbole mit den Mannchen zeigen an, an wen das Thema im Abschnitt gerichtet ist (an den Benutzer und / oder den
autorisierten Techniker und / oder spezialisierten Ofensetzer).

« Die Symbole VORSICHT weisen auf einen wichtigen Hinweis hin.

« Das Benutzerhandbuch ist ein integraler und erganzender Bestandteil des Installationshandbuchs.

2 SEHR GEEHRTER KUNDE

Sehr geehrter Kunde,

Unsere Produkte sind in Ubereinstimmung mit geltenden Normen aus qualitativ hochwertigem Material und auf der Basis eines
grolBen Erfahrungsschatzes auf dem Gebiet der Herstellungsprozesse gebaut.

Fiir das beste Ergebnis empfehlen wir Ihnen, die Anweisungen in diesem Handbuch sorgfaltig durchzulesen.

Dieses Gebrauchs- und Montagehandbuch ist ein wesentlicher Bestandteil des Gerats: Stellen Sie sicher, dass es dem Gerat auch
bei einer Abtretung an einen anderen Besitzer beigefiigt wird. Bei Verlust fordern Sie bitte beim lokalen technischen Dienst eine
Kopie an oder laden das Handbuch direkt von der Webseite des Unternehmens herunter.

Alle lokalen Vorschriften, einschlieBlich jener, die auf die nationalen und europaischen Vorschriften Bezug nehmen, miissen bei
der Installation des Gerats eingehalten werden.

In Italien wird bei den Installationen von Biomasse-Vorrichtungen mit weniger als 35KW Bezug auf das Ministerialdekret 37/08
Bezug genommen, und jeder qualifizierte Installateur mit den entsprechenden Voraussetzungen muss ein Konformitatszertifikat
fiir die installierte Anlage ausstellen. (Anlage bedeutet hier Ofen+Schornstein+Luftdffnung).

Unsere Gerate fiir feste Biobrennstoffe (nachstehend als,Gerate” bezeichnet) wurden unter Einhaltung der Vorschriften der fol-
genden europdischen Normen, die durch die EU-Verordnung Nr. 305/2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen fiir die
Vermarktung von Bauprodukten harmonisiert wurden, geplant und gebaut:

EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022 :], Hausheizgerdte mechanisch mit Holzpellets betrieben”.
AuBerdem erfiillen die Gerate die grundlegenden Anforderungen der EcoDesign-Richtlinie 2009/125/EG und, wo zutreffend,
der folgenden Richtlinien:

2014/35/EU
2014/30/EU
2014/53/EU
2011/65/EU

LVD - Niederspannungsrichtlinie)

EMV - Richtlinie iiber die elektromagnetische Vertraglichkeit)
RED - Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt)

ROhS)

—_ e — —
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Hiermit erklart CADEL S.r.l., dass der Funkanlagentyp Easy Connect Plus + Navel Stand Alone der Richtlinie 2014/53/EU
entspricht.

Gemass der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, liegen "Leistungserklarung" und "Konformitatserklarung" online im Downloadbereich
auf den Websites vor:

- www.cadelsrl.com

- www.free-point.it

- www.pegasoheating.com

Nach diesen Angaben machten wir Ihnen gerne Folgendes mitteilen:

« Dieses Handbuch und das technische Datenblatt, die beide auch auf unserer Website abgerufen werden kon-
nen, enthalten alle fiir die Auswahl des Gerats, dessen fachgerechte Aufstellung und die Bemessung der Abgasanlage erfor-
derlichen Angaben und Informationen;

Die Gerdte miissen von einem zugelassenen Bediener und unter Einhaltung der Anweisungen in diesem Handbuch
sowie unter Beriicksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen, der im Aufstellungsland geltenden Bestimmungen fiir die
Installation und Wartung installiert, kontrolliert und gewartet werden, damit die Heizanlage wirksam und fiir die Bediirfnisse
des Wohngebaudes richtig ausgelegt ist.

Wenn die Gerate thermischem Stress ausgesetzt werden, also einige Stunden im Dauerbetrieb bei hohen Leistungen
(zum Beispiel 3, 4 Stunden pro Tag auf der Leistungsstufe P4 oder P5), empfehlen wir eine dem Betriebszustand des Gerats
entsprechend hdufigere Reinigung und die Verkiirzung des Intervalls zwischen zwei aufeinanderfolgenden saisonbedingten
Reinigungen. AuBerdem weisen wir darauf hin, dass bei solchen Betriebsbedingungen die Gefahr einer vorzeitigen Abnutzung
des Gerats steigt, insbesondere was die Bauteile betrifft, die der direkten Hitze der lammen ausgesetzt sind (zum Beispiel die
Brennkammer), deren urspriinglicher Zustand Veranderungen und Verschlechterungen erfahren konnte, die unter anderem
eine auf die mechanische Ausdehnung zuriickzufiihrende Gerauschentwicklung wahrend des Betriebs verursachen konnten.

Bei Nichtbeachtung der oben angegebenen Anweisungen lehnt der Hersteller jede Haftung ab.

2.1  UBERARBEITUNGEN DES HANDBUCHS

Der Inhalt dieses Handbuchs ist rein technischer Natur und Eigentum von CADEL S.r.l..

Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von CADEL S.r.l.

ganz oder auszugsweise in andere Sprachen iibersetzt und/oder in anderer Form bzw. durch mechanische oder elektronische
Mittel angepasst und/oder reproduziert werden, weder durch Fotokopie noch durch Aufzeichnungen oder anderes.

Das Unternehmen behdlt sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankiindigung etwaige Anderungen am Gerdt vorzunehmen. Die
Gesellschaft schiitzt ihre Rechte unter strikter Einhaltung des Gesetzes.

2.2  UMGANG MIT DEM HANDBUCH UND VERWENDUNG

Bewahren Sie dieses Handbuch an einem leicht und schnell zuganglichen Ort sorgfaltig auf.

Bei Verlust oder Beschadigung dieses Handbuchs konnen Sie bei lhrem Handler oder direkt beim autorisierten technischen
Kundendienst eine Kopie anfordern. Das Handbuch kann auch von der Webseite des Unternehmens heruntergeladen werden.
Der "fettgedruckte Text" fordert den Leser zu besonderer Aufmerksamkeit auf.
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3 SICHERHEITSREGELN

- Die Installation, der elektrische Anschluss, die Uberpriifung der Funktion-

stiichtigkeit und die Wartung diirfen ausschlieSlich von qualifiziertem und au-

torisiertem Personal durchgetiihrt werden. i .

- Spannungsfiinrende elektrische Teile; Das Produkt vor der Durchfiihrung je-

glicher Warfungsarbeit von der 230 V-Versorgung abtrennen. Das Produkt erst

nach der Beendigung seiner Montage mit Strom versorgen.

- Die aulSerordentliche Wartung darf nur durch autorisiertes Fachpersonal

ausgefiihrt werden. ST o .

- Alle lokalen Vorschriften, einschlieSlich diejenigen, die sich auf nationale

Standards in Europa beziehen, miissen zum Zeitpunkt der Installation des Gerates

eingehalten werden. o .

« Der Hersteller lehnt in den folgenden Fallen jede Verantwortung ab: im Falle

von Installationen, die nicht den"geltenden Gesetzen entsprechen, im Falle von

nicht korrektem Luftaustausch im Raum, im Falle eines nicht korrekten elektri-

:(sjcheGn Aqschlusses und im Falle eines nicht bestimmungsgemalen Gebrauchs
es Gerdtes.

- Der Ofen darf nicht in Einzimmerwohnungen, in Schlafzimmern, Badern und

Duschen installiert werden oder in Raumen; die als Lager fiir brennbare Stoffe

verwendet werden, . o .

- Die Installation in einer Einzimmerwohnung ist nur in einer abgedichteten

Kammer zulassig. o , _

- Aufkeinen Fall darf der Ofen in Raumen, wo er in Kontakt mit Wasser oder gar

Wasserspritzern kommen kann, installiert werden, da dies Verbrennungen und

Kurzschliisse verursachen konnte. . o

- Sicherstellen, dass der Boden eine ausreichende Tragfahigkeit hat. Wenn der

vorhandene Bau dieser Anforderung nicht gerecht wird, miissen entsprechende

Mafnahmen getroffen werden (zum Beispiel eine Lastverteilerplatte).

- Fiir die Brandschutzbestimmungen miissen die Abstande von brennbaren

oder hitzeempfindlichen Gegenstanden eingehalten werden (Sofas, Mabel,

Holzverkleidungen usw. )b ) ) o

- Im Falle von'hochbrennbaren Gegenstanden (Vorhange,Teppichbaden, usw.

...) muissen alle diese Abstande um éinen weiteren Metererhoht werden.

- Falls der FuBboden aus brennbarem Material besteht wird empfohlen, einen

Schutz aus nicht brennbarem Material (Stahl, Glas...) zu montieren, der auch die

Vorderseite vor dem etwaigen Herunterfallen von verbrannten Teilen wahrend

der Reinigung schiitzt. = . _ _

- Das Stromkabel darf nicht in Kontakt mit dem Rauchgaskanal oder irgendei-

nem Teil des Ofens kommen. ,

- Bevor mit der Einstellung verfahren wird, muss der Benutzer - oder wer auch

immer den Kaminofen zu bedienen beabsichtigt - zunachst den gesamten Inhalt

der vorliegenden Installations- und Bedienungsanleitung gelesen und verstan-

den haben. Fehler oder mangelhafte Einstellungen konnénzu Gefahrensituatio-

nen bzw. Funktionsstorungen fihren.

« Als Heizmaterial diirfen'nur Pellets verwendet werden.
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- Das Gerat nicht als Abfallverbrennungsanlage verwenden. L
- Keine Wasche zum Trocknen auf das Gerat [egen. Waschestander oder Ahnli-
ches miissen in ausreichendem Abstand vom Gerat stehen. Brandgefahr!
o Esist unter.sa?(t,.das Gerat mit offener Tiir oder gebrochener Scheibe zu betreiben.
- Nehmen Sie keine nicht autorisierten Anderangen am Gerat vor.
|-3 Ke.lneol?re?nbaren Fliissigkeiten wahrend der Ziindung verwenden (Alkohol,
enzin, Ol etc...). ) _
- Nach einer Fehlziindung miissen die angesammelten Pellets vor dem Neu-
start des Ofens aus der Brennschale entleerf werden. .
« Der Pellettank muss immer mit dem Deckel verschlossen sein.
- Vorjedem Eingriff muss abgewartet werden, dass das Feuer in der Brennkam-
mer ausgeht und die Kammer abkiihlt; auBerdem muss immer der Stecker aus
der Steckdose herausgezogen werden. o
- Das Gerdat darf von Kindern unter 8 Jahren und von Personen mit einge-
schrankten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten bzw. ohneje-
gliche Erfahrung oder Kenntnisse nur untér Aufsicht verwendet werden bzw.
nachdem sie Giber den sicheren Gebrauch des Gerates und den damit verbun-
denen Gefahren die erforderlichen Anweisungen erhalten haben. Kinder diirfen
nicht mit dem Gerat spielen. Die Reinigung und Wartung miissen vom Benutzer
au%qefuhrt werden, im Falle von Kindérn nur unter Aufsicht.
- Die Verpackungen sind KEIN Splelzgu%. sie konnen zu Ersticken oder Erdros-
selung fiihren und andere Gefahren fiir die Gesundheit bergen! Personen (ein-
schlieBlich Kinder) mit eingeschrankten geistigen oder motorischen Fahigkeiten
oder ohne die erforderliché Erfahrung und Kerintnis diirfen sich nicht an die Ver-
packung annahern. Der Ofen ist kein Spielzeug. o .
- Kinder miissen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit
dem Gerat spielen. . .
- Wahrend des Betriebs erreicht der Ofen sehr hohe Temperaturen; Halten Sie
Kinder und Haustiere fern und verwenden Sie eine geeignete personliche feuer-
feste Schutzausriistung, wie Handschuhe, zum Schatz %e?en die Hitze.
« Der Ofen ist mit einér Sicherheitsvorrichtung ausgestattet, die, wenn die Pel-
letladetiir geoffnet wird, die Forderschnecke sofort stoppt. Diese Sicherheitsvor-
richtung (EN 60335-2-102) verhindert, dass der Benutzer mit den beweglichen
Teilen des Gerates in Beriihrung kommt.
- Der Rauchabzug muss immer sauber sein, da Ablagerungen von Ruf oder un-
verbrannten Olen den Querschnitt reduzieren und den Zug blockieren, in groBen
Mengen konnen sie sogar Brande verursachen., o
- |m Falle von Pellets von extrem mlnderv_vertl%er Qualitat (die Leim, Ole, Lacke,
Kunststoffrestenn enthalten oder mehlig sind), bilden sich wahrend des Betriebs
Pelletriickstande entlang der Leitung. Nach dem Ausschalten des Ofens konnten
diese Riickstande winzige Glutreste bilden, die entlang der Leitung die Pellet im
Tank erreichen und verkohlen konnten, was zur Bildung eines dichten und schadli-
chen Rauchs in der Umgebung filhren kann. Der Tank muss immer mit dem Deckel
verschlossen sein. Wenn die Leitung verschmutzt ist, muss sie gereinigt werden.
- Falls am Ofen oder am Rauchabzug ein Feuer ausbricht, das geloscht werden
muss, muss dazu ein Feuerloscher verwendet bzw. die Feuerwehr verstandigt
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werden. Niemals das Feuer in der Brennschale mit Wasser loschen.

Fernbedinung (falls vorhanden); Batterien auBBerhalb der Reichweite von Kindern

aufbewahren, Verschluckungsgefahr. Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen.

Die Pellets nicht von Handin die Brennschale laden, dadurch konnte namlich

eine ibermdBige Menge von unverbranntem Gas mit Explosionsgefahr in der
Brennkammer entstehen.

4
4.

HINWEISE - GARANTIEBEDINGUNGEN

1  INFORMATIONEN

Wenden Sie sich bitte fiir Informationen oder bei Problemen oder Fehlfunktionen an den Handler oder an Fachpersonal.

Es diirfen ausschlieBlich die vom Hersteller angegebenen Brennstoffe eingesetzt werden.

Beim erstmaligen Ziinden ist es normal, dass das Gerat Rauch erzeugt, der durch das erstmalige Erhitzen des Lacks entsteht.
Daher muss der Aufstellungsraum gut geliiftet werden.

Uberpriifen und entleeren Sie regelmaRig die zu wartenden Teile des Rauchgaskanals (z. B. die T-Verbindungsstiicke).

Das Rauchabzugssystem regelmaRig kontrollieren und reinigen lassen.

Das Gerat ist kein Kochgerat.

Den Deckel des Brennstoffbehalters stets geschlossen halten.

Dieses Gebrauchs- und Montagehandbuch ist sorgfaltig aufzubewahren, da es das Gerat iiber dessen gesamte Lebensdauer
begleiten muss. Sollte das Gerat verkauft oder an einen anderen Benutzer weitergegeben werden, ist darauf zu achten, dass
die Anleitung dem Gerat beiliegt.

4.2  BESTIMMUNGSGEMASSER GEBRAUCH

Das Gerat arbeitet ausschlieBlich mit Holzpellets und darf nur in Innenraumen installiert werden.

4.3 UBERPRUFUNG DER LEISTUNGSDATEN DES GERATS.

Alle unsere Gerate wurden in benannten dritten Labors ITT-Tests (System 3) unterzogen und zwar entsprechend der Verordnung
(EU) Nummer 305/2011,Bauprodukte’, der Norm EN 14785:2006/16510-2-6:2022 fiir Haushaltsgerate und der,Maschinenricht-
linie” EN 303-5 filr Kessel. }

Bei Tests fiir eine eventuelle Marktkontrolle oder Uberpriifungen durch Drittstellen miissen die folgenden Anweisungen eingehal-
ten werden:

Um die erkldrten Leistungen zu erzielen, muss das Gerat zuvor mindestens 6/8 Stunden im Nennbetrieb betrieben werden.
Fiir den Verbrennungsrauch muss ein mittlerer Zug angewendet werden, wie in der Tabelle ,technische Daten des Gerats”
angegeben

Die Art der verwendeten Pellets muss der geltenden Norm EN IS0 17225-2 Klasse A1 entsprechen. Bei der Zertifizierung wer-
den normalerweise Tannen-Pellets verwendet.

Die Zufuhr von Warmeenergie kann je nach der Lange und der Heizleistung des Brennstoffs variieren und deshalb kénnen
einige Einstellungen notwendig sein (innerhalb des Benutzermeniis zuganglich), um den stiindlichen Verbrauch einzuhalten,
der in der Tabelle ,technische Daten des Gerdts” angegeben ist. Die Verwendung von Pellets der Klasse A1 gewahrleistet eine
Heizleistung, die derjenigen, die bei der Zertifizierung des Gerates verwendet wird, ahnlich ist; die Grol3e der Pellets kann die
stiindliche Brennstoffzufuhr und in der Folge die Leistungen bedeutend beeinflussen. Es empfiehlt sich daher die Verwendung
von Pellets mit einem Durchmesser von 6 mm und einer Lange von 24 mm (zu lange oder zu brockelige Pellets sind zu vermei-
den).

Bei Holzofen muss der Brennstoff der geltenden Richtlinie EN IS0 17225-5 Klasse A1 entsprechen. Die korrekte Feuchtigkeit
des Brennstoffs iiberpriifen. Diese muss im Bereich zwischen 12 und 20% liegen (es ist besser, wenn die Feuchtigkeit naher bei
12% liegt, wie es bei der Zertifizierung tiblich ist). Bei einer Erhohung der Feuchtigkeit des Brennstoffs miissen verschiedene
Einstellungen fiir die Verbrennungsluft durchgefiihrt werden, die durch Betatigen des Reglers fiir die Verbrennungsluft erfol-
gen, sodass das Gemisch zwischen der Primar- und Sekundarluft verandert wird

Im Fall von beim Handling entstandenen Schaden ist es wichtig, die korrekte Betriebsfahigkeit der Vorrichtungen, die die Lei-
stungen beeinflussen konnen (zum Beispiel Luftventilatoren oder elektrische Sicherheitsvorrichtungen) zu iiberpriifen.

Die Nennleistungen wurden durch Einstellung der maximalen Flammenleistung und Raumbeliiftung im automatischer Mo-
dus erreicht.
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4.4  GARANTIEBEDINGUNGEN

Die Dauer, Bedingungen und Einschrankungen der vertragsiiblichen Garantie von Cadel S.r.l. konnen der Garantiekarte, die dem
Gerat beiliegt, entnommen werden.

5  ERSATZTEILE

Fiir eventuelle Reparaturen oder Anpassungen, die erforderlich sein konnten, kontaktieren Sie bitte den Verkaufshandler oder das
ndchste Kundendienstzentrum und geben Sie Folgendes an:

Modell des Gerates

Seriennummer

Problem
Nur originale Ersatzteile verwenden, die iiber unsere Kundendienstzentren erhaltlich sind.

6  ENTSORGUNG DES MATERIALS
6.1  HINWEISE FUR DIE KORREKTE ENTSORGUNG DES PRODUKTS

Die Zerlegung und Entsorgung des Produkts obliegt ausschlieBlich dem Inhaber, der die im eigenen Land geltenden Gesetze zur
Sicherheit und zum Umweltschutz einzuhalten hat.

Am Ende seiner Nutzzeit darf das Gerat NICHT zusammen mit dem Siedlungsabfall beseitigt werden.

Es kann zu den eigens von den stadtischen Behdrden eingerichteten Sammelstellen oder zu den Fachhandlern, die einen
Riicknahmeservice anbieten, gebracht werden.

Die getrennte Entsorgung des Gerates vermeidet mogliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit,
die durch eine nicht vorschriftsmaRige Entsorgung bedingt sind. Zudem ermdglicht sie die Wiederverwertung der Materialien, aus
denen sich das Gerdt zusammensetzt, was wiederum eine bedeutende Einsparung an Energie und Ressourcen mit sich bringt.

In der nachstehenden Tabelle und in der dazugehdrigen Explosionszeichnung sind die Hauptbestandteile aufgefiihrt, die im Gerat
anzutreffen sind, und die Anweisungen fiir eine korrekte Trennung und Entsorgung am Ende ihrer Lebensdauer.

Insbesondere miissen die elektrischen und elektronischen Bauteile gemals den Bestimmungen der Richtlinie 2012/19/EU iiber
Elektro- und Elektronik-Altgerate und den entsprechenden nationalen Umsetzungen getrennt und bei den zugelassenen Sam-
melstellen entsorgt werden.

Fig. 1 - Explosionszeichnung
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LEGENDA

A. AUSSENVERKLEIDUNG

WO ENTSORGEN

Falls vorhanden, diese separat nach dem Werkstoff
entsorgen, aus dem sie besteht:

MATERIALIEN
Metall

Glas

Kacheln oder Keramik

Stein

B.GLAS DERTUR

Falls vorhanden, dieses separat nach dem Werkstoff
entsorgen, aus dem es besteht:

Glaskeramik (Feuerraumtiir): als Inert- oder Mi-
schabfall entsorgen

Gehartetes Glas (Feuerraumtiir): im Glas entsorgen

C. INNENVERKLEIDUNG

Falls vorhanden, diese separat nach dem Werkstoff
entsorgen, aus dem sie besteht:

Metall

Feuerfeste Materialien

Dammplatten

Vermiculit

Dammstoffe, Vermiculit und feuerfeste Materia-
lien, die mit der Flamme oder dem Rauchgas in
Beriihrung kommen (als Mischabfall entsorgen)

D. ELEKTRISCHE UND
ELEKTRONISCHE KOMPO-
NENTEN

GemaR der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU und ihrer
nationalen Umsetzung separat bei autorisierten
Sammelstellen entsorgen

Verkabelung, Motoren, Ventilatoren, Umwalzpum-
pen, Display, Sensoren, Ziindkerzen, Steuerkarten,
Batterien.

E. METALLSTRUKTUR

Getrennt im Metall entsorgen

F. NICHT RECYCELBARE
KOMPONENTEN

Im Mischabfall entsorgen

z.B.: Dichtungen, Leitungen aus Gummi, Silikon
oder Faserverbundwerkstoffen, Kunststoff.

G. HYDRAULIKKOMPONEN-
TEN

Rohre, Fittings, Ausdehnungsgefal3, Ventile. Falls
vorhanden, diese separat nach dem Werkstoff
entsorgen, aus dem sie bestehen:

Kupfer

Messing

Stahl

Andere Werkstoffe

6.2

GERATEN, DIE BATTERIEN UND AKKUS ENTHALTEN

Fig. 2 - Entsorgung

INFORMATIONEN FUR DIE ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN ALT-

Dieses Symbol auf dem Produkt, auf den Batterien, auf den Akkus, auf deren Verpackung oder in deren Unterlagen weist darauf
hin, dass das Produkt und die Batterien oder Akkus am Ende ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Hausmiill
gesammelt, verwertet oder entsorgt werden diirfen.

Eine unsachgemaBe Entsorgung von elektrischen und elektronischen Altgeraten, sowie von Batterien oder Akkus kann zur Frei-
setzung gefahrlicher Stoffe im Produkt fiihren. Um mdgliche Umwelt- oder Gesundheitsschaden zu vermeiden, wird der Benutzer
aufgefordert, dieses Gerat bzw. die Batterien oder Akkus von anderen Abfallarten zu trennen und der kommunalen Sammelstelle
zu iibergeben. AuBerdem ist es mdglich, den Handler um die Riicknahme der elektrischen und elektronischen Altgerdte unter den
in den nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinie WEEE 2012/19/EU vorgesehenen Bedingungen zu bitten.

Die getrennte Sammlung und die ordnungsgemaRe Verwertung von elektrischen und elektronischen Altgeraten, Batterien und
Akkus fordert die Erhaltung der natiirlichen Ressourcen, respektiert die Umwelt und gewahrleistet den Schutz der Gesundheit.
Fiir weitere Informationen zur Sammlung von elektrischen und elektronischen Altgerdten, Batterien und Akkus wenden Sie sich
bitte an die fiir die Erteilung von Genehmigungen zustandigen Kommunen oder Behdrden.

6.3  HINWEISE ZUR ENTSORGUNG DER VERPACKUNG

Das Verpackungsmaterial des Gerdts muss korrekt gehandhabt werden, um seine Sammlung, Wiederverwendung, Verwertung
und sein Recycling zu erleichtern, sofern dies maglich ist.

In der folgenden Tabelle sind eine Auflistung der maglichen Verpackungsbestandteile und die entsprechenden Angaben zu deren
korrekten Entsorgung zu finden.
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BESCHREIBUNG CODIERUNG MATERIAL ANGABEN ZUM SAMMELN
GETRENNTE Sammlung

- HOLZUNTERLAGE HOLZ HOLZ

- HOLZKISTE FOR 50 Priifung bei der zusténdigen

- HOLZPALETTE Behorde, wie diese Verpackung im
Recyclingzentrum zu entsorgen ist
GETRENNTE Sammlung

- VERPACKUNG AUS KARTON PAPIER

_ ECKSTUCK AUS KARTON WELLPAPPE

- KARTONBOGEN PAP 20 Priifung der Bestimmungen der
zustandigen Behorde
GETRENNTE Sammlung

" KEINE WELLPAPPE PAPIER

LA e PAP 21 Priifung der Bestimmungen der
zustdndigen Behorde
GETRENNTE Sammlung

- ETIKETTEN PAPIER PAPIER

- ANLEITUNGSBUCH PAP 22 Priifung der Bestimmungen der
zustandigen Behorde
GETRENNTE Sammlung

" , POLYETHYLEN KUNSTSTOFF

D Gy HD-PE2 Priifung der Bestimmungen der
zustandigen Behorde

- SACK FUR DAS GERAT GETRENNTE Sammlung

: ElElFJTTFI’E(L)LFSUTREI?FIE)EIUEBEHORTEILE POLYETHYLEN KUNSTSTOFF

- SCHUTZBOGEN LD PE 04 Priifung der Bestimmungen der

_ ETIKETTEN zustdndigen Behorde
GETRENNTE Sammlung

- POLYSTYROL POLYSTYROL KUNSTSTOFF

- POLYSTYROL-CHIPS PS6 Priifung der Bestimmungen der
zustandigen Behorde
GETRENNTE Sammlung

- REIFEN POLYPROPYLEN KUNSTSTOFF

- KLEBEBAND PP 5 Priifung der Bestimmungen der
zustandigen Behorde
GETRENNTE Sammlung

- SCHRAUBENMATERIAL EISEN METALL

- KLAMMERN FUR REIFEN FE 40 Priifung bei der zustandigen

- BEFESTIGUNGSBUGEL Behorde, wie diese Verpackung im
Recyclingzentrum zu entsorgen ist

7  WIFI-BLUETOOTH ANSCHLUSS
(Standard bei Modellen : ATENA PLUS 12/14 - MITHOS 12/14 - DUKE Airtight 12/14)

7.1 EASY CONNECT PLUS

Verfahrensweise gilt nur fiir Modelle mit EASY CONNECT PLUS WifFi-Technologie.
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Fig. 3 - Modul EASY CONNECT PLUS Fig. 4 - Display EASY CONNECT PLUS Fig. 5 - App EASY CONNECT PLUS

Die Dokumentation fiir den WiFi-Anschluss und die Verwendung der App ist online unter den folgenden Adressen verfiigbar:

E.IWE

gt https://www.cadelsrl.com/donwload-wi-fi/
[=]
[=] 5[]

(=]
T 1
-
"
Eh

http://www.free-point.it/it/downloads/

(=
e [m]

:
1A=

https://www.pegasoheating.com/it/documenti/

(Optional bei den Modellen: SABA 12/14)
7.2 NAVEL STAND ALONE (OPTIONAL)

Verfahrensweise gilt nur fiir Modelle mit NAVEL STAND ALONE WiFi-Technologie.

ACHTUNG! Die Installation darf AUSSCHLIESSLICH durch Fachpersonal ausgefiihrt werden.

Der Hersteller lehnt jede Haftung fiir Schéiden an Personen und Dingen oder bei Funktionsausfall ab.

Das WiFi-Modul benutzt das jeweilige WiFi-Heim-Netzwerk. Sicherstellen, dass am Installa-
tionsort ausreichender Empfang gegeben ist.
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Anmerkung: Bei Ofen mit einem Display mit 3 Tasten ist die Programmierung des Zeitthermostats nicht iiber
die App konfigurierbar.

Fig. 6 - Modul NAVEL STAND ALONE Fig. 7 - App EASY CONNECT PLUS

Die Dokumentation fiir den WiFi-Anschluss und die Verwendung der App ist online unter den folgenden Adressen verfiigbar:

' https://www.cadelsrl.com/donwload-wi-fi/

http://www.free-point.it/it/downloads/

https://www.pegasoheating.com/it/documenti/

8

ANWENDUNG

8.1  VORWORT

Fiir die beste Leistung bei niedrigstem Stromverbrauch, die unten aufgefiihrten Anweisungen ausfiihren.

Die Pellet-Ziindung erfolgt sehr leicht, wenn die Installation korrekt ausgefiihrt wurde und der Rauchabzug funktionstiichtig ist.
Schalten Sie den Ofen auf Stufe 5, fir mindestens 2 Stunden, damit das Material, aus dem der Kessel und der Feuerraum
gefertigt sind, die internen elastischen Spannungen stabilisieren konnen. Nach 2 Stunden ist der Farb- und Rauchgeruch ver-
schwunden.

Mit dem Gebrauch des Ofens kann die Farbe im Inneren der Brennkammer wechseln.

Dieses Phanomen ist auf mehrere Ursachen zuriickzufiihren: iibermaBige Uberhitzung des Ofens, Chemikalien in minderwerti-
gem Pellet, schlechter Zug im Schornstein, usw. Deshalb wird die Beschichtung in der Brennkammer nicht garantiert.
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Die Fettriickstdnde der Verarbeitung und die Farben konnen wiéhrend der ersten Betriebsstunden, Geriiche
und Rauch verursachen: Es wird empfohlen, den Raum zu liiften, weil sie schddlich fiir Menschen und Tiere
sein kdnnen.

Die Programmierwerte von 1 bis 5 werden vom Hersteller voreingestellt und konnen nur von einem autorisier-
ten Techniker gedindert werden.

Das Gerdt wird sich wihrend der Inbetriebsetzung und der Abkiihlung ausdehnen und zusammenziehen, so-
dass maglicherweise leichtes Knistern zu héren ist. Da die tragenden Teile des Gerdts aus Walzstahl bestehen,
ist diese Erscheinung absolut normal und darf nicht als Mangel angesehen werden.

8.2  DISPLAY DER BEDIENTAFEL

Menii-Eintrage

Fig. 8 - Bedientafel Fig. 9 - Bedientafel (wi-fi) Fig. 10- Display
LEGEND Fig. 8|Fig. 9|Fig. 10
1 Ein-/Ausschalten des Heizkessels (ESC)
2 Durchlaufen des Programmiermendis nach unten
3 Menii
4 Durchlaufen des Programmiermeniis nach oben
5 Verringern des Temperatursollwerts / Programmierfunktionen
6 Erhéhen des Temperatursollwerts / Programmierfunktionen
7 Display
8 Uhrzeit
9 Zustand
10 Vom Benutzer eingestellte Temperatur
11 Momentanleistung
12 Umgebungstemperatur
13 Wenn vorhanden "= 0.5 °C (29.°=29.5°)
14 Wi-Fi-Verbindung (optional - siehe spezielles Handbuch)

8.3 HAUPTMENU

Zum Aufrufen Taste 3 (Mendi) driicken. Das Menii enthalt folgende Eintrage:
«  Datum/Uhrzeit

+ Timer

Sleep (nur bei eingeschaltetem Ofen)

Einstellungen

« Info

Datum und Uhrzeit einstellen.

Zum Einstellen von Datum und Uhrzeit wie folgt vorgehen:

« Taste "Meni" driicken.

« "Datum/Uhrzeit" wahlen.

« Durch Driicken von "Menii" bestatigen.

« Mit den Pfeiltasten blattern und jeweils eine der zu dndernden Variablen anwahlen: Tag, Stunden, Min., Tageszahl, Monat,
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Jahr.

"Menii" driicken, um zu bestatigen.

Mit den Tasten +/- dndern.

Am Ende zum Bestatigen "Menii" driicken und "Esc" zum Beenden.
Einstellung Timer (siehe spezielles Kapitel)
Einstellung Sleep (siehe spezielles Kapitel)

8.4  MENU EINSTELLUNGEN

Uber das Menii EINSTELLUNGEN kann die Betriebsweise des Ofens beeinflusst werden:
a - Sprache

Aa - USV (wird nur angezeigt, wenn der Ofen dafiir eingerichtet ist)

b - Reinigung (nur bei ausgeschaltetem Ofen angezeigt)

¢ - Schneckenladung (nur bei ausgeschaltetem Ofen angezeigt)

d - Tone

e - Aussen Therm. (Aktivierung)

f - Auto-Eco (Aktivierung)

g - Off-Zeit Eco (Default 5 Minuten)

X - Easy Set

h - Pelletrezeptur

i - Aender. U/M Abgas

j - Bauteiletest (nur bei ausgeschaltetem Ofen angezeigt)

k - Menu kaminkehrer (nur bei eingeschaltetem Ofen aktivierbar, zur Emissionspriifung vor Ort)
| - Techn. Menu

a- Sprache
Zum Wahlen der "Sprache" wie folgt vorgehen:
Taste "Menu" driicken.
Mit den Pfeiltasten blattern und "Einstellungen" wahlen.
"Menu" driicken, um zu bestatigen.
Mit den Pfeiltasten blattern und "Sprache" wahlen.
"Menu" driicken, um zu bestatigen.
Mit den Taste +/- die gewiinschte Sprache wahlen (IT/EN/DE/FR/ES/NL/PL/DA/SL)
Zum Bestdtigen "Menu" driicken und "Esc" zum Beenden.

Aa-USV
Um die Funktion,USV* zu aktivieren (kann nur aktiviert werden, wenn der Ofen eingerichtet ist), gehen Sie wie folgt vor:
« Taste,Meni” driicken.

Mit den Pfeilen die Funktion ,Einstellungen” anfahren und wahlen.

Zur Bestatigung,,Meni” driicken.

Mit den Pfeilen,,USV* anfahren.

Zur Bestatigung,,Meni“ driicken.

Verwenden Sie die Tasten + -, um die Minuten auszuwahlen, in denen der Ofen eingeschaltet bleibt.

Zur Bestatigung ,Menii” driicken und,,Esc”, zum Verlassen.

b - Reinigung
Zum Anwahlen von "Reinigung” (nur bei ausgeschaltetem Ofen) wie folgt vorgehen:
« Taste "Menu" driicken.

Mit den Pfeiltasten blattern und "Einstellungen" wahlen.

"Menu" driicken, um zu bestatigen.

Mit den Pfeiltasten blattern und "Reinigung” wahlen.

"Menu" driicken, um zu bestatigen.

Mit den Tasten +/- "On" einstellen.

Zum Bestatigen "Menu" driicken und "Esc" zum Beenden.

¢ - Schneckenladung

Zum Anwahlen von "Schneckenladung” (nur bei ausgeschaltetem Ofen) wie folgt vorgehen:
Taste "Menu" driicken.
Mit den Pfeiltasten blattern und "Einstellungen" wahlen.
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"Menu" driicken, um zu bestatigen.

Mit den Pfeiltasten blattern und "Schneckenladung” wahlen.
"Menu" driicken, um zu bestatigen.

Mit den Tasten +/- "Aktiviert" einstellen.

Zum Bestatigen "Menu" driicken und "Esc" zum Beenden.

d - Tone
Diese Funktion ist standardmaRig deaktiviert, um sie zu aktivieren wie folgt vorgehen:

Taste "Menu" driicken.

Mit den Pfeiltasten blattern und "Einstellungen" wahlen.
"Menu" driicken, um zu bestatigen.

Mit den Pfeiltasten blattern und "Tone" wahlen.

"Menu" driicken, um zu bestatigen.

Mit den Tasten +/- "On" einstellen.

Zum Bestatigen "Menu" driicken und "Esc" zum Beenden.

e - Aussen Therm. (siehe spezielles Kapitel)

f - Auto-Eco
Zum Wahlen der Funktion Auto-Eco wie folgt vorgehen:

Taste "Menu" driicken.

Mit den Pfeiltasten blattern und "Einstellungen" wahlen.
"Menu" driicken, um zu bestatigen.

Mit den Pfeiltasten blattern und "Auto-Eco" wahlen.
"Menu" driicken, um zu bestatigen.

Mit den Tasten +/- "On" einstellen.

Zum Bestatigen "Menu" driicken und "Esc" zum Beenden.

g - Off-Zeit Eco
Zum Wahlen der Funktion "0ff-Zeit Eco" wie folgt vorgehen:

Taste "Menu" driicken.

Mit den Pfeiltasten blattern und "Einstellungen” wahlen.
"Menu" driicken, um zu bestatigen.

Mit den Pfeiltasten blattern und "Off-Zeit Eco" wahlen.
"Menu" driicken, um zu bestatigen.

Mit den Tasten +/- die Minuten einstellen.

Zum Bestatigen "Menu" driicken und "Esc" zum Beenden.

X - Easy Set
Zum Wahlen der Funktion "Easy Set" wie folgt vorgehen:

Taste "Menu" driicken.

Mit den Pfeiltasten blattern und "Einstellungen" wahlen.

"Menu" driicken, um zu bestatigen.

Mit den Pfeiltasten blattern und "Easy Set" wahlen.

"Menu" driicken, um zu bestatigen.

Mit den Taste +/- die gewiinschte Easy Set wahlen (IT/EN/DE/FR/ES/NL/PL/DA/SL)
Zum Bestdtigen "Menu" driicken und "Esc" zum Beenden.

h - Pelletrezeptur
Zum Andern des Rezepts wie folgt vorgehen:

Taste "Menu" driicken.

Mit den Pfeiltasten blattern und "Einstellungen" wahlen.
"Menu" driicken, um zu bestatigen.

Mit den Pfeiltasten blattern und "Pelletrezeptur" wahlen.
"Menu" driicken, um zu bestatigen.

Mit den Tasten +/- den %-Wert andern.

Zum Bestatigen "Menu" driicken und "Esc" zum Beenden.
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i - Aender. U/M Abgas
Zum Andern des Parameters wie folgt vorgehen:

Taste "Menu" driicken.

Mit den Pfeiltasten blattern und "Einstellungen" wahlen.
"Menu" driicken, um zu bestatigen.

Mit den Pfeiltasten blattern und "Aender. U/M Abgas" wahlen.
"Menu" driicken, um zu bestatigen.

Mit den Tasten +/- den %-Wert andern.

Zum Bestatigen "Menu" driicken und "Esc" zum Beenden.

j - Bauteiletest
Zum Aktivieren der Funktion "Bauteiletest" (nur bei ausgeschaltetem Ofen) wie folgt vorgehen:

Taste "Menu" driicken.

Mit den Pfeiltasten blattern und "Einstellungen” wahlen.
"Menu" driicken, um zu bestatigen.

Mit den Pfeiltasten blattern und "Bauteiletest" wahlen.
"Menu" driicken, um zu bestatigen.

Mit den Tasten +/- den auszufiihrenden Test anwahlen.
Zum Bestatigen "Menu" driicken und "Esc" zum Beenden.

k - Menu kaminkehrer
Zum Aktivieren der "Menu kaminkehrer" wie folgt vorgehen:

Taste "Menu" driicken.

Mit den Pfeiltasten blattern und "Einstellungen" wahlen.
"Menu" driicken, um zu bestatigen.

Mit den Pfeiltasten blattern und "Menu kaminkehrer" wahlen.
"Menu" driicken, um zu bestatigen.

Mit den Tasten +/- "On" einstellen (per default Off).

Zum Bestdtigen "Menu" driicken und "Esc" zum Beenden.

| - Techn. Menu
Um das Techniker-Menii aufzurufen, muss ein Kundendienstzentrum gerufen werden, da dazu ein Passwort benotigt wird.

8.5 MEN{UINFO

Produkt Type

Firmware Version
Software Info
Gesamtstd.

Zuendung Nr.

U/M Rauchsauggeblaese
Abgastemp.

Luftgeschw.
Schneckenladung
Flamme

8.6 ZUNDUNG DES HERDES

Wir erinnern daran, dass die erste Inbetriebnahme von einem qualifizierten und autorisiertem Techniker ausgefiihrt werden muss,
der kontrolliert, dass alles gemdB den geltenden Normen installiert ist und korrekt funktioniert.

Wenn in der Brennkammer Hefte, Handbiicher, usw. vorhanden sind, miissen diese entfernt werden.

Sicherstellen, dass die Tiir gut geschlossen ist.

Sicherstellen, dass der Stecker in die Steckdose eingefiigt ist.

Vor dem Einschalten des Ofens sicherstellen, dass die Brennschale sauber ist.

Zum Einschalten des Ofens Taste P1 gedriickt halten, bis die Angabe ,ON” (seitlich davon eine blinkende Flamme) erscheint.
Das Vorwdrmen des Ziindwiderstands beginnt. Nach einigen Sekunden fordert die Schnecke die Pellets, das Erwarmen des
Widerstandes wird fortgesetzt. Wenn die Temperatur ausreichend hoch ist (nach etwa 5-8 Minuten) gilt das Einschalten als
erfolgt.

Nach Beendigung der Einschaltphase geht der Ofen auf die Betriebsart. Angezeigt werden: die gewahlte Warmeleistung, die

16  ATENA- DUKE - MITHOS



Umgebungstemperatur und die groBe Flamme (siehe Fig. 11).

Wenn der Wert der Umgebungstemperatur {iber den iiber die Tastatur eingestellten Wert ansteigt, wird die Warmeleistung
auf den Mindestwert abgesenkt und die kleine Flamme (siehe Fig. 12) angezeigt. Wenn die Umgebungstemperatur wieder
unter den eingestellten Wert absinkt, geht der Ofen wieder auf die eingestellte Leistung.

Fig. 11 - GroBe Flamme Fig. 12 - Kleine Flamme

8.7  KEINEZUNDUNG

Wenn das Pellet sich nicht entziinden sollte, wird diese Tatsache durch den Alarm A01 "Keine Zuendung" gemeldet.

Wenn die Umgebungstemperatur unter 5°C liegt, konnte es passieren, dass der Widerstand nicht ausreichend vorgewarmt wird,
um das Ziinden der Pellets zu verfiigen. Die unverbrannten Pellets aus der Pfanne entfernen und den Ziindvorgang wiederholen.
Zu viele Pellets in der Brennschale bzw. zu feuchte oder schmutzige Pellets erschweren die Ziindung, und es bildet sich weiler,
dichter Rauch, der gesundheitsschadlich ist, und Explosionen in der Brennkammer verursachen kann. Daher sollten Sie sich in der
Ziindungsphase, wenn weiler und dichter Rauch austritt, nicht vor dem Ofen aufhalten.

Wenn nach einigen Monaten die Flamme schwach und/oder orangefarben wird, oder das Glas stark mit
schwarzem Rul8 verschmutzt wird, oder die Brennschale zu Verkrustungen neigt, miissen der Ofen, der Rau-
chgaskanal und der Rauchabzug gereinigt werden.

ACHTUNG!

Sicherstellen, dass in der Brennschale keine Pellets und keine Asche, die sich durch die fehlgeschlagene Ziin-
dung angesammelt haben konnte, vorhanden sind. Falls die Brennschale vor einer Wiederherstellung nicht
gereinigt wird, riskiert man weitere Fehlziindungen und in manchen Féllen sogar eine Explosion.

8.8  AUSSCHALTEN (AUF DER ANZEIGE: OFF MIT BLINKENDER FLAMME)

Falls die Abschalttaste gedriickt wird oder eine Alarm-Meldung vorliegt, geht der Ofen in die thermische Abschaltphase, in der
automatisch folgende Phasen ausgefiihrt werden:
«  Die Pelletzufuhr wird unterbrochen.
Der Raumventilator funktioniert weiter, bis die geforderte Temperatur erreicht ist.
Der Rauchventilator geht auf den Hochstwert und funktioniert solange auf diesem Wert, bis die gewiinschte Temperatur er-
reicht ist sowie fiir zusatzliche weitere 10 Minuten (zur Sicherheit). Wenn die Rauchtemperatur am Ende dieser Zeit unter die
Ausschaltschwelle abgesunken ist, schaltet er sich endgiiltig aus, anderenfalls wird die Abkiihlungsphase fortgesetzt.
Wenn das Ausschalten des Ofens vorschriftsmaBig erfolgt ist, die Rauchtemperatur aber aufgrund von Warmetragheit erneut
den Schwellenwert iiberschreiten sollte, erfolgt erneut die Ausschaltphase, bis die Temperatur wieder absinkt.

8.9  KEINE ENERGIE

Nach einem Stromausfall unter 5 s nimmt der Ofen die Leistung wieder auf, auf die er eingestellt war.
Nach einem Stromausfall iiber 5 s tritt der Ofen geht in Herunterfahren. Nach der Abkiihlungsphase startet er automatisch
erneut mit den unterschiedlichen Phasen.

8.10 MENU REGELUNG

Zum Aufrufen des Meniis Regelung wie folgt vorgehen:
« DieTasten +/- driicken.
Mit den Pfeiltasten < > blattern und "Set Raumtemp." oder "Luftgeschw. 1" oder "Luftgeschw. 2" oder "Comfort Mode" oder
"Flamme" anwahlen.
"Meni" driicken, um die gewahlte Option aufzurufen.
Mit den Tasten +/- konnen die Einstellungen gedndert werden.
Zum Bestatigen "Menu" driicken und "Esc" zum Beenden.

Set Raumtemp. - Mit dieser Funktion wird die Temperatur in dem Raum eingestellt, in dem der Ofen aufgestellt ist, von einer
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Mindesttemperatur von 5°Cbis zu einer Hochsttemperatur von 35°C. Wenn der eingestellte Wert erreicht ist, geht der Ofen in den
Zustand Mindestverbrauchswerte (Flamme und Geschwindigkeit des HeiBluftventilators auf Mindestwert), um dann - wenn die
Temperatur wieder unter den eingestellten Wert absinkt - wieder auf die eingestellten Werte zu gehen (siehe Fig. 13).

Fig. 13 - Anzeige

Zur Beachtung: Der Punkt rechts von der auf der Bedienungstafel angezeigten Umgebungstemperatur (oben rechts) zeigt einen
halben Grad an (z.B. 23.° bedeutet 23.5°C).

Luftgeschw. 1 - Mit dieser Funktion kann die Geschwindigkeit der Raumventilatoren von 1 bis 5 bzw. auf A eingestellt werden. A
bedeutet automatisch. Die Ventilatorgeschwindigkeit erfolgt entsprechend der Leistung; empfohlene Einstellung (siehe Fig. 14).

Luftgeschw. 2 - (NUR FUR OFEN MIT KANALISIERUNG) Mit dieser Funktion kann die Geschwindigkeit der KANALISIERUNGSVENTI-
LATOREN von 1 bis 5 bzw. auf A eingestellt werden. A bedeutet automatisch. Die Ventilatorgeschwindigkeit erfolgt entsprechend
der Leistung; empfohlene Einstellung (siehe Fig. 15).

Luftgeschw. 3 - (NUR FUR OFEN MIT KANALISIERUNG) Mit dieser Funktion kann die Geschwindigkeit der KANALISIERUNGSVENTI-
LATOREN von 1 bis 5 bzw. auf A eingestellt werden. A bedeutet automatisch. Die Ventilatorgeschwindigkeit erfolgt entsprechend
der Leistung; empfohlene Einstellung (siehe Fig. 16).

Fig. 14 - Anzeige Fig. 15 - Anzeige Fig. 16 - Anzeige

Mit der Funktion "1" oder "2" oder "3" oder "4" oder "5" wird die standige Umdrehung des Geblases in der gewahlten Stufe veran-
lasst. (Beispiel: Wird "3" eingestellt, dreht sich das Gebldse auch auf Stufe 5 mit der Leistung der Stufe "3", usw.).

Bei maximaler Leistung (Stufe 5) und minimaler Gebldseleistung (Stufe 1) kann der Ofen sich iiberhitzen,
wodurch der Alarm "WAERME SICHERHE" ausgeldst wird.

Comfort Mode - In den luftfiihrenden Versionen kann dieser Modus nicht deaktiviert werden. Auf Stufe 1 sind die Ventilatoren
ausgeschaltet.

In den Versionen mit Kanalisierung erlaubt der Comfort Mode die automatische Aktivierung oder Deaktivierung aller Ventilatoren
auf Stufe 1.

Bei Einstellung auf Automatik (A) ist der Comfort Mode standardmaRig aktiv und deaktiviert neben dem Raumventilator auch
die Ventilatoren der Kanalisierung. Um diese wieder zu aktivieren, geniigt es, sie anders als automatisch einzustellen, z. B. auf
1,2,3,4,5.

Flamme - Mit dieser Funktion kann die Leistung der Flamme von 1 bis 5 eingestellt werden. Die verschiedenen Leistungsstufen
entsprechen einem verschiedenen Wert beim Brennstoffverbrauch: Bei Einstellung 5 wird der Raum innerhalb einer kiirzeren Zeit
warm, bei Einstellung 1 kann die Umgebungstemperatur fiir einen ldngeren Zeitraum konstant gehalten werden. ,set fiamma”“
(Einstellen der Flamme) geht automatisch auf den Mindestwert, wenn der gewiinschte Temperaturwert erreicht ist.

Wenn nur ein Strich auf der Anzeige erscheint, lauft der Ofen auf Flammleistung 1.

Wenn 5 Striche auf der Anzeige erscheinen, lauft der Ofen auf Flammleistung 5.

Wenn die Striche dagegen blinken, lauft ein automatischer Reinigungsvorgang.

Fig. 17 - Anzeige Fig. 18 - Leistungsstufen
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8.11 PROGRAMMIERTER MODUS (TIMER) - HAUPTMENU

Die Einstellung des Tages und der aktuellen Uhrzeit ist grundlegend fiir den ordnungsgemdSen Betrieb des
Timers.

Es gibt sechs einstellbare TIMER-Programme, fiir jedes einzelne kann der Benutzer die Uhrzeit fiir das Einschalten, das Ausschalten
und die Wochentage festlegen, an denen es aktiv sein soll.
Wenn ein oder mehr Programme aktiv sind, wird auf dem Display abwechselnd der Status des Ofens und TIMER "n" angezeigt,
wobei «n» die Nummer des aktivierten Timer-Programms ist, sind mehrere aktiviert, werden sie durch einen Strich getrennt.
Beispiel:

TIMER 1 Timer-Programm 1 aktiviert.

TIMER 1-4 Timer-Programme 1 und 4 aktiviert.

TIMER 1-2-3-4-5-6 Alle Timer-Programme aktiviert.

PROGRAMMIERBEISPIELE
Bei eingeschaltetem oder ausgeschaltetem Ofen:
- MENU aufrufen,
mit den Pfeiltasten <> bis zum Eintrag TIMER blattern,
- Taste "Meni" driicken.
« Das System schldgt "P1" vor (mit den Tasten <> die nachsten Timer P2,P3, P4, P5, P6 anwahlen).
«Um "P1" zu aktivieren, die Taste "Meni" driicken,
« +/-driicken und "ON" einstellen,
mit der Taste "Menii" bestatigen.
Nun erscheint als Startuhrzeit 00:00, diese mit der Taste 4/- einstellen und zum Bestatigen die Taste "Menii" driicken.
Im nachsten Schritt erscheint als Abschaltuhrzeit eine Zeit, die 10 Minuten nach der fiir das Einschalten eingestellten liegt: Die
Taste + driicken und die Abschaltuhrzeit einstellen, mit der Taste "Menii" bestatigen.
Danach werden die Wochentage angezeigt, an denen der soeben eingestellte Timer aktiviert werden soll oder nicht. Mit der Taste -
oder + denTag, an dem der Timer aktiviert werden soll, mit weiBem Grund markieren und mit der Taste "Menii" bestatigen. Wenn
kein Wochentag als aktiv bestatigt wird, erscheint auch das Timer-Programm im Status-Bildschirm nicht aktiv.
Mit der Programmierung der néchsten Tage fortfahren oder "ESC" driicken, um zu beenden. Prozedur zum Programmieren der
anderen Timer wiederholen.

8.12 PROGRAMMIERBEISPIELE:

on off day on off day
08:00 12:00 mon 11:00 14:00 mon
Ofen eingeschaltet von 08:00 bis 14:00 Uhr

on off day on off day
08:00 11:00 mon 11:00 14:00 mon
Ofen eingeschaltet von 08:00 bis 14:00 Uhr

on off day on off day
17:00 24:00 mon 00:00 06:00 tue
Ofen eingeschaltet von 17:00 am Montag bis 06:00 am Dienstag

8.13 HINWEISE ZUM TIMER-BETRIEB

«  Mit Timer erfolgt der Start immer mit den zuletzt eingestellten Temperatur- und Liiftungswerten (oder mit den Default-Ein-
stellungen 20°Cund V3, wenn diese nicht geandert wurden).
Die Ausschaltzeit kann von “Einschaltzeit + 10 Minuten” bis 23:50 Uhr eingestellt werden. Wenn als Ausschaltzeit 24:00 Uhr
eingestellt wird, schaltet sich der Ofen nicht aus (diese Ausschaltzeit nur verwenden, wenn zum Beispiel am folgenden Tag ein
Programm vorhanden ist, das ab 00:00 fortfahrt).

- Wenn die Abschaltzeit nicht bereits gespeichert ist, erscheint die Einschaltzeit + 10 Minuten.

« EinTimer-Programm schaltet den Ofen um 24:00 Uhr eines Tages aus und ein anderes Programm schaltet ihn um 00:00 des
ndchsten Tages ein: Der Ofen bleibt eingeschaltet.
Ein Programm sieht das Ein- und Ausschalten in Zeiten vor, die innerhalb eines anderen Timer-Programms liegen: Wenn der
Ofen bereits eingeschaltet ist, hat der Start keine Auswirkung, durch das OFF wird der Ofen jedoch abgeschaltet.
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Bei eingeschaltetem Ofen und aktivem Timer die Taste OFF driicken: Der Ofen wird abgeschaltet und zur nachsten vom Timer
vorgesehenen Uhrzeit automatisch wieder eingeschaltet.

Bei ausgeschaltetem Ofen und aktivem Timer die Taste ON driicken: Der Ofen wird eingeschaltet und zur vom aktiven Timer
vorgesehenen Uhrzeit ausgeschaltet.

8.14 BETRIEBSART AUTO ECO (SIEHE ABSCHNITT F UND G MENU EINSTELLUNGEN A PAG. 14)

Zur Aktivierung der Betriebsart «Auto-Eco» und zur Einstellung der Zeit siche MENU EINSTELLUNGEN a pag. 14.

Die Maglichkeit, "0ff-Zeit Eco" einzustellen, ergibt sich aus der Notwendigkeit, einen ordnungsgemafen Betrieb in allen unter-
schiedlichen Raumen zu gewahrleisten, in denen der Ofen installiert werden kann, und standiges Aus- und Wiedereinschalten zu
vermeiden, wenn die Raumtemperatur sich haufig schnell verandert (Luftstromungen, wenig isolierte Raume usw.).

Das Ausschaltverfahren iiber ECO wird automatisch aktiviert, wenn die Anforderungen der Vorrichtung zur Leistungsaufrechterhal-
tung erfiillt sind (Sonde Umgebungstemperatur +1°C oder Kontakt offen an externem Thermostaten, siehe Fig. 19). Ab diesem
Zeitpunkt beginnt das Countdown der Zeit ,0ff-Zeit Eco” (werkseitig auf 5 Minuten eingestellt, siehe Fig. 20, kann im Menii
"Einstellungen" gedndert werden). Wahrend dieser Phase erscheint auf der Anzeige ON mit kleiner Flamme und alternierend
Crono — Eco aktiviert.

Fig. 19 - Eco aktiviert 1 Fig. 20 - Eco aktiviert 2 Fig. 21 - Eco aktiviert 3

Oben auf der Anzeige erscheinen die Minuten, die das Countdown fiir den Eco-Stop anzeigen. Die Flamme geht auf P1 und bleibt
in diesem Zustand, bis die eingestellte Zeit, Off-Zeit Eco” abgelaufen ist, um dann, wenn die eingestellten Bedingungen weiterhin
erfiillt sind, in die Ausschaltphase zu gehen. Das Countdown fiir das ECO-Ausschalten wird unterbrochen, wenn eine der Vor-
richtungen wieder Leistung fordert.
In dem Moment, in dem das Ausschalten beginnt, erscheint auf der Anzeige Folgendes: Off — Eco aktiviert — mit kleiner, blinken-
der Flamme (siehe Fig. 21).
Ist der Ofen ausgeschaltet, erscheint auf der Anzeige OFF-ECO aktiviert mit dem Symbol der erloschenen Flamme.
Zum Wiedereinschalten iiber ECO miissen gleichzeitig die nachstehenden Bedingungen vorliegen:
Raumtemperatursonde -1°Cbzw. geschlossener Kontakt an externem Thermostaten (der Zustand muss mindestens 20” vorlie-
gen, um Fehlanldufe zu verhindern).
AuBerdem miissen 5 Minuten ab Beginn der Ausschaltphase vergangen sein.

8.15 FUNKTION SLEEP (HAUPTMENU)

Sleep wird nur bei eingeschaltetem Ofen aktiviert und erlaubt, schnell eine Uhrzeit einzustellen, zu der das Gerat abgeschaltet
werden soll.
Einstellen der Sleep-Funktion:

MENU aufrufen.

Mit den Pfeiltasten <> bis zum Eintrag SLEEP blattern.

Menii driicken.

Mit den Tasten +/- die gewiinschte Abschaltzeit einstellen.
Auf dem Display erscheint eine Abschaltzeit 10 Minuten nach der aktuellen Uhrzeit, die mit Taste 4 bis zum nachsten Tag einge-
stellt werden kann (d. h. das Abschalten kann um maximal 23 Stunden und 50 Minuten verzdgert werden).

Fig. 22 - Sleep

Wenn die Funktion SLEEP bei aktivem TIMER aktiviert wird, hat die erste Vorrang, daher wird der Ofen nicht zu der vom Timer
vorgesehenen Zeit abgeschaltet, sondern zu der von Sleep festgelegten Zeit, auch wenn diese nach der vom Timer vorgesehenen
Abschaltung liegt.

8.16 FUNKTION EASY SET (SIEHE ABSCHNITT X MENU EINSTELLUNGEN A PAG. 14)

Der einwandfreie Betrieb eines Ofens hangt hauptsachlich von dem Schornstein ab, an den er angeschlossen ist. Nach dem An-
schluss ist es ebenso wichtig, die Verbrennungsparameter richtig einzustellen.
Die Funktion Easy Set erleichtert die Einstellung der Verbrennung, wenn man bemerken sollte, dass der Ofen Schwierigkeiten bei
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der richtigen Verbrennung des Brennstoffs hat.

Im Menii, Einstellungen” sind unter dem Meniipunkt Easy Set vier Konfigurationen vorhanden: SET1-SET2-SET3-SET4.

Die Konfiguration SET entsprechend der Art der Installation auswahlen.

Achtung, bevor die Programmierung des Ofens geandert wird :
Es wird empfohlen, die Werkseinstellungen unter Aufsicht eines autorisierten Technikers zu andern.
Vor der Installation sicherstellen, dass der Schornstein von geeignetem Personal gemaR den geltenden Vorschriften installiert
und zertifiziert wurde.

Beispiele fiir die Konfiguration ,Easy Set”, die in Bezug auf einige «typische» Referenz-Installationen verfiighar
sind:

SET 0 : Standardparameter

SET 1 : Vertikaler Auslass

SET 2 : Vertikaler konzentrischer Auslass (hauptsachlich in Frankreich verwendet)

SET 3 : Horizontaler konzentrischer Wandauslass (nur in Frankreich verwendet und zugelassen)
SET 4 : Rauchgasanschluss mit horizontalem Abschnitt

Fig. 23 - Beispiele festgelegt

LEGENDE:  Fig.23

A Rauchgasauslass
B Verbrennungsluftzufuhr
T Inspektionsdeckel

8.17  PELLET-REZEPT (SIEHE ABSCHNITT H MENU EINSTELLUNGEN A PAG. 14)

Anderungen, die nur mit Unterstiitzung eines autorisierten Technikers durchzufiihren sind.

Wird nur aktiviert, wenn die Easy Set-Funktion deaktiviert ist, "SET: 0" !

Diese Funktion dient zur Anpassung des Ofens an die verwendeten Pellets. Da es im Handel viele verschiedene Pelletarten gibt, ist
der Betrieb des Ofens stark abhdngig von der Qualitat des Brennstoffs. Falls die Pellets zum Verstopfen in der Brennschale neigen,
da zu viel Brennstoff geladen wurde, oder falls die Flamme stets zu hoch ist, auch bei niedriger Leistung, und umgekehrt, wenn
die Flamme niedrig ist, ist es moglich, die Pelletzufuhr zur Brennschale zu verringern/erhdhen:

Die verfiigbaren Werte sind:

-30 =Verringerung um 30% gegeniiber der werkseitigen Einstellung.

-25 =Verringerung um 25% gegeniiber der werkseitigen Einstellung.

-20 =Verringerung um 20% gegeniiber der werkseitigen Einstellung.

-15 =Verringerung um 15% gegeniiber der werkseitigen Einstellung.
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-10 =Verringerung um 10% gegeniiber der werkseitigen Einstellung.
-5 =Verringerung um 5% gegeniiber der werkseitigen Einstellung.

0 = Keine Anderung.

+5 = Steigerung um 5% gegeniiber der werkseitigen Einstellung.
+10 = Steigerung um 10% gegeniiber der werkseitigen Einstellung.
+15 = Steigerung um 15% gegeniiber der werkseitigen Einstellung.

8.18  VARIATION RPM RAUCH (SIEHE ABSCHNITT | MENU EINSTELLUNGEN A PAG. 14)

Anderungen, die nur mit Unterstiitzung eines autorisierten Technikers durchzufiihren sind.

Wird nur aktiviert, wenn die Easy Set-Funktion deaktiviert ist, "SET: 0" !

Falls die Installation Schwierigkeiten mit der Rauchgasabfiihrung hat (kein Schornsteinzug oder sogar Druck in der Leitung), kann
die Abzugsgeschwindigkeit der Rauchgase und der Asche erhoht werden. Durch diese Anderung konnen auch alle potentiellen Pro-
bleme der Pelletverstopfung in der Brennschale und der Bildung von Ablagerungen am Boden der Brennschale, die sich aufgrund
schlechter Brennstoffqualitat bilden oder sehr viel Asche iibrig lassen, gelost werden. Die verfiigbaren Werte gehen von -27% bis
+27% mit Anderungen von je 3 Prozentpunkten. Die negative Anderung kann auch niitzlich sein, wenn die Flamme zu niedrig ist.

8.19 FUNKTION MEISTERKONTROLLE (NUR FUR WARTUNGSBEAUFTRAGTE) - SIEHE ABSCHNITT K
MENU EINSTELLUNGEN A PAG. 14

Diese Funktion kann nur bei eingeschaltetem Ofen und Leistungsabgabe aktiviert werden und schaltet den Betrieb auf Heizung
mit den Parametern P5, mit Geblase (wenn vorhanden) auf V5. Gegebenenfalls miissen prozentuale Korrekturen fiir Zufuhr/Rau-
chgasgebldse umgesetzt werden. Die Dauer dieses Zustands betragt 20 Minuten, auf dem Display wird der Countdown angezeigt.
Der Techniker kann diese Phase jederzeit durch schnelles Driicken der Taste ON/OFF unterbrechen.

9  BRENNSTOFF

9.1  HEIZMATERIAL

Verwenden Sie Qualitatspellets, weil dies den Heizwert und die Ascheriickstande stark beeinflusst.
Nicht geeignete Pellets fiihren zu einer schlechten Verbrennung, haufigem Verstopfen der Brennschale und der Auslassrohre,
erhohtem Verbrauch und verminderter Heizleistung, schmutzigem Glas, erhohter Menge an Asche und unverbranntem Granulat.

Feuchte Pellets verursachen schlechte Verbrennung und einen schlechten Betrieb, daher sicherstellen, dass sie
an einem trockenen Ort und mindestens einen Meter vom Ofen und / oder von jeder Wirmequelle entfernt
gelagert werden.

Es wird empfohlen, verschiedene auf dem Markt erhaltliche Arten von Pellets auszuprobieren, und die mit den besten Leistun-
gen auszuwahlen.
Verwenden Sie keine anderen Pellets als Naturholz, da sie chemische Bestandteile enthalten konnen, die sehr aggressiv sind und
Metall korrodieren.
Im Handel sind Pellets unterschiedlicher Qualitat und mit verschiedenen Abmessungen erhaltlich: Je kleiner die Pellets sind,
desto mehr Brennstoff wird zugefiihrt, was dann eine schlechte Verbrennung bewirkt.

Abhdingig von der Art der Pellets kann eine Kalibrierung der Parameter erforderlich sein, wenden Sie sich an
ein autorisiertes Kundendienst-Zentrum.

Die wichtigsten Qualitdtszertifikate fiir die Pellets auf dem europdischen Markt ermdglichen es, sicherzustellen, dass der Brenn-
stoff der Klasse A1/A2 gemadl3 IS0 17225-2 angehort. Beispiele fiir diese Zertifizierungen sind ENPlus, DINplus, O-Norm M7135 und
sie garantieren, dass vor allem die folgenden Eigenschaften erfiillt werden:

Brennwert: 4,6 < 5,3 kWh/kg.

Wassergehalt: < 10 % des Gewichts.
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Ascheanteil: Max. 1,2 % des Gewichts (A1 unter 0,7 %).
Durchmesser: 61/8+1 mm.

Lange: 3--40 mm.

Inhalt; 100 % unbehandeltes Holz ohne Zusatz von Bindemitteln.

Das Unternehmen empfiehlt, fiir seine Gerdte maglichst nur zertifizierte Brennstoffe einzu-
setzen (ENPlus A1, DINplus, 0-Norm M7135).

Der Einsatz von nicht den obigen Angaben entsprechender Pellets kann den Betrieb lhres
Gerats beeintrachtigen und dementsprechend zum Verfall der Garantie und der Geratehaf-
tung fiihren.

9.2 NACHFULLEN PELLET

Fig. 24 - Fehlerhafte Offnung des Pelletsacks Fig. 25 - Korrekte Offnung des Pelletsacks

Der Tank sollte nicht mit Pellet gefiillt werden, wenn der Ofen in Betrieb ist.
Der Sack mit dem Heizmaterial darf nicht mit der heilBen Oberflache des Ofens in Kontakt kommen.
In den Tank diirfen keine Heizmaterialriickstande (unverbrannte Holzkohle) aus dem Tiegel (Abfall der Ziindungen) eingefiillt
werden.

9.3  TIMER FUR DIE PELLETZUFUHR

Dieser Ofen verfiigt iiber einen Sicherheitstimer, der aktiviert wird, wenn die Tiir des Pelletttanks beim Beladen 90 Sekunden
geoffnet bleibt (siehe Fig. 26 und Fig. 28). Nach Ablauf der 90 Sekunden wird ein Unterdruckalarm des Ofens "A05" ausgelost,
und die Ausschaltphase beginnt.

Die Ausschaltung abwarten und den Ofen wieder einschalten.

Fig. 26 - Tiir offen Fig. 27 - Verschlechterte Dichtung Fig. 28 - Timer: 90 Sekunden

Fiir den einwandfreien Ofenbetrieb muss die Tir fiir die Pelletladung immer geschlossen sein. Bleibt sie ldinger
als 90 Sekunden gedffnet, schaltet sich der Ofen aus.

Wenn die Tiir des Behalters gedffnet wird, stoppt das Zufuhrsystem.
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Bevor der Deckel geschlossen wird, sicherstellen, dass kein Pellet unter der Dichtung vorhanden ist. Das Pellet
beschddigt die Dichtung und verhindert somit die hermetische Dichtheit. (siehe Fig. 27)

10 BELUFTUNG

« Der Ofen ist mit Beliiftung ausgestattet.
Die von den Ventilatoren geforderte Luft halt das Gerat auf einer niedrigen Temperatur, um eine iibermaBige Belastung der
Materialien, aus denen es besteht, zu verhindern.
Die Schlitze fiir den Austritt der heiBen Luft nicht verdecken, da der Ofen sonst iiberhitzt wird!

« Der Ofen ist nicht zum Garen von Speisen geeignet.

Fig. 29 - Die Liiftungsschlitze nicht verdecken

11 FERNBEDINUNG OPTIONAL

«  Der Ofen kann mit Fernbedinung bedient werden (optional)
«  Fiir den Betrieb wird 1 Batterie Typ Lithium battery CR 2025 (3Volt) benétigt
«  Betriebstemperatur 0 °C/ 50 °C

38 kHz Infrarotsignal

Die leeren Batterien enthalten umweltschadliches Metall, deshalb sind sie in den dazu bestimmten
Behaltern zu entsorgen.

Fig. 30 - Fernsteuerung
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LEGENDE  Fig. 30
Taste 1 Erhdht die gewiinschte Temperatur (5+35 °C)
Taste 2 Vermindert die gewiinschte Temperatur (355 °C)
Taste 3 On/off
Taste 4 Menii
Taste 5 Vermindert das Leistungsniveau von 5 auf 1
Taste 6 Erhéht das Leistungsniveau von T auf 5

12 SICHERHEITSEINRICHTUNGEN UND ALARME

Das Gerat ist mit folgenden Sicherheitsvorrichtungen ausgeriistet.

12.1 DRUCKWACHTER

Kontrolle des Drucks in der Rauchgasleitung. In folgenden Féllen erfolgt das Blockieren der Pellet-Forderschnecke:
Ablass verstopft

groBBer Gegendruck (Wind)

Rauchgasleitungen verstopft

Pelletkammer offen

Feuerstellentiir offen oder Dichtungen abgenutzt oder kaputt.

siehe VARIATION RPM RAUCH Benutzerhandbuch

12.2  RAUCHGAS-TEMPERATURFUHLER

Misst die Temperatur der Rauchgase und erteilt die Freigabe fiir den Betrieb oder schaltet das Gerat ab, wenn die Rauchgastempe-
ratur unter den voreingestellten Wert sinkt.

12.3  KONTAKTTHERMOSTAT IM BRENNSTOFF-BEHALTER

Wenn die Temperatur den eingestellten Sicherheitswert iiberschreitet, wird der Betrieb des Heizkessels sofort gestoppt.

12.4 ELEKTRISCHE SICHERHEIT

Der Heizkessel ist gegen starke Stromschwankungen durch eine Hauptsicherung geschiitzt, die sich in der Bedientafel an der
Riickseite des Heizkessels befindet. Weitere Sicherungen zum Schutz der Elektronik befinden sich auf den einzelnen Platinen.

12.5 RAUCHGASGEBLASE

Wenn das Geblase ausfallt, unterbricht die Elektronik unverziiglich die Pelletzufuhr und es wird eine Alarm-Meldung angezeigt.

12.6 GETRIEBEMOTOR

Wenn der Getriebemotor ausfallt, bleibt der Heizkessel solange in Betrieb, bis die Flamme durch Brennstoffmangel erlischt und bis
er die minimale Abkiihlstufe erreicht.

12.7 VORUBERGEHENDER STROMAUSFALL

Wenn der Stromausfall weniger als 10 Sekunden dauert, kehrt der Ofen in den vorherigen Betriebszustand zuriick; wenn er langer
dauert, erfolgt ein Abkiihl-/Wiedereinschaltzyklus.

12.8 FEHLZUNDUNG

Wenn sich in der Ziindphase keine Flamme entwickelt, geht der Heizkessel in den Alarmzustand.

12.9 STROMAUSFALL BEI EINGESCHALTETEM OFEN

Bei Ausfall der Netzspannung (STROMAUSFALL) verhdlt sich der Ofen wie folgt:
Stromausfall unter 10 s: Der laufende Betrieb wird wieder aufgenommen.
Kommt es zum Ausfall der Stromversorgung iiber 10 s, wenn der Ofen eingeschaltet ist oder sich in der Ziindphase befindet,
schaltet der Ofen, wenn die Stromversorgung zuriickgekehrt ist, wieder in den vorherigen Betriebszustand, und zwar nach
folgender Prozedur:

1) Versuchen Abkiihlphase maximal;

2)  Starten Sie eine neue Ziindung.

Wahrend Phase 1 wird auf dem Display ON BLACK OUT angezeigt.

Wahrend Phase 2 wird auf dem Display Ziindung angezeigt.
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Wenn wahrend Phase 1 der Ofen Befehle von der Bedienblende empfangt, die somit manuell vom Benutzer eingegeben wurden,
dann bricht der Ofen die Wiederherstellung nach Stromausfall ab und fiihrt den Ein- oder Ausschaltvorgang wie vom Befehl vor-

gegeben aus.

12.10 ALARMMELDUNGEN

Wenn eine Betriebsbedingung eintritt, die nicht fiir den ordnungsgemalen Betrieb des Ofens vorgesehen ist, wird ein Alarmzu-

stand ausgelost.

Auf dem Display werden Hinweise zum Grund des laufenden Alarms angezeigt.

DISPLAYANZEIGE ART DES PROBLEMS LOSUNG

A01

Ziindung nicht erfolgt.

Sauberkeit der Brennschale.

Stand der Pellets in der Pelletkammer iiberpriifen.

Sicherstellen, dass die,,Pfanne” vorschriftsmaBig in ihrem
Sitz positioniert ist und dass keine Verkrustungen oder kein
unverbranntes Material vorhanden ist.

Sicherstellen, dass die Pellet-Abdeckung und die Ofentiir
vorschriftsmaBig geschlossen sind.

Rauchabzugsrohr verstopft

Beschadigter Ziindwiderstand

A02

Anomales Erloschen des Feuers.

Pellet-Fiillstand im Behalter kontrollieren.

AO03 Alarm der
Thermostate

Die Temperatur im Pellet-Behalter bzw. die
Wassertemperatur iiberschreiten die vorgesehene
Sicherheitsschwelle.

Ende der Abkiihlungsphase abwarten, Alarm zuriicksetzen
und Ofen wiedereinschalten. Dazu die Brennstoffzufuhr auf
Minimal stellen (Menii EINSTELLUNGEN - Pelletrezeptur).

Sicherstellen, dass das Liiftungsgitter auf der Riickseite des
Ofens nicht mit Staub verstopft ist.

Wenn der Alarm weiter besteht, an den Kundendienst
wenden. Priifen, ob das Raumgebldse ordnungsgeman
funktioniert (wenn vorhanden).

A04

Rauchgasiiberhitzung.

Der eingestellte Rauchgasschwellenwert wurde iiber-
schritten. Pelletzufuhr reduzieren (Menii EINSTELLUNGEN
- Pelletrezeptur).

A05 Alarm der
Druckwachter

Eingreifen des Rauchgasdruckwachters. (siehe
VARIATION RPM RAUCH Benutzerhandbuch)

Uberpriifen: ist der Abzug verstopft / die Ofentiir offen,
die Pelletkammer offen, die Dichtungen sind ok, Miissen
die seitlichen Rauchablassleitungen gereinigt werden,
Anschluss Schlauchverbindung verstopft, Kamin zu lang,
ungiinstige Wetterbedingungen, Ofen verstopft

A06 Reiniger-Alarm
(Alarm nur sichtbar,
wenn selbstreini-
gende Brennschale
vorhanden)

Reiniger blockiert

Reinigen Sie die Brennschale und entfernen Sie alle Gegen-
stande, die den Drehmechanismus blockieren.

Bleibt der Alarm bestehen, wenden Sie sich bitte an das
Service-Center.

A08

Betriebsstorung Rauchgasgebldse.

Wenn der Alarm weiter besteht, an den Kundendienst
wenden.

A09

Defekt des Rauchgasfiihlers.

Wenn der Alarm weiter besteht, an den Kundendienst
wenden.

SERVICE

Hinweis auf planmaBige Wartung (nicht sperrend).

Wenn beim Einschalten diese Meldung blinkt, ist die War-
tung fallig, denn die eingestellte Anzahl Betriebsstunden
ist erreicht. Kundendienst rufen.

12.11 ALARM-RUCKSTELLUNG

Zum Riickstellen des Alarms Taste 1 (ESC) einige Sekunden lang gedriickt halten. Der Ofen nimmt eine Kontrolle vor um festzustel-
len, ob die Ursache der Storung noch vorliegt.
Liegt die Storung noch vor, wird erneut der Alarm angezeigt, anderenfalls geht die Anzeige auf OFF.
Besteht der Alarm weiterhin, wenden Sie sich bitte an eine Kundendienststelle.

13 ORDENTLICHE REINIGUNG
13.1 VORWORT

Fiir eine lange Lebensdauer des Ofens muss er regelmaBig gereinigt werden, siehe dazu die nachfolgenden Abschnitte.
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Die Auslassleitungen (Rauchgaskanal + Rauchabzug + Schornstein) miissen immer gereinigt, gefegt und von einem autori-
sierten Fachmann gepriift werden, in Ubereinstimmung mit den ortlichen Vorschriften, mit den Angaben des Herstellers und
den Richtlinien Ihrer Versicherungsgesellschaft.

In Abwesenheit von lokalen Vorschriften und Richtlinien von Ihrer Versicherungsgesellschaft, ist es notwendig, die Reinigung
des Rauchkanals, des Rauchabzugs und des Schornsteins mindestens einmal im Jahr durchzufiihren.

Mindestens einmal im Jahr, ist es auch notwendig, den Brennraum zu reinigen, die Dichtungen zu Giberpriifen, die Motoren
und die Ventilatoren zu reinigen und den elektrischen Teil zu Giberpriifen.

Alle diese Vorgdinge miissen im Voraus mit dem autorisierten Kundendienst geplant werden.

Nach einem ldngeren Stillstand muss vor dem Neustart des Ofens sichergestellt werden, dass es keine Hindernisse am Rau-
chgasauslass vorliegen.

Wenn der Ofen dagegen kontinuierlich und intensiv verwendet wird (einschlieBlich Kamin), muss er haufiger kontrolliert und
gereinigt werden.

Fiir das Auswechseln beschadigter Teile miissen originale Ersatzteile beim autorisierten Wiederverkaufer angefordert werden.

13.2 VORJEDER ZUNDUNG

Brennschale von Asche und gegebenenfalls Verkrustungen reinigen, die die Luftlocher verstopfen konnten.

Wenn die Pellets im Behalter aufgebraucht sind, konnten sich unverbrannte Pellets in der Brennschale ansammeln. Brennschale
stets vor jedem Anziinden von allen Riickstanden leeren.

Sicherstellen, dass sich unter dem Bereich der Brennpfanne nicht iibermdBig Asche angesammelt hat. Ist die Asche hoher als 2 cm,
sollte sie abgesaugt werden.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS NUR EINE RICHTIG EINGESETZTE UND GEREINIGTE BRENNSCHALE DIE ZUNDUNG
UND DEN OPTIMALEN BETRIEB IHRES PELLET-GERATS GEWAHRLEISTEN KANN.

Fiir eine wirksame Reinigung der Brennschale diese aus dem Gerat entnehmen und die Locher und den Rost am Boden griindlich
reinigen. Werden Pellets guter Qualitdt verwendet, geniigt normalerweise ein Pinsel, um das Bauteil wieder in einen optimalen
Betriebszustand zu bringen.

Fig. 31 - Beispiel einer sauberen Brennschale Fig. 32 - Beispiel fiir eine schmutzige Brennschale

13.3 REINIGUNG BRENNSCHALE UND ASCHENKASTEN

Tiire 6ffnen.

Fig. 33 - Brennschale entnehmen Fig. 34 - Reinigung Brennschale
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Brennschale aus ihrem Sitz entnehmen (siehe Fig. 33) und die Asche entleeren.
Im Bedarfsfall mit einem spitzen Gegenstand die verstopften und verkrusteten Bohrungen reinigen (siehe Fig. 34).

Fig. 35 - Reinigung Fach Brennschale Fig. 36 - Reinigung mit Flaschenbiirste

Asche, die sich im Fach der Brennschale und im Fach des Aschenkastens abgelagert hat, absaugen und die Facher reinigen
(siehe Fig. 35).

Auch die Offnung fiir das Herabfallen des Pellets mit einem Flaschenreiniger reinigen (siehe Fig. 36).

Die Asche sollte in einem Metallbehalter mit einem hermetisch dichtem Deckel untergebracht werden, der Behalter selbst
darf nie in Kontakt mit brennbaren Materialien kommen (zum Beispiel mit einem Holzboden), da die Asche im Inneren lange
weiter gliiht.

Erst wenn die Asche nicht mehr gliiht, kann sie in die organischen Abfalle geworfen werden.

Achten Sie auf die Flamme, wenn Sie Rottone annimmt, ist sie schwach oder gibt schwarzen Rauch ab: in diesem Fall ist die
Brennschale verkrustet und muss gereinigt werden. Im Falle von Verschleil3 auswechseln.

13.4 REINIGUNG TANK

Fig. 37 - Reinigung Tank

Bei jedem Nachfiillen von Pellets, das Vorhandensein von Mehl / Sagespanen oder anderen Abfallen auf dem Boden des Tanks
iiberpriifen. Falls vorhanden, miissen sie mithilfe eines Staubsaugers entfernt werden (siehe Fig. 37).

13.5 JAHRLICHE REINIGUNG RAUCHGASLEITUNGEN

Jahrlich den Russ mithilfe einer Biirste entfernen.

Die Reinigung muss von einem spezialisierten Ofensetzer ausgefiihrt werden, der den Rauchgaskanal, den Rauchabzug und den
Schornstein reinigt und auRerdem deren Funktionstiichtigkeit iiberpriift und eine schriftliche Erklarung ausstellt, dass die Anlage
sicher ist. Dieser Eingriff muss mindestens einmal im Jahr ausgefiihrt werden.

Wenn das Gerat nicht benutzt wird, sollte es auf jeden Fall vom Rauchkanal abgetrennt werden. Damit wird die Entstehung von
Kondensat in der Brennkammer verhindert.

13.6 ALLGEMEINE REINIGUNG

Fiir die Reinigung der externen und internen Bauteile des Ofens diirfen keine Stahlwolle, Salzsaure oder andere atzende und
scheuernde Mittel verwendet werden.

13.7 REINIGUNG BAUTEILE AUS LACKIERTEM METALL

Fiir die Reinigung der Bauteile aus lackiertem Metall ein weiches Tuch verwenden. Niemals Fettloser wie Alkohol, Verdiinner,
Aceton, Benzin verwenden, weil sie irreparable Schaden am Lack verursachen.
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13.8 REINIGUNG BAUTEILE AUS KACHELN ODER STEIN

Einige Ofenmodelle haben eine AuBBenverkleidung aus Kacheln oder Stein. Sie sind von Hand gefertigt und kdnnen als solche
zwangsldufig Haarlinien, Stippen und Schatten aufweisen.

Fiir die Reinigung der Kacheln oder Steine eine weiches und trockenes Tuch verwenden. Kein Reinigungsmittel verwenden, da es
iiber die Haarlinien eindringen und diese noch mehr hervorheben wiirde.

13.9 AUSWECHSELN DICHTUNGEN

Bei beschadigten Dichtungen der Feuertiir, des Tanks oder der Rauchkammer ist eine Nutzung des Gerates NICHT moglich.
Um die ordnungsgema(3e Funktion des Ofens sicherzustellen, miissen sie von einem autorisierten Techniker ausgetauscht werden.

AusschlieBSlich originale Ersatzteile verwenden.

13.10 REINIGUNG GLAS

Die Glaskeramik der Feuerungstiir ist feuerbestandig bis 700°C, aber nicht bestandig gegen Temperaturschwankungen. Eine even-
tuelle Reinigung mit handelsiiblichen Produkten fiir Glas darf nur bei abgekiihltem Glas ausgefiihrt werden, um die Explosion der
Glasscheibe zu vermeiden.

Es wird empfohlen, die Glasscheibe der Feuerungstiir tdglich zu reinigen!

13.11 AUSSERBETRIEBSETZEN (SAISONENDE)

Am Ende jeder Saison, bevor das Gerat abgeschaltet wird, wird empfohlen, den Pelletbehalter mithilfe eines Sauggerates mit
langem Schlauch komplett zu leeren.

Es wird empfohlen, unbenutzte Pellets aus der Brennkammer zu entfernen, da sie Feuchtigkeit speichern konnen. Etwaige Kanali-
sierungen fiir die Verbrennungsluft, die Feuchtigkeit in die Brennkammer bringen konnen, sind abzutrennen, und vor allem sollte
der Fachtechniker bei der jahrlichen geplanten Wartung am Saisonende den Lack im Inneren der Brennkammer mit vorgesehenen
Silikonlacken in Sprayform wieder auffrischen. Auf diese Weise wird der Lack die Innenteile der Brennkammer schiitzen und jede
Art von Oxidation hemmen.

Fig. 38 - Abdeckklappe mit Sicherungen, die ausgewechselt werden miissen

Wahrend seiner Stillstandszeit muss das Gerat vom Stromnetz getrennt werden. Aus Sicherheitsgriinden empfehlen
wir, besonders wenn Kinder im Haus sind, stets das Versorgungskabel abzuziehen.

Wenn sich beim Wiedereinschalten des Gerats das Display der Bedientafel nicht einschaltet, konnte der Austausch der Sicherung
erforderlich sein.

Auf der Riickseite des Gerats befindet sich unter der Steckdose ein Fach fiir die Sicherungen. Mit einem Schraubenzieher den De-
ckel des Sicherungsfachs 6ffnen und im Bedarfsfall auswechseln (3,15 A verzogert) - dies ist von autorisiertem und qualifiziertem
Personal auszufiihren.
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13.12 KONTROLLE DER INTERNEN BAUTEILE

ACHTUNG!
Die Kontrolle der elektromechanischen Bauteile darf ausschlieBlich von Fachpersonal mit den
erforderlichen Kenntnissen im Bereich Heiztechnik und Elektrik vorgenommen werden.

Es ist obligatorisch, diese Wartung jahrlich durchzufiihren (im Rahmen eines Wartungsvertrags), weil sie eine Sicht- und
Funktionskontrolle der inneren Bauteile umfasst. Nachstehend sind die Kontrollen bzw. Wartungsarbeiten zusammengefasst, die
fiir einen einwandfreien Betrieb des Gerdts unerlasslich sind.

BENUTZER/TECHNIKER TEILE/ZEITINTERVALL 1TAG 2-3 TAGE 7 TAGE 1JAHR

Brennschale X
Selbstreinigende Brennschale (falls
DURCH DEN BENUTZER vorhanden)

Aschenkasten **

Glasscheibe X
Oberer Warmetauscher
Unterer Warmetauscher
DURCH DEN QUALIFIZIERTEN Rauchgaskanal

TECHNIKER Dichtungen
Funktionstiichtigkeit der Tiir-
schlieBung

> << >

** Die Entleerung des Aschenkastens hangt von verschiedenen Faktoren ab (Pellettyp, Ofenleistung, Gebrauch des Ofens, Instal-
lationstyp...). Mit lhrer Erfahrung wird sich die genaue Entleerungszeit zeigen.

14 M FALLE VON STORUNGEN
14.1 PROBLEMLOSUNG

Vor jeder Endpriifung und/oder jedem Eingriff des autorisierten Technikers muss der autorisierte Techniker
selbst sicherstellen, dass die Parameter der Steuerkarte der Bezugstabelle in seinem Besitz entsprechen.

Im Falle von Zweifeln im Hinblick auf den Gebrauch des Ofens muss IMMER der autorisierte Techniker zu Hilfe
gerufen werden, um irreparable Schéiden zu vermeiden!

PROBLEM URSACHE LOSUNG EINGRIFF

Der Ofen ist nicht

versorgt. Sicherstellen, dass der Stecker ins Stromnetz eingefiigt ist.

Die Schutzsicherun-

gen in der Steckdose Die Schutzsicherungen in der Steckdose auswechseln (3,15A-

sind durchgebrannt. 250V).
Das Steuerdisplay
schaltet sich nicht | Steuerdisplay defekt. | Steuerdisplay auswechseln.
ein

Flachkabel defekt. | Flachkabel auswechseln.

Steuerkarte defekt. | Steuerkarte auswechseln
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PROBLEM

In die Brennkammer
gelangen keine
Pellets

Das Feuer erlischt
und der Ofen stoppt

URSACHE LOSUNG EINGRIFF
Tank leer. Den Tank fiillen.

Ofentiir oder Pel- Ofentiir und Pelletklappe schlieBen und sicherstellen, dass sich
letklappe offen keine Pelletbrockchen an der Dichtung festgesetzt haben.
Ofen verstopft Rauchgaskammer reinigen

Die Schnecke wird

durch Fremdkor- -

per blockiert (z.8. Schnecke reinigen.

Nagel).

Getriebemotor der .

Schnecke defekt. Getriebemotor auswechseln.

Auf dem Display

iiberpriifen, dass .

kein “AKTIVER Den Ofen iiberholen.

ALARM” vorliegt.

Tank leer. Den Tank fiillen.

Die Schnecke wird

durch Fremdkor- -

per blockiert (z.B. Schnecke reinigen.

Négel).

,F\’/‘ellr;gtes Twertige Andere Pellet-Typen ausprobieren.

Wert Pelletladung zu
niedrig “Phase 1"

Pelletladung einstellen.

Auf dem Display
iiberpriifen, dass
kein “AKTIVER

ALARM” vorliegt.

Den Ofen {iberholen.

Die Flammen

sind schwach und
orange, die Pellets
brennen nicht richtig
und das Glas ist
schwarz verschmutzt

Verbrennungsluft

Uberpriifen Sie die folgenden Punkte: Eventuelle Hindernisse filr
den Eintritt der Verbrennungsluft auf der Riickseite oder unter dem
Ofen; verstopfte Locher des Brennschalenrostes und / oder Brenn-

nicht ausreichend. | schalenfach voller Asche. Die Schaufeln des Ansauggerates und
die Schnecke selbst reinigen lassen. (siehe VARIATION RPM RAUCH
Benutzerhandbuch)
Der Kamin fiir den Auslass ist teilweise bzw. vollstandig verstopft.
Auslass verstopft. | Einen spezialisierten Ofensetzer zu Hilfe rufen, der den Ofenauslass
bis zum Schornstein iiberpriift. Unverziiglich reinigen.
Ofen verstopft. Das Ofeninnere reinigen.
Das Pellet kann auch dank des Unterdrucks des Rauchabzugs ohne
Rauchgasansaug- | die Hilfe des Ansauggerates brennen. Das Rauchgasansauggerat
gerat defekt. unverziiglich auswechseln. Den Ofen ohne Rauchgasansauggerat

zu betreiben kann gesundheitsschddlich sein.
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PROBLEM URSACHE LOSUNG EINGRIFF
) Temperatursonde
Der Warmetauscher- | der Rauchgase Die Rauchgassonde auswechseln.
Ventilator dreht defekt
weiter, auch wenn
der Ofen abgekiihlt
ist Steuerkarte defekt. | Steuerkarte auswechseln.
Lié;gilfthtungen Dichtungen auswechseln.
ﬁsche um den Ofen Einen spezialisierten Ofensetzer zu Hilfe rufen, der die Anschliisse
Sy unverziiglich mit Silikon fiir hohe Temperaturen versiegelt und/
Eiaclﬁhlgearsmkz?iilcﬁhre oder die Rohre selbst durch neue, die den geltenden Normen
’ entsprechen, ersetzt. Ein nicht hermetischer Rauchgaskanal kann
gesundheitsschadlich sein.
?tflf: al}]]fe?zgcahgzlre" Umgebungstempe- | Der Ofen lduft auf Mindestleistung. Die gewiinschte Umgebung-
nich ,? ratur erreicht. stemperatur erhohen.
Der Ofeniistin
Betrieb und auf dem | Grenztemperatur
Display erscheint Rauchgasaustritt Der Ofen arbeitet auf dem Minimum. KEIN PROBLEM!
"Rauchgas-Ue- erreicht.

berhitzung"

Im Rauchkanal

Im Rauchkanal

Sicherstellen, dass das Rauchabzugsrohr nicht verstopft ist.

Die Leistung des Ofens bei Mindestbetrieb erhdhen (Herabfallen

des Ofens entsteht | des Ofens entsteht !
Kondenswasser Kondenswasser. des Pellets und Ventilator-Umdrehungen).
Einen Auffangbehalter aufstellen.

Der Ofen ist in Hinweis auf - . L

) o Wenn beim Einschalten diese Meldung blinkt, ist die Wartung
Bgtneb und aufdem pIanmaﬁlge_ fallig, denn die eingestellte Anzahl Betriebsstunden ist erreicht.
Display erscheint Wartung (nicht Kundendienst rufen
"SERVICE" sperrend) )
Der Drehboden der | Mechanismus durch
Brennschale dreht | Fremdkdrper blo- | Reinigen Sie den Brennschalen-Raum und entfernen Sie alle
sich nicht mehrund | ckiert (z. B. Ndgel, | Fremdkorper, die den Mechanismus blockieren
es erscheint die Pellets)
Anzeige CLEANER
ALARM .
(Problem gilt nur fiir ![)igzilztc%rall)’?esrl_ Positionsschalter austauschen
Herde mit selbstreini-
gender Brennschale)
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Marke: CADEL

Modell: ATENA PLUS 12 T2

Abgeleitete Modelle: MITHOS PLUS 12 PS T2 - MITHOS PLUS 12 UP-TWIN T2 - DUKE 12 T2 - DUKE 12 BI-FLUX T2

EU-Norm EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

Geratetyp (Dichtigkeit) Type (50
Standige oder intermittierende Verbrennung CON/INT CON

- Brennstofftyp Pellet

o= | Brennstoffabmessungen @6 L=3--40

= | Umweltstern-Klassifizierung DM.186 (IT) 5*

2 | Energieklasse (Skala A+-+/G) A+
Energieeffizienzindex 125 EEl
Saisonale Energieeffizienz 84 nsS
Nennwarmeleistung verbrannt Pinputnom 13,5 kW
Nennwarmeleistung nutzbar Pnom 12,0 kW
Nennwarmeleistung an der Luft PSHnom 12,0 kW
Nennwarmeleistung am Wasser PWnom kW
Stundenverbrauch bei Nennwarmeleistung kg/hnom 2.8 kg/h
Last pro Verbrennungszyklus Autnom kg
Dauer des Verbrennungszyklus nnom min

g' Wirkungsgrad bei Nennwdrmeleistung nnom 89 %

= | (02 bei Nennwdrmeleistung C02nom 11,9 %

S | (0(%) bei 13% 02 bei Nennwérmeleistung C0%nom (13% 02) | 0,010 % (13% 02)
(€0 bei 13% 02 bei Nennwadrmeleistung (Onom (13% 02) | 125 mg/m3 (13% 02)
NOx bei 13% 02 bei Nennwdrmeleistung NOxnom (13% 02) | 99 mg/m3 (13% 02)
0GCbei 13% 02 bei Nennwarmeleistung 0GCnom (13%02) | 2 mg/m3 (13% 02)
PM bei 13% 02 bei Nennwérmeleistung PMnom (13% 02) |15 ma/m3 (13% 02)
Rauchgastemperatur bei Nennwarmeleistung** Tsnom 204 °C
Empfohlener Zug bei Nennwédrmeleistung*** pnom 12 Pa
Rauchgasmasse bei Nennwarmeleistung ¢f.g nom 8,8 a/s
Teillast verbrannt Pinputpart 4 kW
Teillast nutzbar Ppart 3,7 kW
Teillast, Leistungsabgabe Luft PSHpart 3,7 kW
Teillast, Leistungsabgabe Wasser PWpart kW
Stundenverbrauch bei Teillast ka/hpart 0,90 kg/h
Last pro Verbrennungszyklus Teillast Autnom kg

| Dauer des Verbrennungszyklus Teillast nnom min

&5 | Wirkungsgrad beiTeillast npart 90 %

5 102 beiTeillast (02part 5 %

= [0 (%) bei 13% 02 bei Teillast (0%part (13% 02) | 0,012 % (13% 02)
(0 bei 13% 02 bei Teillast (Opart (13%02) | 140 mg/m3 (13% 02)
NOx bei 13% 02 bei Teillast NOxpart (13%02) | 120 mg/m3 (13% 02)
0GC bei 13% 02 bei Teillast 0GCpart (13%02) |10 mg/m3 (13% 02)
PM bei 13% 02 beiTeillast PMpart (13%02) |17 mg/m3 (13% 02)
Rauchgastemperatur bei Teillast** Tspart 107 °C
Mindestzug bei Teillast*** ppart 11 Pa
Rauchgasmasse bei Teillast ¢f.g nom 57 /s
Temperaturklasse des Schornsteins Tclass 12006
Maximale Schornsteinbelastung auf das Gerat mchim 20 kg
Stehender Luftverlust Vh m3/h
Durchmesser der Warmluftkanalisation 80 mm
Beheizbares Volumen (mit jeweiligem Bedarf von 20/35/55 31 3
W/m3) m

é Mindestabstand zu brennbaren Materialien (hinten) dR 200 mm

=< | Mindestabstand zu brennbaren Materialien (seitlich) ds 300 mm

= | Mindestabstand zu brennbaren Materialien (unten) dB 0 mm

Z | Mindestabstand zu brennbaren Materialien (Decke) dC 750 mm
Mindestabstand zu nicht brennbaren Materialien dnon mm
Dicke der zusatzlichen Isolierung S mm
Warmeleitfahigkeit zusatzliche Isolierung \d W/mK
Abstand zu brennbaren Materialien (strahlend vorne) dP 1000 mm
Abstand zu brennbaren Materialien (strahlend unten) dF 600 mm
Abstand zu brennbaren Materialien (strahlend seitlich) dL 100 mm
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e . | Stromverbrauch bei Nennleistung elmax 153 W
= S | Stromverbrauch bei reduzierter Leistung elmin 49 W
=5 Stromverbrauch beim Einschalten Wmax 360 W
= g Stromverbrauch im Standby elSB 1,7 W
( Versorgungsspannung - Versorgungsfrequenz E-f 230-50 V-Hz
© | Inhalt des Kesselsin Litern Boilervol
S | Maximaler Wasserdruck pw
T | Maximal einstellbare Temperatur im Kessel TH20set

** Abgastemperatur am Auslass des Gerats, zur Verwendung bei der Berechnung der Kaminbemessung (gemaf EN 13384-1)

*** Fiir die Dimensionierungsberechnungen des Schornsteins (nach EN 13384-1) einen Mindestzug von 2 Pa beriicksichtigen

Marke: CADEL

Modell: ATENA PLUS 12 T2

Breite des Gerats W 58 mm

Tiefe des Gerats L 58 mm
= Hohe des Gerits H 114 mm
'Czs" Nettogewicht des Gerats m 152 kg
> Tankkapazitat* Tankkg 23 kg
2 Autonomie des Tanks bei Nennwarmeleistung* Autnom h
é Autonomie des Tanks bei Teillast* Autpart h

Querschnitt der Liiftungsoffnung 80 m?2

Durchmesser des Verbrennungslufteinlasses 60 mm

Durchmesser des Rauchabzugs dout 80 mm

*Daten kdnnen je nach verwendetem Brennstoff variieren
Marke: CADEL
Modell: MITHOS PLUS 12 PS T2

Breite des Gerats W 95 mm

Tiefe des Gerits L 44 mm
= Hohe des Gerats H 118,5 mm
§ Nettogewicht des Gerats m 161 kg
3 Tankkapazitdt* Tankkg 23 kg
el Autonomie des Tanks bei Nennwarmeleistung* Autnom h
é Autonomie des Tanks bei Teillast* Autpart h

Querschnitt der Liiftungsoffnung 80 m?2

Durchmesser des Verbrennungslufteinlasses 60 mm

Durchmesser des Rauchabzugs dout 80 mm

*Daten konnen je nach verwendetem Brennstoff variieren
Marke: CADEL
Modell: MITHOS PLUS 12 UP-TWIN T2

Breite des Gerats W 95 mm

Tiefe des Gerits L 44 mm
—= Hohe des Gerdts H 118,5 mm
“g Nettogewicht des Gerts m 165 kg
3 Tankkapazitat* Tankkg 23 kg
2 Autonomie des Tanks bei Nennwarmeleistung* Autnom h
§ Autonomie des Tanks bei Teillast* Autpart h

Querschnitt der Liiftungsoffnung 80 m?2

Durchmesser des Verbrennungslufteinlasses 130 mm

Durchmesser des Rauchabzugs dout 80 mm

*Daten konnen je nach verwendetem Brennstoff variieren
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Marke: FreePoint

Modell: DUKE 12 T2

Breite des Gerats W 58 mm

Tiefe des Gerits L 58 mm
= Hohe des Gerats H 114 mm
§ Nettogewicht des Gerats m 155 kg
3 Tankkapazitdt* Tankkg 23 kg
el Autonomie des Tanks bei Nennwarmeleistung* Autnom h
é Autonomie des Tanks bei Teillast* Autpart h

Querschnitt der Liiftungsoffnung 80 m?2

Durchmesser des Verbrennungslufteinlasses 60 mm

Durchmesser des Rauchabzugs dout 80 mm

*Daten konnen je nach verwendetem Brennstoff variieren
Marke: FreePoint
Modell: DUKE 12 BI-FLUX T2

Breite des Gerats W 58 mm

Tiefe des Gerits L 58 mm
—= Hohe des Gerdts H 114 mm
“g Nettogewicht des Gerts m 155 kg
3 Tankkapazitat* Tankkg 23 kg
2 Autonomie des Tanks bei Nennwarmeleistung* Autnom h
% Autonomie des Tanks bei Teillast* Autpart h

Querschnitt der Liiftungsoffnung 80 m?2

Durchmesser des Verbrennungslufteinlasses 130 mm

Durchmesser des Rauchabzugs dout 80 mm

*Daten konnen je nach verwendetem Brennstoff variieren

Marke: CADEL

Modell: ATENA PLUS 14 T2

Abgeleitete Modelle: MITHOS PLUS 14 PS T2 - MITHOS PLUS 14 UP TWIN T2 - DUKE 14 T2 - DUKE 14 BI-FLUX T2

EU-Norm EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

Gerdtetyp (Dichtigkeit) Type (50
Standige oder intermittierende Verbrennung CON/INT CON

- Brennstofftyp Pellet

o= | Brennstoffabmessungen @6 L=3--40

= | Umweltstern-Klassifizierung DM.186 (IT) 5%

2 | Energieklasse (Skala A+-+/G) A+
Energieeffizienzindex 123 EEl
Saisonale Energieeffizienz 84 nsS
Nennwarmeleistung verbrannt Pinputnom 15,7 kW
Nennwarmeleistung nutzbar Pnom 13,7 kW
Nennwarmeleistung an der Luft PSHnom 13,7 kW
Nennwarmeleistung am Wasser PWnom kW
Stundenverbrauch bei Nennwérmeleistung kg/hnom 33 kg/h
Last pro Verbrennungszyklus Autnom kg
Dauer des Verbrennungszyklus nnom min

§ Wirkungsgrad bei Nennwdrmeleistung nnom 88 %

= | (02 bei Nennwarmeleistung (02nom 11,1 %

S | (0(%) bei 13% 02 bei Nennwérmeleistung C0%nom (13% 02) | 0,010 % (13% 02)
(€0 bei 13% 02 bei Nennwadrmeleistung (Onom (13% 02) | 125 mg/m3 (13% 02)
NOx bei 13% 02 bei Nennwdrmeleistung NOxnom (13% 02) | 99 mg/m3 (13% 02)
0GCbei 13% 02 bei Nennwarmeleistung 0GCnom (13%02) |2 mg/m3 (13% 02)
PM bei 13% 02 bei Nennwérmeleistung PMnom (13% 02) |15 ma/m3 (13% 02)
Rauchgastemperatur bei Nennwarmeleistung** Tsnom 232 °C
Empfohlener Zug bei Nennwarmeleistung*** pnom 1 Pa
Rauchgasmasse bei Nennwarmeleistung ¢f.g nom 10,0 a/s
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Teillast verbrannt Pinputpart 4 kW
Teillast nutzbar Ppart 3,7 kW
Teillast, Leistungsabgabe Luft PSHpart 3,7 kW
Teillast, Leistungsabgabe Wasser PWpart kW
Stundenverbrauch bei Teillast kg/hpart 0,90 kg/h
Last pro Verbrennungszyklus Teillast Autnom kg
| Dauer des Verbrennungszyklus Teillast nnom min
&5 | Wirkungsgrad beiTeillast npart 90 %
5 102 beiTeillast (02part 5 %
= [0 (%) bei 13% 02 bei Teillast (0%part (13% 02) | 0,012 % (13% 02)
(€0 bei 13% 02 bei Teillast (Opart (13%02) | 140 mg/m3 (13% 02)
NOx bei 13% 02 bei Teillast NOxpart (13%02) | 120 mg/m3 (13% 02)
0GC bei 13% 02 bei Teillast 0GCpart (13%02) | 10 mg/m3 (13% 02)
PM bei 13% 02 beiTeillast PMpart (13%02) | 17 mg/m3 (13% 02)
Rauchgastemperatur bei Teillast** Tspart 107 °C
Mindestzug bei Teillast*** ppart 11 Pa
Rauchgasmasse bei Teillast ¢f.g nom 57 q/s
Temperaturklasse des Schornsteins Tclass 12006
Maximale Schornsteinbelastung auf das Gerat mchim 20 kg
Stehender Luftverlust Vh m3/h
Durchmesser der Warmluftkanalisation 80 mm
Beheizbares Volumen (mit jeweiligem Bedarf von 20/35/55 390 3
W/m3) m
é Mindestabstand zu brennbaren Materialien (hinten) dR 200 mm
=X | Mindestabstand zu brennbaren Materialien (seitlich) ds 300 mm
= | Mindestabstand zu brennbaren Materialien (unten) dB 0 mm
Z | Mindestabstand zu brennbaren Materialien (Decke) dC 750 mm
Mindestabstand zu nicht brennbaren Materialien dnon mm
Dicke der zusatzlichen Isolierung S mm
Warmeleitfahigkeit zusatzliche Isolierung \d W/mK
Abstand zu brennbaren Materialien (strahlend vorne) dP 1000 mm
Abstand zu brennbaren Materialien (strahlend unten) dF 600 mm
Abstand zu brennbaren Materialien (strahlend seitlich) dL 100 mm
e . | Stromverbrauch bei Nennleistung elmax 153 W
= S [ Stromverbrauch bei reduzierter Leistung elmin 49 W
=5 Stromverbrauch beim Einschalten Wmax 360 W
= g Stromverbrauch im Standby elSB 1,7 w
o Versorgungsspannung - Versorgungsfrequenz E-f 230-50 V-Hz
© | Inhalt des Kesselsin Litern Boilervol
S | Maximaler Wasserdruck pW
T | Maximal einstellbare Temperatur im Kessel TH20set

** Abgastemperatur am Auslass des Gerats, zur Verwendung bei der Berechnung der Kaminbemessung (gemaf EN 13384-1)

*** Fiir die Dimensionierungsberechnungen des Schornsteins (nach EN 13384-1) einen Mindestzug von 2 Pa beriicksichtigen

Marke: CADEL

Modell: ATENA PLUS 14 T2

ABMESSUNGEN

Breite des Gerats ] 58 mm
Tiefe des Gerats L 58 mm
Hohe des Geréts H 114 mm
Nettogewicht des Gerats m 152 kg
Tankkapazitat® Tankkg 23 kg
Autonomie des Tanks bei Nennwarmeleistung* Autnom h
Autonomie des Tanks bei Teillast* Autpart h
Querschnitt der Liiftungsoffnung 80 (m2
Durchmesser des Verbrennungslufteinlasses 60 mm
Durchmesser des Rauchabzugs dout 80 mm

*Daten konnen je nach verwendetem Brennstoff variieren
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Marke: CADEL

Modell: MITHOS PLUS 14 PS T2

Breite des Gerats W 95 mm
Tiefe des Gerts L 44 mm
= Hohe des Gerats H 118,5 mm
§ Nettogewicht des Gerats m 161 kg
3 Tankkapazitdt* Tankkg 23 kg
el Autonomie des Tanks bei Nennwarmeleistung* Autnom h
é Autonomie des Tanks bei Teillast* Autpart h
Querschnitt der Liiftungsoffnung 80 m?2
Durchmesser des Verbrennungslufteinlasses 60 mm
Durchmesser des Rauchabzugs dout 80 mm
*Daten konnen je nach verwendetem Brennstoff variieren
Marke: CADEL
Modell: MITHOS PLUS 14 UP-TWIN T2
Breite des Gerats W 95 mm
Tiefe des Gerits L 44 mm
—= Hohe des Gerdts H 118,5 mm
“g Nettogewicht des Gerts m 165 kg
3 Tankkapazitat* Tankkg 23 kg
2 Autonomie des Tanks bei Nennwarmeleistung* Autnom h
% Autonomie des Tanks bei Teillast* Autpart h
Querschnitt der Liiftungsoffnung 80 m?2
Durchmesser des Verbrennungslufteinlasses 130 mm
Durchmesser des Rauchabzugs dout 80 mm
*Daten konnen je nach verwendetem Brennstoff variieren
Marke: FreePoint
Modell: DUKE 14 T2
Breite des Gerats ] 58 mm
Tiefe des Gerats L 58 mm
= Hohe des Gerits H 114 mm
“g" Nettogewicht des Gerats m 155 kg
> Tankkapazitdt* Tankkg 23 kg
2 Autonomie des Tanks bei Nennwarmeleistung® Autnom h
% Autonomie des Tanks bei Teillast* Autpart h
Querschnitt der Liiftungsoffnung 80 m?2
Durchmesser des Verbrennungslufteinlasses 60 mm
Durchmesser des Rauchabzugs dout 80 mm
*Daten kdnnen je nach verwendetem Brennstoff variieren
Marke: FreePoint
Modell: DUKE 14 BI-FLUX T2
Breite des Gerats W 58 mm
Tiefe des Gerts L 58 mm
= Hohe des Gerdts H 114 mm
§ Nettogewicht des Gerats m 155 kg
3 Tankkapazitdt* Tankkg 23 kg
el Autonomie des Tanks bei Nennwarmeleistung* Autnom h
= Autonomie des Tanks bei Teillast* Autpart h
= Querschnitt der Liiftungsoffnung 80 m?2
Durchmesser des Verbrennungslufteinlasses 130 mm
Durchmesser des Rauchabzugs dout 80 mm

*Daten konnen je nach verwendetem Brennstoff variieren
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15 INFORMATIONEN FUR FESTBRENNSTOFF-EINZELRAUMHEIZGERATE (EU)
2015/1185 - (EU) 2015/1186 (PRODUKTDATENBLATT)

Hersteller (c'IA\;))ELI:;IIyVIa Martiri della Liberta 74 - 31025 Santa Lucia di Piave
CADEL: ATENA PLUS 12 T2 - MITHOS PLUS 12PS T2 - MITHOS PLUS 12

Marke: Modellnummer UP-TWIN T2

: FREEPOINT: DUKE 12 T2 - DUKE 12 BI-FLUX T2

PEGASO: SABA12T2

Beschreibung Pelletofen

Indirekte Heizfunktion Nein

Direkte Warmeleistung 12 kW

Indirekte Warmeleistung -kW

Referenzstandard EN 16510-1:2022 - EN 16510-2-6:2022

Benannte Stelle IMQ Spa (N.B.0051)

Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt < 12 % JA
Bevorzugter Brennstoff (nur einer) Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt < 25 % NEIN
Sonstige holzartige Biomasse NEIN
Ns 84 %
EEI 125 -
Energieeffizienzklasse (Skala A++ bis G) A+
PM (al 13% 02) 15 mg/Nm?
0, 3
Raumheizungs-Emissionen bei Nennwarmeleistung 88%;?1' ;;)%32) 155 mgm%
NOx (al 13% 02) 99 mg/Nm?
3
Raumheizungs-Emissionen bei Mindestwarmeleistung g,(\gﬂ((?al|113;{>(}06)) }z m%m%
Nur bei Anwendung der Korrekturfaktoren F(2) oder F(3) (0 (al 13% (62)2 140 mg N
erforderlich N, (al 13% 0 120 | mg/Nm’
y . Nennwérme-leistung (Pnom) 12 kW
Warmeleistung Mindestwarme-leistung (Richtwert) (Pmin) 3,7 kW
Thermischer Wirkungsgrad bei Nennwdrme- leistung 89 %
Thermischer Wirkungsgrad (auf der Grundlage des NCV) %“t::mscherWirkungsgrad bei Mindestwarme-leistung 0
(Richtwert) (nym) 0 %
Bei Nennwadrme-leistung (elmax) 0,155 kW
Hilfsstromverbrauch Bei Mindestwarme-leistung (lmin) 0,063 kW
Im Bereitschafts-zustand (elss) 0,002 kW
Einstufige Warmeleistung, keine Raumtemperaturkon- NEIN
trolle
Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine NEIN
Raumtemperaturkontrolle : '
Art derW'érm_gleistung/Raurr_!temperaturkontrolle SRte;l;mtemperaturkontroIIe mit mechanischem Thermo- NEIN
(bitte eine Maglichkeit auswahlen) Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle NEIN
Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und
) NEIN
Tageszeitregelung
Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und IA
Wochentagsregelung
Raumtemperaturkontrolle mit Prasenzerkennung NEIN
Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener NEIN
maoglich) Fenster
Mi't Fernbedienunqsoption : NEIN
Leistungsbedarf der Pilotflamme Leistungsbedarf der Pilotflamme (soweit vorhanden) NA. KW

(Ppilot)

Beachten Sie die im Handbuch angegebenen spezifischen Vorsichtshinweise zur Installation, Montage, Nutzung und Wartung
sowie die geltenden nationalen und lokalen Vorschriften.

Datum der Inverkehrbringung: 03.07.2025
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16 INFORMATIONEN FUR FESTBRENNSTOFF-EINZELRAUMHEIZGERATE (EU)
2015/1185 - (EU) 2015/1186 (PRODUKTDATENBLATT)
CADEL srl - Via Martiri della Liberta 74 - 31025 Santa Lucia di Piave
Hersteller (TV) - Italy
CADEL: ATENA PLUS 14 T2 - MITHOS PLUS 14PS T2 - MITHOS PLUS 14
Marke: Modellnummer UP-TWIN T2
: FREEPOINT: DUKE 14 T2 - DUKE 14 BI-FLUX T2
PEGASO: SABA 14 T2
Beschreibung Pelletofen
Indirekte Heizfunktion Nein
Direkte Warmeleistung 13,7kW
Indirekte Warmeleistung -kW
Referenzstandard EN 16510-1:2022 - EN 16510-2-6:2022
Benannte Stelle IMQ Spa (N.B.0051)
Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt < 12 % JA
Bevorzugter Brennstoff (nur einer) Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt < 25 % NEIN
Sonstige holzartige Biomasse NEIN
Ns 83 %
EEI 123 -
Energieeffizienzklasse (Skala A++ bis G) A+
PM (al 13% 02) 15 mg/Nm?
0, 3
Raumheizungs-Emissionen bei Nennwarmeleistung 88%;?1' ;;)%32) 155 mgm%
NOx (al 13% 02) 99 mg/Nm?
3
Raumheizungs-Emissionen bei Mindestwarmeleistung g,(\gﬂ((?al|113;{>(}06)) }z m%m%
Nur bei Anwendung der Korrekturfaktoren F(2) oder F(3) (0 (al 13% (62)2 140 mg N
erforderlich N, (al 13% 0 120 | mg/Nn?’
. . Nennwarme-leistung (Pnom) 13,7 kW
Warmeleistung Mindestwarme-leistung (Richtwert) (Pmin) 3,7 kW
Thermischer Wirkungsgrad bei Nennwdrme- leistung 88 %
Thermischer Wirkungsgrad (auf der Grundlage des NCV) %mmscherWirkungsgrad bei Mindestwarme-leistung 0
(Richtwert) () 0 %
Bei Nennwadrme-leistung (elmax) 0,155 kW
Hilfsstromverbrauch Bei Mindestwarme-leistung (lmin) 0,063 kW
Im Bereitschafts-zustand (els) 0,002 kW
Einstufige Warmeleistung, keine Raumtemperaturkon-
trolle NEIN
Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine NEIN
Raumtemperaturkontrolle : '
Art derW'érm_gleistung/Raurr_!temperaturkontrolle SRte;l;mtemperaturkontroIIe mit mechanischem Thermo- NEIN
(bitte eine Moglichkeit auswahlen) Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle NEIN
Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und
) NEIN
Tageszeitregelung
Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und IA
Wochentagsregelung
Raumtemperaturkontrolle mit Prasenzerkennung NEIN
Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener NEIN
maglich) Fenster
Mi.t Fernbedienunqsoption ‘ NEIN
Leistungsbedarf der Pilotflamme Leistungsbedarf der Pilotflamme (soweit vorhanden) NA. KW

(Ppilot)

Beachten Sie die im Handbuch angegebenen spezifischen Vorsichtshinweise zur Installation, Montage, Nutzung und Wartung
sowie die geltenden nationalen und lokalen Vorschriften.

Datum der Inverkehrbringung: 03.07.2025
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