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1  SYMBOLE IM HANDBUCH

. BENUTZER

\L..J LESEN UND BEFOLGEN SIE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFALTIG

AUTORISIERTER TECHNIKER
(darunter versteht man AUSSCHLIESSLICH entweder den Hersteller des Ofens
oder den autorisierten Techniker des vom Hersteller des Ofens anerkannten
Kundendienstes)

SPEZIALISIERTER OFENSETZER

$
>

ACHTUNG:
DIE HINWEISE AUFMERKSAM LESEN

) ACHTUNG:
MOGLICHKEIT VON GEFAHR ODER IRREVERSIBLEM SCHADEN

Die Symbole mit den Mannchen zeigen an, an wen das Thema im Abschnitt gerichtet ist (an den Benutzer und / oder den
autorisierten Techniker und / oder spezialisierten Ofensetzer).

« Die Symbole VORSICHT weisen auf einen wichtigen Hinweis hin.

« Das Benutzerhandbuch ist ein integraler und erganzender Bestandteil des Installationshandbuchs.

2 VERPACKUNG UND HANDLING

2.1  VERPACKUNG

Die Verpackung besteht aus wiederverwertbarem Karton nach den Regeln RESY, recyclebaren EPS-Schaumstoff-Einlagen,
Holzpalette.
Alle Verpackungsmaterialien konnen gemaR den geltenden Normen fiir ahnliche Anwendungen wiederverwendet oder als
Hausmiill entsorgt werden.

« Nach dem Auspacken die Unversehrtheit des Produkts sicherstellen.

2.2 VORBEREITUNG UND AUSPACKEN

Die Verpackung besteht aus wiederverwertbarem Karton nach den Regeln RESY, Holzpalette. Alle Verpackungsmaterialien konnen
gemadl den geltenden Normen fiir dhnliche Anwendungen wiederverwendet oder als Hausmiill entsorgt werden.
Nach dem Auspacken die Unversehrtheit des Produkts sicherstellen.

n Es wird empfohlen, den Ofen mit geeigneten Mitteln zu verstellen und dabei die geltenden Vorschriften fiir die
Sicherheit zu beachten. Die Verpackung nicht kippen und sehr sorgfltig mit den Teilen aus Majolika umgehen.

Die Ofen werden in einer einzigen Verpackung geliefert, wobei die Keramikplatten oder Stahlflanken zusammen mit der Struktur
verpackt und oben oder seitlich positioniert sind. Die Verpackung 6ffnen, den Karton, das Polystyrol und etwaige Umreifungsbén-
der entfernen und den Ofen am gewiinschten Ort positionieren, dabei darauf achten, dass dieser den vorgesehenen Angaben
entspricht.
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Den Ofenkorper oder Monoblock muss immer in vertikaler Stellung und ausschlieBlich mit Hubwagen verstellt werden. Es ist
besonders darauf zu achten, dass die Tiir und die Glasscheibe vor mechanischen StoSen geschiitzt werden, die deren Integritat
beeintrachtigen konnten.

Wenn maglich den Ofen in der Nahe des Installationsortes auspacken.

Die Materialien der Verpackung sind weder giftig noch schadlich.

Um den Ofen von der Holzpalette herunterzunehmen miissen die zwei,U“-formigen Schrauben und die ,S“-formige Platte vom
FuB des Ofens entfernt werden. Die,,S“-formigen Halterungen sind vier (siehe unten).

Fig. 2 - Entfernung der Befestigungshalterungen Fig. 3 - Entfernung der Befestigungshalterungen

Den Ofen positionieren und mit dem Anschluss des Rauchgasabzugs fortfahren. Durch Requlieren der 4 StellfiiBe (J) das korrekte
Niveau ermitteln, damit der Rauchauslass und das Rohr koaxial sind.

Falls der Ofen an ein Auslassrohr angeschlossen werden muss, das durch die Riickwand gefiihrt ist (um in den Rauchgasabzug
einzumiinden), ist sorgsam darauf zu achten, dass die Einmiindung ohne zu starken Kraftaufwand erfolgt.

A Falls dem Rauchauslass des Ofens iibermdBige Kraft angewandt wird oder er zum Anheben oder Positionieren
des Ofens unsachgemdls gehandhabt wird, wird der Betrieb des Ofen irreparabel beschddigt.

Durch Drehen der FiiBe im Uhrzeigersinn wird der Ofen abgesenkt. Durch Drehen der FiiBe im Gegenuhrzeigersinn wird der Ofen
angehoben (siehe unten).
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Fig. 4 - Einstellung der Fiil3e

2.3  HANDLING DES OFENS

Sowohl im Falle des verpackten als auch des ausgepackten Ofens miissen die folgenden Anweisungen fiir die Handhabung und
den Transport des Ofens ab Kauf des Gerates bis zu seiner Nutzung und fiir alle zukiinftigen Verstellungen befolgt werden:
« Den Ofen mit geeigneten Mitteln handhaben und dabei die geltenden Vorschriften fiir die Sicherheit beachten;
Den Ofen aufrecht, in vertikaler Position transportieren und ihn nicht seitlich kippen, ihn gemal$ den Angaben des Herstellers
handhaben;
Wenn der Ofen Bauteile aus Kacheln, Stein, Glas oder anderen empfindlichen Materialien enthalt, muss er mit groBer Vorsicht
gehandhabt werden.

3  RAUCHABZUG
3.1  VORBEREITUNGEN FUR DAS RAUCHABZUGSSYSTEM

Das Abzugssystem fiir Verbrennungsprodukte ist fiir den ordnungsgemalen Betrieb des Gerats besonders wichtig und muss
gemals EN 13384-1, EN 15287-1, EN 15287-2 korrekt dimensioniert sein.

Seine Ausfiihrung/Anpassung/Uberpriifung muss immer von einem zugelassenen Bediener durchgefiihrt werden, der durch die
gesetzlichen Bestimmungen qualifiziert ist und der die geltenden Vorschriften des Landes, in dem das Gerat installiert wird, ein-
halten muss.

Der Hersteller lehnt jede Haftung fiir Funktionsstorungen ab, die durch ein Rauchabzugssystem verursacht werden, das nicht
richtig dimensioniert wurde und nicht den Normen entspricht.
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3.2

BAUTEILE KAMIN

()
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Fig. 5 - Bauteile Kamin

LEGENDE  Fig.5

1 Schornstein
Ausstromweg
Rauchfang
Wérmeddmmung
AulBenwand
Kaminanschluss
Rauchkanal
Warmegenerator
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Inspektionstiir
T-Anschluss mit Inspektionsdeckel

3.3

RAUCHGASKANALE (ANSCHLUSSSTUCK RAUCHGASABZUG)

Der Rauchgaskanal ist das Rohr, das das Gerat mit dem Schornstein verbindet.
Dieser Anschluss muss inshesondere den folgenden Vorschriften entsprechen:

Er muss der Norm DIN EN 1856-2, EN 15287-1, EN 15287-2 entsprechen;

Sein Querschnitt muss einen konstanten Durchmesser aufweisen und gleich und nicht kleiner sein als der des
Gerdteauslasses vom Feuerraumausgang bis zum Anschluss an den Schornstein;

die Lange des horizontalen Abschnitts muss so gering wie moglich sein, und das MaR in Draufsicht darf nicht mehr als 4 Meter
betragen;

die horizontalen Abschnitte miissen eine Mindestneigung von 3 % gegeniiber oben haben;

die Richtungswechsel miissen einen Winkel von maximal 90° haben und leicht inspizierbar sein;

die Anzahl der Richtungswechsel einschlielich dem fiir die Einschiebung in den Schornstein darf, mit Ausnahme des T-Stiicks
im Fall eines seitlichen oder hinteren Austritts, nicht mehr als 3 betragen;

er muss geddmmt sein, wenn er aus dem Installationsraum hinausfiihrt;

er darf nicht durch Raume gefiihrt werden, in denen die Installation von Verbrennungsgeraten verboten ist.

Der Gebrauch von flexiblen Metallrohren und Rohren aus Faserzement oder Aluminium ist verboten.

Die Rauchgaskanale miissen auf jeden Fall den Verbrennungsprodukten und eventuellen Kondensaten standhalten. Aus diesem
Grund wird empfohlen, Rohre mit Silikondichtung oder analogen Dichtungsvorrichtungen zu verwenden, die den Betriebstempe-
raturen des Gerats standhalten (z.B. T200 P1) und die auch nach Abnahme der Dichtungen T400 N1 G zertifiziert sind.

6
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ANLAGENTYP ROHR 080 mm ROHR 8100 mm
Mindestlange Vertikal 1,5m 2m

Max. Lange (mit 1 Anschluss) 6,5m 10m

Max. Lange (mit 3 Anschliissen) 45m 8m

Max. Anzahl an Anschliissen 3 3

Horizontale Stiicke (Mindestneigung 3%) 4m 4m

Installation {iber 1200 Meter {iber dem Meeresspiegel NEIN Obbligatorisch

3.4  SCHORNSTEIN (SCHORNSTEIN ODER VERROHRTE LEITUNG)

Bei der Realisierung des Schornsteins miissen insbesondere die folgenden Vorschriften eingehalten werden:

- ermuss den hierfiir geltenden Normen entsprechen (EN 1856, EN 1857 EN 1457, EN 1806, EN 13063, EN 15287, EN 14989..);
« er muss aus Materialien gebaut werden, die geeignet sind, die Widerstandsfahigkeit gegeniiber normalen mechanischen,
chemischen und thermischen Belastungen sowie eine angemessene Warmeisolation zu garantieren, um die Kondenswasser-

bildung einzuschranken;

er muss einen iiberwiegend vertikalen Verlauf haben und darf auf seiner gesamten Lange keinerlei Verengungen aufweisen;

« ermuss einen korrekten Abstand mittels Luftzwischenraum und Isolation von brennbaren Materialien aufweisen;

« der Teil des Schornsteins innerhalb des Hauses muss isoliert sein und kann in einem Luftschacht liegen, solange die fiir die

Verrohrung geltenden Vorschriften beachtet werden;

der Rauchabzugskanal wird mit dem Schornstein iiber ein T-Stiick mit einer Auffangkammer mit inspizierbarer Reini-

gungsoffnung verbunden, in der sich RuB und eventuelles Kondenswasser sammeln konnen.

Sofern die Abmessungen den Betrieb unter feuchten Bedingungen vorsehen, muss ein geeignetes Auffangsystem und ein

eventueller Kondenswasserablass mit Siphon eingerichtet werden.

Wir empfehlen, die Daten fiir die Sicherheitsabstinde auf dem Schild am Schornstein zu iiber-
priifen, die beim Vorhandensein von entflammbaren Materialien eingehalten werden miissen

Es ist verboten, den Ofen an einen Sammelschornstein oder an einen Schornstein anzuschliefSen,

n sowie eventuell die Typologie des zu verwendenden Isoliermaterials.

der mit anderen Verbrennungsgerdten oder Dunstabzugshauben gemeinsam genutzt wird . (*)
Der direkte Auslass an der Wand oder in geschlossene Riume sowie jede andere Form des Auslas-
ses, die nicht von den im Installationsland geltenden Vorschriften vorgesehen ist, ist verboten.

(¥*) vorbehaltlich nationaler Ausnahmegenehmigung (z. B. in Deutschland), nach der unter giinstigen
Bedingungen die Installation von mehr als einem Gerdt zuldissig ist; die von den einschldgigen, ortlich
geltenden Normen/Gesetzgebungen vorgesehenen erforderlichen Eigenschaften von Produkt/Instal-

lation miissen jedenfalls genau beriicksichtigt werden.
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LEGENDE  Fig.6

1 Rauchabzug mit isolierten Edelstahl-Rohren
2 Rauchabzug im bestehenden Kamin

3 Inspektionsdeckel

4 Inspektionstiir

Der Rauchabzug muss gemalS EN 1443 mit CE — Kennzeichnung ausgestattet werden. Beiliegend finden Sie ein Beispiel fiir
das Typenschild:

MY EETHM IR R TR P W RO SR

Fig. 7 - Beispiel fiir Typenschild

3.5 SCHORNSTEINKOPF

Der Schornsteinkopf, also das Endstiick des Schornsteins, muss die folgenden Merkmale aufweisen:

der Querschnitt des Rauchgasaustritts muss mindestens das Doppelte des inneren Querschnitts des Schornsteins betragen;
er muss den Eintritt von Regen oder Schnee verhindern;

er muss den Austritt des Rauchs auch bei Wind gewahrleisten (windgeschiitzter Schornsteinkopf);

die Hohe der Miindung muss auBerhalb der Riickflusszone sein (**) (beachten Sie die nationalen Vorschriften zur Ermittlung
der Riickflusszone);

er muss immer mit Abstand zu Antennen oder Parabolantennen gebaut sein und darf nie als Stiitze verwendet werden.

(**) s sei denn, spezielle nationale Ausnahmen (die in der Betriebsanleitung in der entsprechenden Sprache eindeutig angegeben
sind) lassen dies unter entsprechenden Bedingungen zu; in diesem Fall sind die Gerdte-/Installationsanforderungen der in diesem
Land geltenden einschldgigen Richtlinien/technischen Spezifikationen/Rechtsvorschriften strikt einzuhalten.

= = J
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Fig. 8 - Schornstein mit Windschutz Fig. 9 - Riickflusszone

3.6 WARTUNG

Die Auslassleitungen (Rauchgaskanal + Rauchabzug + Schornstein) miissen immer gereinigt, gefegt und von einem sachver-
standigen Schornsteinfeger gepriift werden, in Ubereinstimmung mit den ortlichen Vorschriften, mit den Angaben des Her-
stellers des Kamins und den Richtlinien lhrer Versicherungsgesellschaft.

Im Zweifelsfall gelten immer die strengeren Regeln.

Den Rauchabzug und den Schornstein von einem sachverstandigem Schornsteinfeger mindestens einmal im Jahr priifen und
reinigen lassen. Der Schornsteinfeger muss eine schriftliche Erklarung abgeben, dass die Anlage sicher ist.

Eine mangelhafte Reinigung beeintrachtigt die Sicherheit.
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4  HEIZLUFT
4.1 ZULUFTOFFNUNG

Es ist zwingend erforderlich, eine geeignete Zuluftoffnung fiir AuBenluft vorzusehen, die eine entsprechende Luftzufuhr fiir den
korrekten Betrieb des Gerats garantiert. Die Luftzufuhr zwischen dem AuBenbereich und dem Installationsraum kann durch eine
freie Luftoffnung oder durch eine direkte Luftkanalisierung ins Freie erfolgen (¥**).
Die freie Zuluftoffnung muss:

Sich in FuBbodennadhe befinden und auf keinen Fall hoher als die Geratehdhe erfolgen;

Immer mit einem Auengitter so geschiitzt werden, dass sie von keinem Gegenstand verstopft werden kann;

Eine freie Oberflache von mindestens 80 cm? haben;

Das Vorhandensein anderer Absaugvorrichtungen im gleichen Raum oder in miteinander verbundenen Raumen derselben
Wohneinheit (z. B. kontrollierte Wohnraumliiftung, elektrischer Ventilator zum Absaugen von verbrauchter Luft, Kiichen-Dun-
stabzugshaube, andere Ofen, usw.) kann den Raum in Unterdruck versetzen. In diesem Fall ist, aulBer bei luftdichten Installa-
tionen, darauf zu achten, dass bei eingeschalteter Anlage der Druck im Aufstellungsraum nicht mehr als 4 Pa gegeniiber der
AuBenluft unterschritten wird. Gegebenenfalls den Ansaugbereich der Zuluftéffnung vergroBern.
Die fiir die Verbrennung benétigte Luft kann nach aulen geleitet werden, indem der Zuluftoffnung fiir AuBenluft direkt an den
Einlass der Verbrennungsluft angeschlossen wird, der sich in der Regel an der Riickseite des Gerats befindet.
Die AuBenluftoffnung muss:
« Sichin FuBbodenndhe befinden und darf auf keinen Fall iiber der Hohe des Gerats ausgefiihrt werden
Durch ein Gitter geschiitzt sein, dessen reine Flache der 50cm2 und das so beschaffen ist, dass es von keinem Gegenstand
verstopft werden kann
Die Luftoffnung kann entweder direkt an einer Wand des Aufstellungsraumes, die mit dem Freien in Verbindung steht, oder
indirekt in angrenzenden Raumen, die standig mit dem Aufstellungsraum in Verbindung stehen, entsprechend den geltenden
Vorschriften ausgefiihrt werden.
Die MindestgroRe des Aufstellraumes muss mindestens 80 m? betragen.
Der Kanal darf eine maximale Lange von 1 m haben (einschlieBlich der beiden 90°-Bdgen).

(***) Im Falle einer Luftkanalisierung der Verbrennungsluft zu nicht luftdichten Gerdten ist darauf zu achten, dass der Installa-
tionsraum nicht mehr als 4 Pa unter Unterdruck gesetzt wird, andernfalls ist eine zusdtzliche Luftzufiihrung im Raum vorzusehen.

Unter 15 kW:
rchmesser Luftlei- . 0 . . w .
E:n; esserLuftlel Maximale Lange (glatte Leitung) Maximale Lange (gewellte Leitung)
50 mm 2m 1m
60 mm 3m 2m
80 mm /m 4m
100 mm 12m 9m
Uber 15 kW:
Durchmesser Luftlei-
tung
50 mm = -
60 mm Tm -
80 mm 3m 1m
100 mm 7m 4m
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Fig. 10 - Direkte Luftzufuhr Fig. 11 - Offnung fiir die Verbrennungsluft fiir eine hermetisch dichte
Installation
LEGENDE Fig. 10 Fig. 11
1 Zu liiftender Raum
2 Externer Lufteinlass
4 Schutzgitter
5 Der Eingang zur Kurve soll nach unten gedreht werden
6 Terminal (alternativ)

4.2  OFFNUNG FUR DIE VERBRENNUNGSLUFT FUR EINE HERMETISCH DICHTE INSTALLATION

Verfahren zum Anschluss des Ofens in hermetisch abgeschlossener Kammer mit konzentrischem System:

Fig. 12 - Phase 1 Fig. 13 -.

« Das Lufteinlassrohr am Verbrennungsluftrohr des Ofens anschlieBen und alles mit einer Schelle festziehen (siehe Fig. 12).
Wenn das Verbrennungsluftrohr einen Durchmesser von 5 cm hat, muss es mit Hilfe eines Verbindungsstiicks (Code 5023003) auf
6 cm erweitert werden. (siehe Fig. 13).

Die MindestgroRe des Raumes muss 32 m3 betragen.

In Deutschland sind alle unsere Pelletofen fiir die Mehrfachaufstellung zugelassen und geeignet. Hierzu sind die Aufstellungsvor-
schriften der DIN 18896, DIN'V 18160-1 und DIN EN 13384-2 einzuhalten, inklusive der Freigabe durch den Ofenbauer.
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5  INSTALLATIONSBEISPIELE (DURCHMESSER UND LANGEN SIND ZU BEMESSEN)
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Fig. 14 - Rauchabzug
1. Installation eines Schornsteins mit einer vergroRerten Bohrung fiir den Durchgang des Rohrs von:
Mindestens 100 mm um das Rohr herum, wenn es mit nicht brennbaren Teilen wie Zement, Ziegel usw. zusammentrifft; oder min-
destens 300 mm um das Rohr herum (bzw. siehe Daten auf dem Schild), wenn es mit brennbaren Teilen wie Holz usw. verbunden
wird. In beiden Fallen muss zwischen den Schornstein und die Decke eine entsprechende Isolierung eingefiigt werden.
Wir empfehlen, die Daten auf dem Schild des Schornsteins zu priifen und zu befolgen, besonders die Sicherheitsabstande zu
brennbaren Materialien. Die aufgefiihrten Regeln gelten auch fiir Bohrungen an Wanden.

2. Alter Schornstein, verrohrt mit einer externen Klappe versehen, um die Reinigung des Kamins zu ermdglichen.

3. Externer Schornstein, ausschlieBlich mit isolierten Edelstahlrohren ausgefiihrt, das heilst mit doppelter Wand: Alles gut an der
Wand verankert. Mit winddichtem Schornsteinkopf.

4, Kanalisierungssystem mit T- Anschliissen, was eine leichte Reinigung ohne den Abbau der Rohre ermdglicht
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LEGEND Fig. 14

Isolierung

Eventuelle Zunahme Des Durchmessers
Inspektionsverschluss

Inspektionstiir

Zuluftdffnung

T-Anschluss Mit Inspektionsverschluss
Abstand Vom Brennmaterial (Schild Rauchgaskanal)
Max. 4M

Min, 3° Neigung

Abstand Vom Brennmaterial (Gerdteschild)
Riickflusszone

Luftkanalisierung

<

MM A DD N V-,

n Die in diesem Kapitel enthaltenen Angaben beziehen sich ausdriicklich auf die italienische Installationsnorm
UNI 10683. Es sind in jedem Fall die im Installationsland des Gerdtes geltenden Bestimmungen zu beachten.

6  INSTALLATION

6.1  VORWORT

Die Installation der Heizungsanlage (Warmeerzeuger + Verbrennungsluftzufuhr + Entliiftungssystem fiir Verbren-
nungsprodukte + eventuelle hydraullische/raumlufttechnische Anlage) muss unter Einhaltung der geltenden Ge-
setze und Vorschriften (*) erfolgen und von einem zugelassenen Techniker durchgefiihrt werden, der dem Verant-
wortlichen fiir die Anlage eine Konformitatserklarung fiir die Anlage selbst ausstellt und die volle Verantwortung
fiir die endgiiltige Installation und den daraus resultierenden einwandfreien Betrieb des Gerats iibernimmt.

Der Hersteller ibernimmt keine Verantwortung im Falle einer Installation, die nicht den geltenden Vorschriften und Gesetzen

entsprechen, oder fiir unsachgemaRen Gebrauch des Gerats.

Im Speziellen muss sichergestellt werden, dass:

« DerRaum fiir die Aufstellung des Gerats geeignet ist (Tragfahigkeit des FuBbodens, Vorhandensein oder Mdglichkeit der Instal-
lation einer geeigneten elektrischen/hydraulischen/raumlufttechischen Anlage, wenn vorgesehen, mit einem Volumen, das
den Eigenschaften des Gerats entspricht, usw.);

Das Gerat an ein korrekt dimensioniertes Rauchabzugssystem gemal8 EN 13384-1 angeschlossen ist, das ruBbrandbestandig
ist und die auf dem Typenschild vorgeschriebenen Abstande zu brennbaren Materialien eingehalten werden;

Eine ausreichende Zufuhr von Verbrennungsluft zum Gerat vorhanden ist;

Andere installierte Verbrennungsgerdte oder Absaugvorrichtungen den Raum, in dem das Gerat installiert ist, nicht um mehr
als 4 Pa gegeniiber der AulSenluft unter Unterdruck setzen (nur bei luftdichten Installationen ist ein Unterdruck von maximal
15 Paim Raum zulassig).

(*) Die nationale Referenznorm fiir die Installation von Haushaltsgerdten ist UNI 10683 (IT) - DTUNF 24.1 (FR) - DIN 18896 (DE) - NBN
B 61-002 (BE) - Real Decreto 1027/2007 (ES) Paesi Bassi (NL) Bouwbesluit - Danmark (DK) BEK n° 541 del 27/04/2020.

Gerdt ist fiir eine Mehrfachbelegung des Schornsteins geeignet; dafiir sind die von DIN 18896, DIN V 18160-1 und DIN EN 13384-2
vorgesehenen Installationsanforderungen zu befolgen.

Inshesondere wird empfohlen, die Sicherheitsabstande zu brennbaren Materialien strikt einzuhalten, um ernsthaf-
te Schaden fiir die Gesundheit von Menschen zu vermeiden und die Unversehrtheit des Wohnortes zu bewahren.

Die Installation des Gerates muss einen leichten Zugang fiir die Wartung des Gerates, der Rauchgasabzugskanale und des Schorn-
steins ermdglichen.
Immer einen entsprechenden Sicherheitsabstand einhalten, um zu verhindern, dass das Produkt in Kontakt mit Wasser kommt.

Die Installation des Gerates in Raiumen mit Brandgefahr ist verboten.

Mit Ausnahme von luftdichten Installationen ist das gleichzeitige Vorhandensein von Fliissighrennstoffgeraten
mit kontinuierlicher oder diskontinuierlicher Verbrennung, die ihre Verbrennungsluft aus dem Raum beziehen, in
dem sie installiert sind oder von Gasfeuerungen des Typs B fiir die Raumheizung mit oder ohne Brauchwarmwas-
serbereitung in demselben Raum oder in angrenzenden Raumen ebenfalls verboten.
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seine Installation (Verbrennungsluftkanalisierung und Anschluss an den Schornstein) in Be-

n Unter luftdichter Installation ist zu verstehen, dass das Gerat als luftdicht zertifiziert ist und
zug auf die Installationsumgebung luftdicht ausgefiihrt wird.

Eine luftdichte Installation verbraucht den Sauerstoffin der Luft nicht, da die gesamte Luft von auRen zugefiihrt wird (bei entspre-
chender Kanalisierung); das Gerat kann daherim Inneren aller Wohnbauten installiert werden, bei denen ein hoher Isolierungsgrad
erforderlich ist, wie zum Beispiel bei den,,Passivhausern” oder bei denjenigen ,mit hoher Energieleistung”. Dank dieser Technolo-
gie besteht tiberhaupt kein Risiko einer Rauchgasemission in den Raum, so dass die Luftoffnungen mit den dazugehdrigen Gittern
nicht nétig sind.

Infolgedessen gibt esim Raum auch keine kalten Luftstromungen mehr, was den Komfort erhht und den gesamten Wirkungsgrad
der Anlage steigert. Der luftdichte Ofen ist in einer luftdichten Installation mit einer vorhandenen Zwangsliiftung oder Raumen
kompatibel, die im Vergleich zum AuBenbereich einen Unterdruck aufweisen.

6.2  MINDESTABSTANDE

Die Sicherheitsabstande von entflammbaren Gegenstanden (Sofas, Mdbel, Holzverkleidungen usw.) einhalten, siehe Spezifika-
tionen im unten stehenden Schema.

Im Fall von besonders hitzeempfindlichen Gegenstanden wie Mdbeln, Vorhdngen oder Sofas sollte der Abstand zum Ofen vor-
sichtshalber.
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Fig. 15 - Sicherheitsabstand vom Brennstoff

LEGENDA Fig. 15
dR (Abstand hinten) 200 mm
dS (Abstand seitlich) 200 mm
dB (Abstand unten) 0mm
dC (Abstand oben) 750mm
dP (Strahlung Vorderseite) 1000 mm
dF (Strahlung auf den Boden) 0mm
dL (Strahlung seitlich) 0mm
1 FUSSBODEN
2 BRENNSTOFF VORNE
3 BESTRAHLTE FLACHE
4 FUSSBODENSCHUTZPLATTE
5 BESTRAHLTE FLACHE, DIE ZU SCHUTZEN IST
6 FLACHE BRENNSTOFF VORNE/SEITLICH/HINTEN

Wenn der FuBboden aus brennbarem Material besteht, ist ein Schutz aus nicht brennbarem Material zu verwenden (Stahl, Glas,
...), derauch den Vorderteil wahrend der Reinigungsarbeiten vor einem eventuellen Herabfallen von Brennstoff schiitzt.
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n BeiVorhandensein eines Bodens aus brennbarem Material muss immer eine Bodenschutzplat-
te angebracht werden.

Den Ofen auch entfernt von Wanden/nicht brennbaren Flachen installieren und dabei auf einen Mindestluftspalt von 200mm
(Riickseite) und 300mm (Seite) beachten, um eine wirksame Liiftung des Gerdts und eine gute Verteilung der Warme in der
Umgebung zu gewahrleisten.

Es muss jedoch auch ein ausreichender Abstand eingehalten werden, um die Zuganglichkeit fiir die Reinigung und die auReror-
dentliche Wartung zu erleichtern. Sollte dies nicht maglich sein, muss das Gerat dennoch einen gewissen Abstand zu angrenzen-
den Wanden/Hindernissen aufweisen.

Dieser Arbeitsvorgang (¥) muss von einem zugelassenen Techniker durchgefiihrt werden, der qualifiziert ist, um die Ableitungsroh-
re fiir die Verbrennungsprodukte abzutrennen und anschlieBend wieder anzuschlieBen.

Bei Warmeerzeugern, die an die hydraulische Anlage angeschlossen sind, muss ein Anschluss zwischen der Anlage selbst und
dem Gerdt vorbereitet werden, der es ermdglicht, bei einer auBerordentlichen Wartung durch einen zugelassenen Techniker den
Warmeerzeuger 1 mindestens 50 cm von den angrenzenden Wanden zu entfernen, ohne die Anlage zu entleeren (z. B. durch
Verwendung eines Doppelabsperrventils oder eines geeigneten flexiblen Anschlusses).

(*) Die nationale Referenznorm fiir die Installation von Haushaltsgeraten ist UNI 10683 (IT) - DTU NF 24.1 (FR) - DIN 18896 (DE) -
NBN B 61-002 (BE) - Real Decreto 1027/2007 (ES) Paesi Bassi (NL) Bouwbesluit - Danmark (DK) BEK n® 541 del 27/04/2020.

6.3  PLATZBEDARF
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Fig. 16 - RIVER IDRO 18 - 24

LEGENDE  Fig. 16
A Offnungen fiir die Verbrennungsluft @ 5 cm
B Rauchabzug @ 8 cm
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Fig. 17 - EGEAIDRO 18 - 24

LEGENDE  Fig. 16
A Offnungen fiir die Verbrennungsluft @ 5 cm
B Rauchabzug @ 8 cm
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Fig. 18-MIRA 18/24 - TESIS 18/24

LEGENDE  Fig. 18
1 525cm
51,5em
109 cm
23¢m
14,5cm
34cm
20cm
Rauchabzug @ 8 cm
Offnungen fiir die Verbrennungsluft @5 cm
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Fig. 19-MAYAIDRO 18 - 24
LEGENDE  Fig. 19
1 40.5¢cm
92.5cm
3 113.5cm
4 57.5cm
5 13cm
6 37.5¢cm
7 46¢cm
8 Rauchabzug @ 8 cm
9 Offnungen fiir die Verbrennungsluft @5 cm
10 Oberer Rauchabzug 9 8 cm
11 10,5 cm
12 40,5¢cm
.
= ] N
| |
~| =]
5 — ~
|

Fig. 20- RIVER IDRO 18 - 24 ACL

LEGENDE  Fig. 20
A Rauchabzug @ 8 cm
B Gffnungen fiir die Verbrennungsluft @5 cm
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6.4  AUS-/EINBAU DER FEUERSTELLENTUR

Fiir einige Arbeiten (zum Beispiel: Einbau der Seiten und Reinigung) muss die Feuerstellentiir ausgebaut werden.
Zum Ausbau der Tiir wie nachstehend beschrieben vorgehen:
« Tiir 6ffnen.
Die Schrauben des oberen Scharniers losen (siehe Fig. 21).
Das Scharnier entfernen und dabei die Tiir in ihrer Position halten (siehe Fig. 22).
Die Tir heben und aus dem unteren Scharnier aushaken.
« Beim Einbau in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

)

Fig. 21 - Die Schrauben abnehmen Fig. 22 - Das Scharnier abnehmen

6.5 MONTAGE METALLRAHMEN RIVER IDRO 18 - 24

Fiir die Montage des Rahmens ist folgendermafen vorzugehen:
Die obere Platte ,B” entfernen Fig. 23
Das Gitter der oberen Platte durch Losen der 4 Schrauben entfernen Fig. 24
Die obere Platte an der Strebe befestigen (mit den Schrauben) und das Gitter wieder anschrauben Fig. 25

Fig. 23 - Die Platte entfernen Fig. 24 - Das Gitter entfernen Fig. 25 - Die Platte an der Strebe befestigen
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Fig. 26 - Den Rahmen an den Steckschlitzen am Ofen einhaken Fig. 27 - 1. Steckschlitz

S |

=4

3 i N _ ‘
Fig. 28 - 2. Steckschlitz Fig. 29 - Den Rahmen befestigen

6.6 MONTAGE RAHMEN AUS MAJOLIKA-KACHELN RIVER- IDRO 18 - 24

Fiir die Montage des Rahmens ist folgendermafen vorzugehen:

Fig. 30 - Verlegen der Majoliken Fig. 31 - Unterer Steckschlitz
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Fig. 32 - Einhaken der Platte Fig. 33 - Befestigung an der Platte

6.7 MONTAGE RAHMEN MAYA IDRO 18 - 24
Fiir die Montage des Rahmens ist folgendermafen vorzugehen:

Fig. 34 - Befestigung des Trigers Fig. 35 - Befestigung des Gitters Fig. 36 - Die Schraube losen

« DenTrager mit den Schrauben befestigen (siehe Fig. 34). Die Arbeit auf einem Tisch durchfiihren.
« Das Gitter mit den Schrauben an der oberen Frontplatte befestigen (siehe Fig. 35).
« Die Schraube der Tiir Iosen (siehe Fig. 36).

Fig. 37 - Entfernen Sie die Tiir Fig. 38 - Rahmenpositionierung Fig. 39 - 1° Fertigstellungspunkt

« DieTiir entfernen (siehe Fig. 37).
« Den Rahmen am Ofen einhaken (siehe Fig. 38).
« Detail der eingerasteten Zdhne (Fig. 39.

RIVER - TESIS - MIRA - MAYA - EGEA

19



Fig. 40 - 2° Fertigstellungspunkt Fig. 41 - 3° Fertigstellungspunkt Fig. 42 - 4° Fertigstellungspunkt

6.8 MONTAGE DER SEITENTEILE TESIS 18-24 + MIRA 18 - 24
Fiir die Montage der Seiten ist folgendermafen vorzugehen:

Fig. 43 - Losen der Schrauben Fig. 44 - Die Seitenwand einhdingen

Die Schrauben der Abdeckung abschrauben und die Abdeckung abnehmen (siehe Fig. 43).
Die Zahnchen des Seitenteils an den hierzu vorgesehenen Stellen einhaken (siehe Fig. 44).

Fig. 45 - Vordere Befestigung des Seitenteils Fig. 46 - Hintere Befestigung des Seitenteils

- Die Seitenwand vorne befestigen (siehe Fig. 45).
Die Seitenwand an der Riickseite des Ofens befestigen (siehe Fig. 46).

- Die Abdeckung mit den Schrauben erneut positionieren.
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6.9 MONTAGE DER TOPPLATTENVERKLEIDUNG UND DER UNTEREN T{R

Fiir die Montage der Verkleidung ist folgendermal3en vorzugehen:
Die Topplatte auf den Ofen auflegen (wenn aus Majoliken).
Die Topplatte in den eigens dafiir vorgesehenen Steckschlitzen einhdngen (wenn aus Metall).

Fig. 47 - Positionierung der Topplatte Fig. 48 - Befestigung der Tafel Fig. 49 - Befestigung der Tafel

6.10 ELEKTRISCHE ANSCHLUSS

A Wichtig: Das Gerdt muss von einem autorisierten Techniker installiert werden!

Der elektrische Anschluss erfolgt iiber ein Kabel mit einem elektrischen Stecker, der dazu geeignet ist, die Last und die spezifi-
sche Spannung der einzelnen Modelle aushalten zu konnen, siehe CE-Schild.

Der Stecker muss leicht erreichbar sein, wenn das Gerat installiert ist.

Darauf achten, dass die Stromversorgung iiber eine effiziente Erdung verfiigt: falls nicht vorhanden oder ineffizient, die Erdung
gemaR den geltenden Normen ausfiihren.

Das Netzkabel zuerst an der Riickseite des Ofens anschlieen (siehe Fig. 50 und Fig. 51) und dann an einer elektrischen
Steckdose an der Wand.

Fig. 50 - Elektrische Steckdose mit Hauptschalter Fig. 51 - Stecker angeschlossen

Keine Verldngerung verwenden.

Wenn das Versorgungskabel beschadigt ist, muss es von einem autorisierten Techniker ausgewechselt werden.

Wenn der Ofen fiir langere Zeit nicht verwendet wird muss der Stecker aus der Steckdose an der Wand gezogen werden.

Beim Stromanschluss an ein USV-GERAT/AKKU/VORSCHALTGERAT muss eine schwankungsfreie Spannung von mindestens 210
V gewahrleistet sein. Da am Markt USV-Vorrichtungen unterschiedlichster GroBe und Herstellungsqualitét erhéltlich sind, kon-
nen wir nach dem Anschluss des Ofens an ein solches Gerat keine Funktionsgarantie geben.

Spannung - Netzfrequenz: 230V - 50 Hz

7 ANSCHLUSS DES RAUCHGASAUSLASSES MAYA IDRO 18 - 24
7.1 ALLGEMEINE HINWEISE

Der Rauchgasauslass kann sich an der Riickseite des Ofens oder oben befinden. Es muss entweder das Winkelstiick o (Ausgang
hinten) oder das gerade Rohr (Ausgang oben) erworben werden.

7.2 ANSCHLUSS DES RAUCHGASAUSLASSES AN DER RUCKSEITE

Wenn die Rauchgasableitung an der Riickseite des Ofen angeschlossen werden soll, das "A" -Stiick (nicht im Lieferempfang en-
thalten) in den Stutzen ,r* schieben und durch die Offnung,,f* an der Riickseite des Ofens nach auBen leiten. Mit dem Anschluss
an den Rauchabzug fortfahren.
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Fig. 52 - Rauchgasauslasses an der riickseite

7.3 ANSCHLUSS DES RAUCHGASAUSLASSES OBEN AM OFEN MAYA IDRO 18 - 24

Das gerade,,B“-Rohr (nicht im Lieferumfang inbegriffen) bis zur Offnung,,r“ am Ofen schieben.
Das Rohr,,B” mit dem Haken (" und der Schraube ,z* am Ofen befestigen.

yAN

Fig. 53 - Rauchgas oben
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8  WASSERANSCHLUSSE
8.1  ANSCHLUSS WASSERKREISLAUF

WICHTIG!

Wenn fiir die Installation des Heizkessels die Wechselwirkung mit einer bestehenden Anlage vorgesehen ist,

A die ein anderes Heizgerit besitzt (Gas-Heizkessel, Erdgas-Heizkessel, Ol-Heizkessel usw.), ist qualifiziertes Per-
sonal hinzuzuziehen, das dann fiir die Konformitdt der Anlage gemdl3 den hierzu geltenden Gesetzen biirgt.
Der Hersteller lehnt jede Haftung bei Sach- oder Personenschdden bzw. bei Betriebsausfall oder Betriebsstorun-
gen ab, wenn die obigen Hinweise nicht eingehalten werden.

WICHTIG!

BEVOR DER OFEN ANGESCHLOSSEN WIRD MUSS DIE GESAMTE ANLAGE GEREINIGT WERDEN, UM RUCKSTANDE
UND ABLAGERUNGEN ZU BESEITIGEN!

Vor dem Ofen immer Absperrschieber installieren, um den Ofen von der Wasseranlage zu isolieren, fiir den
n Fall, dass dieser zur Durchfiihrung ordentlicher und/oder AulSerordentlicher Wartungseingriffe verschoben
werden muss. Fiir die Verbindung Schlduche verwenden, damit der Ofen nicht allzu sehr an die Anlage gebun-

den ist und leichte Verschiebungen maglich sind.
Das Druckablassventil muss immer an ein Wasserauslassrohr angeschlossen werden. Das Rohr muss der

hohen Temperatur und dem Wasserdruck standhalten kdnnen.

8.2  ANSCHLUSSPLAN (18-24) - RIVER IDRO - MIRA - TESIS

RIVER - TESIS - MIRA - MAYA - EGEA

B s %2, ¢
Fig. 54 - Anschlussplan
LEGENDE Fig. 54
Al Vorlauf Heizwasser 3/4"M
A2 Riicklauf Heizwasser 3/4"M
A3 Laden der Anlage
A4 Entladen der Anlage
B=107,2-(=299,5 River Idro 18/24 + ACL

B=106,5-(=298,7

Tesis 18/24 - Mira 18/24
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8.3

ANSCHLUSSPLAN RIVER IDRO 24 H,0
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Fig. 55 - Anschlussplan mit warmwasser

LEGENDE  Fig. 55

A1
A2
A3
A4
A5

Vorlauf Heizwasser 3/4"M
Riicklauf Heizwasser 3/4"M

Laden der Anlage

Entladen der Anlage
Wasserauslauf zur Anlagenfiillung

ANSCHLUSSPLAN MAYA IDRO 18/24
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Fig. 56 - Anschlussplan

LEGENDE  Fig. 56

Vorlauf Heizwasser 3/4"M
Riicklauf Heizwasser 3/4"M
Laden der Anlage

Entladen der Anlage
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8.5  AUSLASSVENTIL 3 BAR

An der Riickseite des Ofens, unter der Pumpe, befindet sich das einsehbare Sicherheitsventil. ES IST PFLICHT, am Sicherheitsauslass
ein Gummirohr anzuschlieBen, das einer Temperatur von 110 °C standhalt (nicht mitgeliefert) und das nach AuBen geleitet wird,
um ggf. Wasser abzulassen.

Der Hersteller des Gerits ist nicht verantwortlich fiir etwaige Uberflutungen, die von dem Auslisen der Si-
Q cherheitsventile verursacht wurden, falls das Sicherheitsventil nicht korrekt nach AulSen geleitet und an ein
fachgerechtes Sammel- und Ablasssystem angeschlossen wurde.

),

Fig. 57 - Auslassventil

LEGENDE  Fig. 57
A Sicherheitsventil 3 bar CE PN10, TMAX 110 °C
B ACHTUNG: 110°C!!

8.6  WASCHEN DER ANLAGE

Die Anschliisse miissen mithilfe von drehbaren Stutzen auf einfach Weise abtrennbar sein.

An den Rohrleitungen der Heizanlage geeignete Absperrschieber montieren. Esist obligatorisch, an der Anlage ein Sicherheitsven-
til zu montieren.

Um die Thermoanlage vor schadlicher Korrosion, Verkrustungen und Ablagerungen zu schiitzen ist es sehr wichtig, die Anlage
vor der Installation des Gerdts zu waschen, laut Norm UNI 8065 (Klarung der hauslichen Abwadsser) und unter Verwendung von
geeigneten Produkten.

Wir empfehlen das Produkt FERNOX PROTECTOR F1 (in unseren autorisierten Verkaufszentren erhaltlich), das den Heizanlagen
einen langfristig wirkenden Schutz gegen die Korrosion und die Verkalkung verleiht. Schiitzt alle Metalle an dieser Anlage gegen
Korrosion, d.h. eisenhaltige Metalle, Kupfer, Kupfer- und Aluminiumlegierungen AuRerdem beugt es der Gerauschentwicklung
der Anlage vor. Fiir den Gebrauch verweisen wir auf die Anweisungen auf dem Produkt selbst und auf das Know-how eines qua-
lifizierten Technikers.

AuBBerdem empfehlen wir die Produkte FERNOX CLEANER F3 und SIGILLA PERDITE F4, die ebenfalls in unseren autorisierten Zen-
tren erhaltlich sind.

FERNOX F3 ist ein neutrales Produkt fiir die schnelle und wirksame Reinigung der Heizanlagen. Es wurde dazu entwickelt, um alle
Riickstande, Olschlamm und Verkrustungen von der bestehenden Anlage aller Jahrgange zu entfernen. Auf diese Weise wird die
Warmeeffizienz wiederhergestellt und die Gerduschentwicklung des Heizkessels eliminiert bzw. vermindert.

FERNOX F4 ist fiir den Gebrauch an allen Heizanlagen geeignet, um die Microschlitze zu versiegeln, die verantwortlich sind fiir
kleine und unzugangliche Leckagen.
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8.7 LADEN DER ANLAGE

Um die Anlage zu fiillen, kann der Ofen mit einem Terminal (Option) mit einem Riickschlagventil (D) zum manuellen Fiillen der
Heizanlage ausgestattet werden (ist diese Option nicht vorhanden, wird der Ladehahn im Hauptheizkessel benutzt). Wahrend
dieses Vorgangs wird die Entladung der ggf. in der Anlage vorhandenen Luft von der automatischen Entliiftung unter der Ab-
deckplatte gewahrleistet.

Damit das Ventil entliiften kann wird empfohlen, den grauen Deckel um eine Drehung zu lockern und den roten Deckel blockiert
zu lassen (siehe Abbildung). Der Ladedruck der Anlage IN KALTEM ZUSTAND muss bei 1 bar liegen. Falls wéhrend des Betriebs
der Anlagendruck (aufgrund der Verdampfung der im Wasser geldsten Gase) unter das oben genannte Minimum schreiten sollte,
muss der Benutzer den urspriinglichen Wert wiederherstellen, indem er den Ladehahn betatigt.

Fiir einen korrekten HEISSBETRIEB des Ofens muss der Kesseldruck bei 1,5 bar liegen.

Zur Uberwachung des Anlagendrucks ist das Terminal (Option) mit einem Manometer (M) ausgestattet.

Nach Ende des Ladevorgangs immer den Hahn schlieBen.

A Die Installation eines Sicherheitsventils mit 2 bar auf der Anlage vorsehen, das an einen Abfluss angeschlos-
sen ist, der inspiziert werden kann.

Q Gerdusche und Gurgeln sind normal, bis die gesamte Luft aus der Anlage entfernt wurde.

Fig. 58 - Terminal mit Ladehahn (D) und Mano- Fig. 59 - Manuelles Entliiftungsventil (unter Fig. 60 - Manuelles Entliiftungsventil (unter der
meter (M) der Abdeckplatte) (Idro Prince® 16-23-23 H20, Abdeckplatte) (Idro Prince® 30-30 H20)
Aquos’® 16-23-23 H20, Idron 16-22 Airtight,
Hidrofire 22.8)

8.8  EIGENSCHAFTEN DES WASSERS

Die Eigenschaften des Wassers, mit dem die Anlage gefiillt wird, sind sehr wichtig, um die Ablagerung von Mineralsalzen und die
Bildung von Verkrustungen in den Rohrleitungen, im Kessel und in den Warmetauschern zu vermeiden.
Daher empfehlen wir lhnen, SICH VOM KLEMPNER IHRES VERTRAUENS HINSICHTLICH FOLGENDER PUNKTE BERATEN ZU LASSEN:

Hiirte des in der Anlage zirkulierenden Wassers, um Problemen mit Verkrustungen und Kalk vor allem im Wair-
metauscher fiir die Trinkwassererwdrmung vorzubeugen (> 25°fH).
Installation eines Wasserenthdrters (wenn die Wasserhdirte > 25°fH betrdgt).

Q Fiillen der Anlage mit aufbereitetem (entmineralisiertem) Wasser.
Gegebenentalls Einbau einer Riicklaufanhebung.
Einbau von Wasserschlagddmpfern zur Vermeidung von «Widderstolsen» an den Anschliissen und Rohrlei-
tungen.

Installation von Enthdrtungsanlagen in sehr ausgedehnten Heizungsanlagen (mit sehr groBem Wasserinhalt) bzw. solchen, in
denen haufig Wasser nachgefiillt werden muss.

A Es sollte nicht vergessen werden, dass sich die Leistungen bei Verkrustungen wegen ihrer dulSerst geringen
Warmeleitfahigkeit drastisch verringern.
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8.9 ANLAGENKONFIGURATIONEN

Bei der Installation muss das Gerat auf die Art der Anlage eingestellt werden, dazu ist der entsprechende Parameter im Menii
"EINSTELLUNGEN" anzuwahlen.
Es gibt 5 mogliche Konfigurationen, wie im Folgenden erldutert:

KONFIGU-
RATION BESCHREIBUNG

1 Steuerung der Umgebungstemperatur iiber Sonde am Ofen oder durch Freigabe des externen Raumthermostats.

2.1 Steuerung der Umgebungstemperatur iiber Sonde am Ofen oder durch Freigabe des externen Raumthermostats;
momentane Warmwasserbereitung mit INTEGRIERTEM Plattenwarmetauscher.

2 2.2 Steuerung der Umgebungstemperatur iiber Sonde am Ofen oder durch Freigabe des externen Raumthermostats;
Warmwasserbereitung fiir Boiler oder Speicherung mit EXTERNEM, AN DER STEUERPLATINE ANGESCHLOSSENEM Thermo-
stat, (Option). GGF. INTERNES 3-WEGE-VENTIL UND INTERNEN DURCHFLUSSWACHTER TRENNEN
Steuerung der Umgebungstemperatur iiber Sonde am Ofen oder durch Freigabe des externen Raumthermostats;

3 Warmwasserbereitung fiir Boiler ODER SPEICHER, mit AN DER STEUERPLATINE ANGESCHLOSSENER NTC-Sonde (10 k()
33435). GGF. INTERNES 3-WEGE-VENTIL UND INTERNEN DURCHFLUSSWACHTER TRENNEN

4 Steuerung des externen Puffers, der iiber den AN DER STEUERPLATINE ANGESCHLOSSENEN Thermostat gesteuert wird.

5 ége:g;mg des externen Puffers, der iiber die AN DER STEUERPLATINE ANGESCHLOSSENE NTC-Sonde gesteuert wird (10 kQ

1-2-3-4-5 | Beispiel eines Anschlusses mit einem wandmontierten GAS-ZUSATZHEIZKESSEL

Nach den Erlduterungen im vorherigen Kapitel wird nun auf die verschiedenen Anlagenkonfigurationen eingegangen, um die
Anlage, an die der Heizkessel montiert werden soll, leichter einordnen zu kdnnen und eine falsche Wahl zu vermeiden. Fiir jede
Konfiguration wird angegeben, welche Parameter automatisch aktiviert, deaktiviert oder gesperrt werden.

8.10 KONFIGURATION 1

8.10.1 Anlage mit: Kaminofen direkt und Raumtemperatursonde oder AuBenthermostat** (optional)

A

Alle Arbeiten im Zusammenhang mit den elektrischen Anschliissen in der Platine miissen von
autorisiertem Personal durchgefiihrt werden.

** Wenn ein AulSenthermostat verwendet wird, muss die Funktion ,AUSSENTHERMOSTAT" in der Bedientafel
aktiviert und dieser direkt an die Platine angeschlossen werden (siehe elektrische Anlage unten).

RAUMTEMP. 5°C-35°%C

WASSERTEMP. 30°C-80°C

KONFIGURATION 1
Hydraulikplan

RIVER - TESIS - MIRA - MAYA - EGEA 27




— SEESEEE
———
Fig. 61 - Konfiguration 1
LEGENDE Fig. 61

1 Antikondensationsventil 6 Zonenventil
2 AulSenthermostat 7 Ausdehnungsgefdl3

Elektrischer Anschlussplan mit AuSenthermostat und Zonenventil (bei mehreren Ventilen parallel
3 Raumtemperatursonde A )

anschlielSen)
4 Platine B Elektrischer Anschlussplan mit AulSenthermostat
5 Ofen

8.11 KONFIGURATION 2
8.11.1 Anlage mit: Kaminofen direkt und Raumtemperatursonde oder AuBenthermostat** (optional) mit inter-

ner BWW-Versorgung

Alle Arbeiten im Zusammenhang mit den elektrischen Anschliissen in der Platine miissen von
n autorisiertem Personal durchgefiihrt werden.

** Wenn ein AulSenthermostat verwendet wird, muss die Funktion , AUSSENTHERMOSTAT" in der Bedientafel
aktiviert und dieser direkt an die Platine angeschlossen werden (siehe elektrische Anlage unten).

RAUMTEMP. 5°C-35°C
WASSERTEMP. 30°C-80°C
WASSERTEMP. BWW 75°C
JAHRESZEIT WINTER (Sommer aktivierbar)
AUTO ECO OFF (mit Wintereinstellung)
ON (mit Sommereinstellung, nicht deaktivierbar)
KONFIGURATION 2
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Hydraulikplan
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Fig. 62 - Konfiguration 2a

LEGENDEFig. 62

1 Antikondensationsventil 6 Zonenventil
2 AuBBenthermostat 7 BWW
3 Raumtemperatursonde 8 Ausdehnungsgefal3
) Elektrischer Anschlussplan mit AuBenthermostat und Zonenventil (bei mehreren
4 Platine A . .
Ventilen parallel anschlie8en)
5 Ofen B Elektrischer Anschlussplan mit AuBenthermostat

8.11.2 Anlage mit: Kaminofen direkt und Raumtemperatursonde oder AuBenthermostat** (optional) mit exter-
ner BWW-Versorgung, von einem AuBenthermostat gesteuert (optional)

Alle Arbeiten im Zusammenhang mit den elektrischen Anschliissen in der Platine miissen von
n autorisiertem Personal durchgefiihrt werden.

** Wenn ein AulSenthermostat verwendet wird, muss die Funktion , AUSSENTHERMOSTAT" in der Bedientafel
aktiviert und dieser direkt an die Platine angeschlossen werden (siehe elektrische Anlage unten).

RAUMTEMP. 5°C-35°C
WASSERTEMP. 30°C-80°C
WASSERTEMP. BWW 75°C
JAHRESZEIT WINTER (Sommer aktivierbar)
AUTO ECO OFF (mit Wintereinstellung)
ON (mit Sommereinstellung, nicht deaktivierbar)
KONFIGURATION 2
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Hydraulikplan
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Fig. 63 - Konfiguration 2b
LEGENDE Fig. 63
1 Antikondensationsventil | 8 Boiler
2 AulSenthermostat 9 Thermostatkugel
3 Raumtemperatursonde | 10 Ausdehnungsgefdl3
. Elektrischer Anschlussplan mit AulSenthermostat und Zonenventil (bei mehreren Ventilen parallel
4 Platine A .
anschlielSen)
5 Ofen B Elektrischer Anschlussplan mit AulSenthermostat
6 Zonenventil ( Thermostat, der direkt an die Platine angeschlossen wird (siehe elektrische Anlage)
7 BWW D Drei-Wege-Ventil, das direkt an die Platine angeschlossen wird (siehe elektrische Anlage)

A Das eventuelle Drei-Wege-Ventil und den Durchflusswichter im Ofen abklemmen, wenn mit einem BWIW/-
Satz ausgestattet.

8.12 KONFIGURATION 3

8.12.1 Anlage mit: Kaminofen direkt und Raumtemperatursonde oder AuBenthermostat** (optional) mit exter-
ner BWW-Versorgung, von einer Sonde mit Schutzrohr gesteuert (optional)

Alle Arbeiten im Zusammenhang mit den elektrischen Anschliissen in der Platine miissen von
n autorisiertem Personal durchgefiihrt werden.

** Wenn ein AulSenthermostat verwendet wird, muss die Funktion , AUSSENTHERMOSTAT" in der Bedientafel
aktiviert und dieser direkt an die Platine angeschlossen werden (siehe elektrische Anlage unten).
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RAUMTEMP. 5°C-35°%C

WASSERTEMP. 30°C-80°C
WASSERTEMP. BWW 75°C
SAISON WINTER (Sommer aktivierbar)
AUTO ECO OFF (mﬂWmteremsteIIunq) : _
ON (mit Sommereinstellung, nicht deaktivierbar)
KONFIGURATION 3
Hydraulikplan
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Fig. 64 - Konfiguration 3
LEGENDE Fig. 64
1 Antikondensationsventil 8 Boiler
2 AuBenthermostat 9 NTC-Sonde mit Schutzrohr
3 Raumtemperatursonde 10 Ausdehnungsgefil3
. Elektrischer Anschlussplan mit Auenthermostat und Zonenventil (bei mehreren Ventilen parallel
4 Platine A .
anschlieSen)
5 Ofen B Elektrischer Anschlussplan mit AulSenthermostat
6 Zonenventil 4 NTC-Sonde, die direkt an die Platine angeschlossen wird (siehe elektrische Anlage)
7 BWwW D Drei-Wege-Ventil, das direkt an die Platine angeschlossen wird (siehe elektrische Anlage)

A Das eventuelle Drei-Wege-Ventil und den Durchflusswichter im Ofen abklemmen, wenn mit einem BWIW/-
Satz ausgestattet.
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8.13 KONFIGURATION 4

8.13.1 Anlage mit: Kaminofen, der direkt an einen Boiler angeschlossen ist, um die eingestellte Temperatur zu
halten, und der iiber einen daran angeschlossenen Thermostat gesteuert wird

A Alle Arbeiten im Zusammenhang mit den elektrischen Anschliissen in der Platine miissen von
autorisiertem Personal durchgefiihrt werden.

RAUMTEMP. Nicht aktivierbar

AUSSENTHERMOSTAT ON (Boiler-Thermostat anschlieSen)
JAHRESZEIT WINTER (Sommer nicht aktivierbar)
AUTO ECO ON (kann nicht deaktiviert werden)

EINSTELLUNG TEMP. WASSER IM

80 °C (je nach der fiir den Boiler gewahlten Temperatur einzustel-

KESSEL len)
KONFIGURATION 4
Hydraulikdiagramm
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Fig. 65 - Konfiguration 4

LEGENDE Fig. 65

1 Ofen 8 Boiler

2 Verteiler H20 kalt 9 Thermostat

3 Verteiler H20 warm 10 Druckerhéhungspumpe

4 Drei-Wege-Ventil 11 Raumthermostat

) Platine 12 Ausdehnungsgefdi3

6 Zonenventil A Vom Ofen unabhdngiger Raumthermostat (eventuell mit den Zonenventilen zu verbinden)
7 Heizkdrper B Thermostat, der direkt an die Platine angeschlossen wird (siehe elektrische Anlage)

A Das eventuelle Drei-Wege-Ventil und den Durchflusswichter im Ofen abklemmen, wenn mit einem BWIW/-

Satz ausgestattet.

32

RIVER - TESIS - MIRA - MAYA - EGEA



8.14 KONFIGURATION 5

8.14.1 Anlage mit: Kaminofen, der direkt an einen Boiler angeschlossen ist, um die eingestellte Temperatur zu
halten, und der iiber einen daran angeschlossenen Thermostat gesteuert wird

A Alle Arbeiten im Zusammenhang mit den elektrischen Anschliissen in der Platine miissen von
autorisiertem Personal durchgefiihrt werden.

RAUMTEMP. Nicht aktivierbar
AUSSENTHERMOSTAT ON (Boiler-Fiihler anschlieBen)
SAISON WINTER (Sommer nicht aktivierbar)
AUTO ECO ON (kann nicht deaktiviert werden)

EINSTELLUNG TEMP. WASSER IM

80 °C (je nach der fiir den Boiler gewahlten Temperatur einzustel-

KESSEL len)
KONFIGURATION 5
Hydraulikplan
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Fig. 66 - Konfiguration 5

LEGENDE Fig. 66

1 Ofen 8 Boiler

2 Verteiler H20 kalt 9 NTC-Sonde

3 Verteiler H20 warm 10 Druckerhéhungspumpe

4 Drei-Wege-Ventil 11 Raumthermostat

5 Platine 12 Ausdehnungsgefdl3

6 Zonenventil A Vom Ofen unabhdngiger Raumthermostat (eventuell mit den Zonenventilen zu verbinden)
7 Heizkdrper B NTC-Sonde, die direkt an die Platine angeschlossen wird (siehe elektrische Anlage)

A Das eventuelle Drei-Wege-Ventil und den Durchflusswichter im Ofen abklemmen, wenn mit einem BWIW/-

Satz ausgestattet.
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8.15 KONFIGURATION MIT BOILER UND WANDMONTIERTEM ZUSATZHEIZKESSEL (BEISPIEL)

8.15.1 Anlage mit: mit Kaminofen, angeschlossen an einen Boiler mit wandmontiertem Zusatzheizkessel

A Alle Arbeiten im Zusammenhang mit den elektrischen Anschliissen in der Platine miissen von
autorisiertem Personal durchgefiihrt werden.

EINSTELLUNGEN WERTE

KONFIGURATION 1-2-3-4-5
ZUSATZHEIZKESSEL ON

Hydraulikplan

Fig. 67 - Konfiguration mit Boiler und wandmontiertem Zusatzheizkessel

LEGENDE Fig. 67

1 Antikondensationsventil | 10 Ausdehnungsgefdl3

2 Platine 11 Verteiler H20 warm

3 Boiler 12 Verteiler H20 kalt

4 Raumthermostat 13 Heizkdrper

5 Boiler-Thermostat 14 Hilfsheizkessel

6 Switch box 15 Zonenventil

7 Anlegethermostat A Kesselversorgung

8 Umwilzpumpe B Pumpenversorgung Hilfsanlage
9 Riickschlagventil C Alarmsignal

8.16 BETRIEBSMODUS

Die Ofen Hydro arbeiten nur in der Betriebsart AUTOMATIK (eine manuelle Betriebsart ist nicht vorgesehen). Die Modulation der
Flamme wird je nach "Anlagenkonfiguration” iber den Raumtemperaturfiihler an der Riickseite des Gerts (siehe Zeichnung), den
externen Thermostaten, tiber die Wassertemperatur im Heizkessel oder iiber die NTC-Fiihler geregelt.
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Fig. 68 - Position Sonde

8.17 ELEKTRISCHE ANSCHLUSSE RIVER IDRO - TESIS - MIRA

Kontakte Klemmenleiste (siehe ):

KONTAKTE

P0S.1-2 EXTERNES THERMOSTAT/THERMOSTAT PUFFER
P0S.3-4 SONDE PUFFER/BOILER

P0S.5 ERDUNG

P0S.6-7 ZUSATZHEIZKESSEL

P0OS.8 NULLLEITER 3-WEGE-VENTIL

P0S.9 PHASE 3-WEGE-VENTIL (Brauchwasser)

P0S.10 PHASE 3-WEGE-VENTIL (Heizung)

Um Zugang zu Klemmenleiste , W zu haben den Deckel wie in Teil 1 des Handbuchs beschrieben entfernen (siehe Abschnitt zur
Entfernung der Riickseite), dann die beiden Schrauben ,z” Iosen und die Klemmenleiste ,W* abnehmen. Die erforderlichen An-
schliisse vornehmen und alles wieder zusammenbauen.

Die Anschliisse an die Klemmleiste miissen mit Kabeln mit einer maximalen Lange von 3 m erfolgen (egal ob Si-
gnalkabel oder Leistungskabel).

i
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Fig. 69 - Anschliisse 7 Fig. 70 - Anschliisse

- Die Kabel des Wasserdruckwachters im Heizkessel miissen unbedingt an den Hydraulikbau-

A satz (Option) angeschlossen sein.
- Die Kabel des Wasserdruckwachters sind im Heizkessel fiir den Anschluss an den Hydrau-

likbausatz (Option) mit Brauchwasser vorgeriistet.

RIVER - TESIS - MIRA - MAYA - EGEA 35



RUCKWARTIGE PLATTE

Sollte es notwendig sein, Tatigkeiten an einer Komponente des Ofens vorzunehmen, so kann die riickwartige Platte entfernt wer-
den (sofern es der Abstand zur Wand zuldsst), andernfalls konnen diese Wartungstatigkeiten auch durch Entfernen des Seitenteils
des Ofens durchgefiihrt werden.

Zum Entfernen der riickwartigen Platte miissen die sieben Schrauben “a” auf der Riickseite sowie die Platte “L” entfernt werden.
Die Platte “L” Iasst sich auch nach der Installation des Ofens entfernen, da sie beim Rauchabzugsrohr entsprechend geformt ist.
Die Platte “L1”halt das Rauchabzugsrohr und ist am Ofen mit den beiden Schrauben “a” befestigt. Nach der Installation des Ofens
muss die Platte “L1” nur dann entfernt werden, wenn das Entfernen des Rauchabzugsrohrs erforderlich ist, andernfalls nur die
Platte “L” entfernen.

o \\\\\\

Fig. 71 - Riickwand

8.18 ELEKTRISCHE ANSCHLUSSE RIVER IDRO 18/24 ACL
Kontakte Klemmenleiste (siehe TECHNISCHE DATEN a pag. 47):

N° KONTAKTE

21-21 EXTERNES THERMOSTAT/THERMOSTAT PUFFER
24-24 SONDE PUFFER/BOILER

14-15 ZUSATZHEIZKESSEL

12 NULLLEITER 3-WEGE-VENTIL

33 PHASE 3-WEGE-VENTIL (Brauchwasser)

34 PHASE 3-WEGE-VENTIL (Heizung)

Die Anschliisse an die Klemmleiste miissen mit Kabeln mit einer maximalen Lange von 3 m erfolgen (egal ob Si-
gnalkabel oder Leistungskabel).

Fig. 72 - Schrauben Sie die Seite ab Fig. 73 - Entfernen Sie die Seite ‘ Fig. 74 - Anschliisse

RUCKWARTIGE PLATTE

Sollte es notwendig sein, Tatigkeiten an einer Komponente des Ofens vorzunehmen, so kann die riickwartige Platte entfernt wer-
den (sofern es der Abstand zur Wand zuldsst), andernfalls konnen diese Wartungstatigkeiten auch durch Entfernen des Seitenteils
des Ofens durchgefiihrt werden.
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Zum Entfernen der riickwartigen Platte miissen die sieben Schrauben “a” auf der Riickseite sowie die Platte “L" entfernt werden.

9

Fig. 75 - Riickwand

AUSSERORDENTLICHE WARTUNG

9.1 VORWORT

Fiir eine lange Lebensdauer des Ofens muss er regelmaRig gereinigt werden, siehe dazu die nachfolgenden Abschnitte.

Die Auslassleitungen (Rauchgaskanal + Rauchabzug + Schornstein) miissen immer gereinigt, gefegt und von einem autori-
sierten Fachmann gepriift werden, in Ubereinstimmung mit den ortlichen Vorschriften, mit den Angaben des Herstellers und
den Richtlinien Ihrer Versicherungsgesellschaft.

In Abwesenheit von lokalen Vorschriften und Richtlinien von Ihrer Versicherungsgesellschaft, ist es notwendig, die Reinigung
des Rauchkanals, des Rauchabzugs und des Schornsteins mindestens einmal im Jahr durchzufiihren.

Mindestens einmal im Jahr, ist es auch notwendig, den Brennraum zu reinigen, die Dichtungen zu Giberpriifen, die Motoren
und die Ventilatoren zu reinigen und den elektrischen Teil zu iiberpriifen.

Q Alle diese Vorgdinge miissen im Voraus mit dem autorisierten Kundendienst geplant werden.

Nach einem langeren Stillstand muss vor dem Neustart des Ofens sichergestellt werden, dass es keine Hindernisse am Rau-
chgasauslass vorliegen.

Wenn der Ofen dagegen kontinuierlich und intensiv verwendet wird (einschlieRlich Kamin), muss er haufiger kontrolliert und
gereinigt werden.

Fiir das Auswechseln beschadigter Teile miissen originale Ersatzteile beim autorisierten Wiederverkaufer angefordert werden.

9.2  SCHMUTZIGES GLAS

Wenn das Glas so stark verschmutzt ist und der Ofen nicht in einer abgedichteten Kammer installiert ist, kann durch Entfernen des
oberen Glasprofils ein Luftspalt gedffnet werden.

|

Sy

Fig. 76 - Die 3 Schrauben aufschrauben Fig. 77 -ADas Profil entfernen

RIVER - TESIS - MIRA - MAYA - EGEA 37



9.3  REINIGUNG DES KANALS VOM RAUCHGAS

Alle 2/3 Monate muss die Auslassleitung gereinigt werden.

Fig. 78 - Reinigung des Rauchgaskanals

Den Inspektionsdeckel des T-Anschlusses entfernen (siehe Fig. 78).

Die Asche, die sich im Inneren angesammelt hat, absaugen.

Nach der Reinigung den Vorgang in umgekehrter Weise wiederholen und die Integritat und die Effizienz der Dichtung iiber-
priifen und sie im Bedarfsfall, auswechseln.

A Es ist wichtig, den Deckel wieder hermetisch zu verschlieSen, ansonsten verbreitet sich der schédliche Rauch
im Zimmer.

9.4  REINIGUNG DER RAUCHGASABZUGFACHS

Im Bereich hinter der Aschenlade D befindet sich der Rauchgasdeckel ,E”, der zur Reinigung des Rauchgasabzuggebldses abge-
nommen werden muss:

Die Schrauben,,s” l6sen

Den Rauchdeckel ,E” abnehmen
Nun mit der Spitze des Staubsaugers die Asche und den Rul3 im unteren Warmetauscher beseitigen, siehe Pfeil. Bevor der Deckel
,E” erneut montiert wird, wird empfohlen die Dichtung,,F* auszuwechseln
Bevor die Asche mit dem Staubsauger entfernt wird empfehlen wir, die Innenwande des Ofens mit dem Schaber zu reinigen.

Fig. 79 - Reinigung des unteren Bereichs

9.5 REINIGUNG DER RAUCHGASABSAUGVORRICHTUNG UND ALLGEMEINE KONTROLLEN

Die Rauchauslassanlage besonders bei den ,T“-Stiicken, den Kurven und den waagerechten Teilen des Rauchga-
sabzugskanals gut reinigen.

Fiir die periodische Reinigung des Rauchgasabzugs einen qualifizierten Schornsteinfeger kontaktieren.

Die Keramikfaser-Dichtungen an der Ofentiir auf ihren einwandfreien Zustand untersuchen. Ggf. Ersatzdichtungen beim Handler
bestellen oder eine autorisierte Kundendienststelle kontaktieren, um die Dichtungen ersetzen zu lassen.
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ACHTUNG:
Die Hdufigkeit, mit der die Rauchgasabzugsanlage zu reinigen ist, hiingt vom Einsatz des Ofens und von der

A Art seines Einbaus ab.

Wir empfehlen, sich fiir die Wartung und Reinigung am Ende der Heizperiode an eine autorisierte Kunden-
dienststelle zu wenden, die aulSer den oben beschriebenen Tatigkeiten auch eine allgemeine Kontrolle der
einzelnen Teile vornehmen wird.

9.6  REGELMASSIGE UBERPRUFUNG DER EINWANDFREIEN TURSCHLIESSUNG

Uberpriifen, dass die TiirschlieBung eine korrekte Dichtheit gewahrleistet (mithilfe eines Papierblatts) und dass bei geschlossener
Tiir derTiirblock (X auf der Abbildung) nicht vom Blech, an dem er befestigt ist, absteht. In einigen Produkten muss die Verkleidung
entfernt werden, um bei geschlossener Tiir das ggf. storende Abstehen des Blocks tiberpriifen zu konnen.

/|

9.7 REINIGUNG RAUCHGASDURCHGANG

Jedes Jahr die Rauchgasdurchgdnge reinigen.

Fig. 80 - TiirschlieBung

Fig. 81 - Die Schrauben entfernen Fig. 82 - Den Inspektionsstopfen entfernen

Offne die Tir.
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Fig. 83 - Mit einer Rohrreinigungsbiirste reinigen Fig. 84 - Die A;che absaugen Fig. 85 - Mit einer Rohrreinigungsbiirste reinigen

« Mit einer Rohrreinigungsbiirste saubern und die angesammelte Asche aufsaugen.
«Nach der Reinigung den Vorgang in umgekehrter Reihenfolge wiederholen und den einwandfreien Zustand der Dichtung
iiberpriifen: Im Bedarfsfall mit Originalersatzteilen auswechseln.

Fig. 86 - Die Asche absaugen Fig. 87 - Die Asche absaugen

9.8  AUSWECHSELN DES UBERDRUCKABLASSVENTILS FUR DIE BRENNKAMMER

Der Uberdruckgummi,G” der Brennkammer (Abb.A) konnte sich abniitzen und/oder beschadigt werden, daher ist er zur

Gewahrleistung des einwandfreien Systembetriebs mindestens ein Mal im Jahr auszutauschen.

Zum Auswechseln vorgehen wie folgt:

« Die Abdeckplatte entfernen

« Die erste Keramikkachel der seitlichen Verkleidung oder die Stahlplatte (je nach Ofentyp) abnehmen.
Schraube-Scheibe-Gummi-Rolle wie in Abb. A/C gezeigt abdrehen (von beiden Seiten des Deckels). Nun wird der neue Bausatz
eingebaut:
Schraube-Scheibe-Gummi-Rolle wie in Abb. C gezeigt zueinander ausrichten und am Gerdt anschrauben.

- Die Schraube fest anziehen.

Anhand der im Bausatz enthaltenen Schablone iberpriifen, ob der Gummi richtig zusammengedriickt ist.

« Die Schablone auf den Deckel stellen (Abb.B); der Schraubenkopf muss den oberen Bezug beriihren. Andernfalls die Schraube
anziehen oder losdrehen, bis das der Fall ist.
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Fig. 88 - Uberdruckgummi Fig. 89 - Uberdruckgummi

9.9  REINIGER BLOCKIERT (NUR FALLS IM OFEN VORHANDEN).

Wenn das Gitter der Brennschale nicht richtig schlieBt, wird der Alarm A23 angezeigt. Brennschale reinigen. Kontrollieren, dass
sich keine Pellets zwischen Gitter und Brennschale befinden (siehe Fig. 90). Pellets mit einem spitzen Werkzeug zerkleinern (siehe
Fig. 91). Alarm riickstellen und den Ofen wieder einschalten.

Fig. 90 - Brennschale Fig. 91 - Brennschale

10 REINIGUNG DES KESSELKOPFES

Jedes Jahr muss der Kesselkopf gereinigt werden.
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Fig. 96 - Den Deckel entfernen

ik

Fig. 98 - Austausch der Turbulatoren, wenn erforderlich
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10.1 JAHRLICHE REINIGUNG RAUCHGASLEITUNGEN

Jahrlich den Russ mithilfe einer Biirste entfernen.

Die Reinigung muss von einem spezialisierten Ofensetzer ausgefiihrt werden, der den Rauchgaskanal, den Rauchabzug und den
Schornstein reinigt und auRerdem deren Funktionstiichtigkeit iiberpriift und eine schriftliche Erklarung ausstellt, dass die Anlage
sicher ist. Dieser Eingriff muss mindestens einmal im Jahr ausgefiihrt werden.

10.2 AUSWECHSELN DICHTUNGEN

Bei beschadigten Dichtungen der Feuertiir, des Tanks oder der Rauchkammer ist eine Nutzung des Gerates NICHT maglich.
Um die ordnungsgemaRe Funktion des Ofens sicherzustellen, miissen sie von einem autorisierten Techniker ausgetauscht werden.

Q AusschlieBBlich originale Ersatzteile verwenden.

11 IMFALLE VON STORUNGEN
11.1 PROBLEMLOSUNG

Q Vor jeder Endpriifung und/oder jedem Eingriff des autorisierten Technikers muss der autorisierte Techniker
selbst sicherstellen, dass die Parameter der Steuerkarte der Bezugstabelle in seinem Besitz entsprechen.

A Im Falle von Zweifeln im Hinblick auf den Gebrauch des Ofens muss IMMER der autorisierte Techniker zu Hilfe
gerufen werden, um irreparable Schéiden zu vermeiden!

PROBLEM URSACHE LOSUNG EINGRIFF
Der Ofen ist nicht . . P ‘
versorgt. Sicherstellen, dass der Stecker ins Stromnetz eingefiigt ist. ‘
Die Schutzsicherun- | . . .
gen in der Steckdose ggeo \S/;hutzsmherungen in der Steckdose auswechseln (3,15A- x
sind durchgebrannt. '

Das Steuerdisplay y e

schaltet sich nicht | Steuerdisplay defekt. | Steuerdisplay auswechseln. Cf&

ein
Flachkabel defekt. | Flachkabel auswechseln. x
&

Steuerkarte defekt. | Steuerkarte auswechseln

d
Tank leer. Den Tank fiillen. &
Ineﬂ;ﬁ Bersnkrgli(r?gwmer Ofentiir oder Pel- | Ofentiir und Pelletklappe schlieBen und sicherstellen, dass sich ‘
gelletg letklappe offen keine Pelletbrockchen an der Dichtung festgesetzt haben. ‘
Ofen verstopft Rauchgaskammer reinigen &
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PROBLEM

In die Brennkammer
gelangen keine
Pellets

URSACHE

Die Schnecke wird
durch Fremdkor-
per blockiert (z.B.
Négel).

LOSUNG

Schnecke reinigen.

EINGRIFF

Getriebemotor der
Schnecke defekt.

Getriebemotor auswechseln.

Auf dem Display
iiberpriifen, dass
kein “AKTIVER

ALARM” vorliegt.

Den Ofen Giberholen.

Das Feuer erlischt
und der Ofen stoppt

Tank leer. Den Tank fiillen.
Die Schnecke wird

durch Fremdkor- o

per blockiert (.8, Schnecke reinigen.
Nagel).

Minderwertige
Pellets.

Andere Pellet-Typen ausprobieren.

Wert Pelletladung zu
niedrig “Phase 1"

Pelletladung einstellen.

Auf dem Display
iiberpriifen, dass
kein “AKTIVER

ALARM” vorlieqt.

Den Ofen iiberholen.

Die Tiir ist nicht
perfekt geschlossen
oder die Dichtungen
sind abgenutzt

Uberpriifen Sie die Tiirdichtung und ersetzen Sie die Dichtungen.

Ziindung nicht
abgeschlossen

Die Brennschale entleeren und die Ziindung wiederholen.

Auslass verstopft

Der Kamin fiir den Auslass ist teilweise oder vollstandig verstopft.
Einen spezialisierten Ofensetzer zu Hilfe rufen, der den Ofenauslass
bis zum Schornstein iiberpriift. Unverziiglich reinigen.

Die Flammen

sind schwach und
orange, die Pellets
brennen nicht richtig
und das Glas ist
schwarz verschmutzt

Verbrennungsluft
nicht ausreichend.

Uberpriifen Sie die folgenden Punkte: Eventuelle Hindernisse fiir
den Eintritt der Verbrennungsluft auf der Riickseite oder unter dem
Ofen; verstopfte Locher des Brennschalenrostes und / oder Brenn-
schalenfach voller Asche. Die Schaufeln des Ansauggerates und

die Schnecke selbst reinigen lassen. (siehe VARIATION RPM RAUCH
Benutzerhandbuch)

Der Kamin fiir den Auslass ist teilweise bzw. vollstandig verstopft.

Auslass verstopft. | Einen spezialisierten Ofensetzer zu Hilfe rufen, der den Ofenauslass
bis zum Schornstein iiberpriift. Unverziiglich reinigen.
Ofen verstopft. Das Ofeninnere reinigen.
Das Pellet kann auch dank des Unterdrucks des Rauchabzugs ohne
Rauchgasansaug- | die Hilfe des Ansauggerates brennen. Das Rauchgasansauggerat
gerat defekt. unverziiglich auswechseln. Den Ofen ohne Rauchgasansauggerat

zu betreiben kann gesundheitsschadlich sein.

RGeS X MIMRRROR R R R
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berhitzung"

Im Rauchkanal

Im Rauchkanal

Sicherstellen, dass das Rauchabzugsrohr nicht verstopft ist.

Die Leistung des Ofens bei Mindestbetrieb erhdhen (Herabfallen

PROBLEM URSACHE LOSUNG EINGRIFF
) Temperatursonde y e
Sef:/.\lla{m‘ijtal;]ﬁ:he“ der Rauchgase Die Rauchgassonde auswechseln. Cf&
entilator dre defekt
weiter, auch wenn
der Ofen abgekiihlt ¥ 9
ist Steuerkarte defekt. | Steuerkarte auswechseln. o
Lii?:ikcthtungen Dichtungen auswechseln. x
ﬁsche um den Ofen Einen spezialisierten Ofensetzer zu Hilfe rufen, der die Anschliisse
erum unverziiglich mit Silikon fiir hohe Temperaturen versiegelt und/
E?cl;]cthhg:rsmkz?izlcrr? hre oder die Rohre selbst durch neue, die den geltenden Normen
) entsprechen, ersetzt. Ein nicht hermetischer Rauchgaskanal kann
gesundheitsschadlich sein.
?tflf: al;]feli-lz(;(;hbsélrel— Umgebungstempe- | Der Ofen lauft auf Mindestleistung. Die gewiinschte Umgebung- .
" chtg’ ratur erreicht. stemperatur erhdhen. [ ]
Der Ofeniistin
Betrieb und auf dem | Grenztemperatur ‘
Display erscheint Rauchgasaustritt Der Ofen arbeitet auf dem Minimum. KEIN PROBLEM! ‘
"Rauchgas-Ue- erreicht.
Qf
d
Qf
d
&
d

des Ofens entsteht | des Ofens entsteht :
Kondenswasser Kondenswasser. des Pellets und Ventilator-Umdrehungen).
Einen Auffangbehalter aufstellen.

Der Ofeniistin Hinweis auf - , e
Betrieb und auf dem | planmaBige Wenn beim E!nsghalten diese Meldung bllnkt, ist dle‘Wartung

; . . fallig, denn die eingestellte Anzahl Betriebsstunden ist erreicht.
Display erscheint Wartung (nicht Kundendienst rufen
"SERVICE" sperrend) :

11.2  PROBLEMLOSUNG (THERMO-OFEN)

PROBLEM

[n automatischer
Position funktioniert
der Heizkessel im-
mer mit maximaler
Leistung

URSACHE

Thermostat auf das
Minimum eingestellt

LOSUNG

Erneut die Temperatur des Thermostats einstellen.

EINGRIFF

Raumthermostat in
einer Position, in der

immer Kilte erfasst | Fosition der Sonde andern d«
wird.

Temperatursonde "
defekt. Kontrolle und ggf. Auswechseln der Sonde Cf&
Steuerplatine defekt | Platine ersetzen d
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PROBLEM

Der Heizkessel
startet nicht

URSACHE

Fehlen von Strom

LOSUNG

Kontrollieren, dass die Steckdose angeschlossen ist und dass sich
der Hauptschalter auf Position | befindet.

EINGRIFF

Sicherung defekt Sicherung auswechseln.

Rauchgasablass oder

Rauchgasleitung Rauchgasablass und/oder den Rauchfang reinigen.
verstopft

Wassertemperatur-

sonde hat ausgeldst

Kundendienst kontaktieren

Fehlende Tempe-
raturerhdhung mit
Heizkessel in Betrieb

Falsche Regelung
der Verbrennung.

Kontrolle Rezept und Parameter.

Heizkessel / Anlage

Heizkessel kontrollieren und reinigen.

verschmutzt
heelfztlgensg edlffjnzurei— Kontrollieren, dass der Heizkessel im Verhaltnis zur Anforderung
chend der Anlage richtig proportioniert ist.

Minderwertige
Pellets

Qualitativ hochwertige Pellets verwenden

Kondenswasser im
Heizkessel

KONDENSWASSER
AUSSERHALB DES
KESSELS

Heizkessel auf eine hohere Temperatur einstellen

ANTIKONDENSA-
TIONSVENTIL FEHLT

ANTIKONDENSATIONSVENTIL INSTALLIEREN

ROHRLECK

VERSCHLUSS DER ROHRANSCHLUSSSTUCKE UBERPRUFEN

Heizkorper kaltim
Winter

Raumthermostat

(lokal oder fern) zu
niedrig eingestellt.
Bei Fernthermostat

Thermostat auf eine hohere Temperatur einstellen, ggf. ersetzen
(falls fern)

iiberpriifen, ob es

defekt ist

Der Zirkulator dreht | Den Zirkulator entsperren, indem der Deckel abgenommen und die
nicht, da blockiert. | Welle mit einem Schraubendrehen gedreht wird

Eiecrh%irkulator dreht Die elektrischen Anschliisse kontrollieren, ggf. ersetzen

Luft im Innern der
Heizkorper

Heizkorper entliiften

Be 322 R R R Be e Be Sh kM R ke
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PROBLEM

Es kommt kein

URSACHE

Zirkulator (Pumpe)
blockiert

LOSUNG

Den Zirkulator (Pumpe) entsperren

EINGRIFF

Qf
d
warmes Wasser B ‘
in der " " .

ANLAGE DRUCK ERHOHEN und GGF. VORHANDENE LECKS UBERPRUFEN : .
Gerdusche und , , ) ) &
Gurgeln Luftin der Anlage | Die Anlage entliiften und auffiillen Cf«
ES KOMMT KEIN
WARMES BRAU- | > ESETENTIL | 3 WEGE VENTIL UBERPRUFEN d‘,
CHWASSER

12 TECHNISCHE DATEN
INFORMATIONEN FUR DIE REPARATUREN

121

Es folgen einige Informationen fiir das autorisierte Fachpersonal fiir einen problemlosen Zugriff auf die mechanischen Teile des

Ofens.

«  Fiir das Auswechseln der Sicherungen in der Steckdose, die sich hinten am Ofen befindet, mit einem Schlitzschraubendreher
die Abdeckklappe anheben (siehe Fig. 99) und die zu wechselnden Sicherungen entnehmen.

Fig. 99 - Abdeckklappe mit Sicherungen, die ausgewechselt werden miissen

Wie folgt vorgehen:
« Die Seiten entfernen (siehe entsprechende Kapitel).
«Nach diesem Eingriff kann auf die folgenden Bauteile zugegriffen werden: Getriebemotor, Ziindkerze, Raumliifter, Rauchga-
sansauggerat, Umgebungssonde, Rauchgassonde, Thermostat, Steuerkarte, Druckwachter.
Fiir das Auswechseln und / oder die Reinigung der Ladeschnecke miissen die drei Bolzen des Getriebemotors gelost und he-
rausgenommen werden, dann die beiden Schrauben unter dem Getriebemotor der Schnecke losen, den Handschutz im Tank

entfernen und die Bolzen in der Schnecke losen. (siehe Fig. 100 Fig. 101)

Fig. 100 - Die Schrauben entfernen
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Fig. 101 - Entfernen der Schraube
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Fig. 102 - Elektrische Platine
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LEGENDE

Fig. 102
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SICHERUNG

KARTENPHASE

NEUTRAL BOARD

RAUCH-EXTRAKTOR

ZIMMERLUFTER

WASSERSICHERHEITSTHERMOSTAT

KERZE

PELLETTSICHERHEITSTHERMOSTAT

LUFTDRUCK

WASSERDRUCKSCHALTER

SCHNECKE

NEUTRALE PUMPE

PUMPENPHASE

3-WEGE-VENTIL-PHASE (SANITAR)
3-WEGE-VENTIL-PHASE (HEIZUNG)

ZUSATZLICHER KESSELANSCHLUSS (ANSCHLUSSBLOCK)
RAUCHSONDE

EXTERNE THERMOSTATANSCHLUSS (TERMINAL BLOCK)
INTERNE RAUMPROBE

PUFFER / BOILER-SONDENANSCHLUSS (ANSCHLUSSBLOCK)

KESSELWASSERTEMPERATURSONDE

RAUCH-EXTRAKTOR-LUFTER-GESCHWINDIGKEITSREGELUNG
DURCHFLUSSSCHALTER ODER KESSELTHERMOSTAT, DER AN DAS

HYDRAULIK-KIT (ZUBEHOR) ANZUSCHLIESSEN IST
SCHALTTAFEL
EASY CONNECT (ACCESSORIO)

N.B. Die einzelnen Bauteile sind mit vorverdrahteten Verbindern versehen, von denen jeder eine andere Abmes-

sung hat.
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ELEKTRISCHE PLATINE OHNE BWW AUTOCLEAN
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Fig. 103 - Elektrische Platine ohne BWW
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13.2  ELEKTRISCHE PLATINE MIT BWW AUTOCLEAN
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Fig. 104 - Elektrische Platine mit BWW

51

RIVER - TESIS - MIRA - MAYA - EGEA



LEGENDE

Fig. 103|Fig. 104
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25/26
26/27
28
29
30
31
32
33
34
35
35A
28:

VERSORGUNG DER PLATINE
NULLLEITER PLATINE
Rauchgasgebldse
Raumventilator

Schnecke
Sicherheitsthermostat Pellet
Thermoschutzschalter Wasser
ZUNDKERZE

Eingang Alarme
LUFTDRUCKWACHTER
DRUCKWACHTER WASSER
Eingang Alarme

Nulleiter 3-Wege-Magnetventil
Nulleiter Riicklaufpumpe
Steuerung Zusatzkessel
Riicklauf Zusatzkessel
Nullleiter

RAUCHGASSONDE

AUSSENTHERMOSTAT RAUM ODER FUR BOILER
INTERNE RAUMTEMPERATURSONDE OFEN
Mikroschalter Reinigungsvorrichtung

Sonde Puffer_Boiler extern

Wassertemperatursonde H20 Heizkessel

Encoder Rauchgasgebldse

Durchflusswiichter (siehe Anmerkung)

WiFi-Anschluss

Anschluss Schnittstelle (Service)
Bedientafel

Phase Pumpe Riicklauf

Phase BWW 3-Wege-Ventil
Phase Heizung 3-Wege-Ventil

Versorgung Reinigungsvorrichtung

Nullleiter Reinigungsvorrichtung

Anmerkung: Thermostat Boiler extern

N.B. Die einzelnen Bauteile sind mit vorverdrahteten Verbindern versehen, von denen jeder eine andere Abmes-

sung hat.
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