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1 SIMBOLOS DEL MANUAL

‘ USUARIO

LEAY SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO ATENTAMENTE
X

d

B

TECNICO AUTORIZADO
(que se refiere EXCLUSIVAMENTE al Fabricante de la estufa o al Técnico Autoriza-
do del Servicio de asistencia técnica aprobado por el Fabricante de la estufa)

DESHOLLINADOR ESPECIALIZADO

ATENCION:
LEER ATENTAMENTE LA NOTA

ATENCION:
POSIBILIDAD DE PELIGRO O DE DANO IRREVERSIBLE

Los simbolos gréficos indican a quien se refiere el asunto tratado en el parrafo (entre el Usuario y/o el Técnico Autorizado y/o el
Deshollinador especializado).

« Los simbolos de ATENCION significan que hay una nota importante.

« Elmanual de usuario es parte integral y complementaria del manual del instalador.

2 DISTINGUIDOS CLIENTES

Estimado Cliente:

Nuestros productos estan disefiados y fabricados en conformidad con las normativas vigentes, con materiales de alta calidad y una
experiencia profunda en los procesos de transformacion.

Para que pueda consequir las mejores prestaciones, le aconsejamos leer con atencion las instrucciones contenidas en este manual.
Este manual de instalacion y uso forma parte integrante del producto; asegurese de que siempre se entreque con el aparato,
incluso en caso de cesidn a otro propietario. En caso de pérdida, solicite una copia al servicio técnico de la zona o descdrguelo
directamente desde el sitio web de la empresa.

Todos los reglamentos locales, incluidos aquellos que hacen referencia a las normas nacionales y europeas, deben respetarse en el
momento de la instalacion del aparato.

En Italia, en las instalaciones de los equipos de biomasa inferiores a los 35 kW, se hace referencia al D.M. 37/08, y todos los insta-
ladores cualificados con los requisitos idéneos deben entregar el certificado de conformidad del equipo instalado. (Por equipo se
entiende Estufa+Chimenea+Toma de aire).

Nuestros productos por biocombustible sélido (a continuacion, denominados «Productos») han sido disefiados y fabricados en
conformidad con una de las siguientes normativas europeas armonizadas con el Reglamento (UE) n.° 305/2011 para los productos
de construccion:

EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022 : “Aparatos de calefaccion doméstica alimentados mecanicamente con pellets de madera”.

Ademds, los productos respetan los requisitos esenciales de la Directiva 2009/125/CE (Disefo Ecoldgico) y, si procede, las Di-
rectivas:

2014/35/EU (LVD - Directiva de Baja Tensidn)

2014/30/EU (EMC - Directiva de Compatibilidad electromagnética)
2014/53/UE (RED - Directiva de Equipos radioeléctricos)
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2011/65/EU (ROhS)

Por la presente CADEL S.r.I. declara que el tipo de equipo radioeléctrico Easy Connect Plus + Navel Stand Alone es conforme
con la Directiva 2014/53/UE.

Segun el reglamento (UE) n. 305/2011, la“Declaracion de Prestacion”y la "Declaracion de conformidad" estan disponibles en el
area de descargas en los sitios:

- www.cadelsrl.com

- www.free-point.it

- www.pegasoheating.com

Dicho esto, destacamos e indicamos que:

- Este manual y la ficha técnica, disponibles también en nuestro sitio web, contienen todas las indicaciones especificas
e informaciones necesarias y fundamentales para la eleccion del producto, su instalacion correcta y el dimensionamiento del
sistema de evacuacion de humos;

« los productos deben instalarse, controlarse y someterse a mantenimiento por personal habilitado, segun las indica-
ciones contenidas en este manual y respetando las legislaciones y las normativas de instalacién y mantenimiento vigentes en
cada uno de los paises, asi como poseer un sistema de calefaccion eficiente y correctamente dimensionado a las exigencias de
|a vivienda.

« Silos productos se estresan térmicamente debido a un funcionamiento continuado durante varias horas a potencias altas
(por €j. 3, 4 horas al dia a potencias P4 o P5), se recomienda realizar una limpieza mds frecuente y reducir el intervalo entre
los mantenimientos ordinarios, teniendo en cuenta el estado de funcionamiento del producto; ademds, en estas condiciones
de trabajo de la maquina, aumenta el riesgo de desgaste precoz del producto y, en particular, de los elementos expuestos al
calor directo de la llama (por ej. cdmara de combustidn), cuyo estado original podria sufrir cambios y deterioros que, ademds,
podrian generar ruido durante el funcionamiento del producto a causa de la dilatacién mecanica.

En caso de incumplimiento de todo lo indicado anteriormente, el fabricante declina cualquier responsabilidad.

2.1  REVISIONES DE LA PUBLICACION

El contenido de este manual es de caracter exclusivamente técnico y propiedad de la empresa CADEL S.r.l..

Ninguna parte de este manual puede ser traducida a otro idioma y/o adaptada y/o reproducida, ni siquiera parcialmente, a través
de ningln medio mecanico o electronico ni mediante fotocopias, grabaciones, etc., sin una autorizacion previa por escrito de
CADELS.r...

La empresa se reserva el derecho a llevar a cabo modificaciones en el producto en cualquier momento sin previo aviso. La empresa
propietaria tutela sus derechos conforme a la ley.

2.2 CUIDADO DEL MANUALYMODO DE CONSULTA

«  Cuide el manual y consérvelo en un lugar de acceso facil y rapido.

« Siel' manual se pierde o se rompe, solicite una copia a su vendedor, o bien, directamente al Servicio de asistencia técnica auto-
rizado. También puede descargarlo desde el sitio web de la empresa.
El “texto en negrita” indica al lector que se debe prestar una atencion especial.
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- Lainstalacion, la conexion eléctrica, la comprobacion del funcionamiento cor-
recto y el mantenimiento deben ser llevados a cabo exclusivamente por personal
cualificado 0 autorizado. . y

- Partes eléctricas bajo tension: desconecte el producto de la alimentacion 230
V antes de realizar cualquier intervencion de mantenimiento. Alimente el pro-
ducto solo después de haber completado su montaje.

- Las operaciones de mantenimiento extraordinario deben ser llevadas a cabo
solo por personal autorizado ){ cualificado. . .

- Todoslos reglamentos locales, incluidos los que se refieren a las normas nacio-
nales Ty europeas, tienen que ser respectados durante la instalacion.

- El fabricante declina toda responsabilidad en caso de instalaciones que no
son conformes a las leyes en vigor, de un reciclado de aire del lugar no correcto,
de una conexion eléctrica que no es conforme a las normas y una utilizacion no
apropiada del aparato. o )

- Estd prohibido instalar la estufa en habitaciones, cuartos de bafio y en locales
utilizados como depdsitos de material combustible y en estudios.

- Se puede instalar en estudios sélo si son estancos.

- Enningun caso la estufa puede ser instalada en lugares donde puede estar en
contacto con agua o ser rociadas de agua puesto que eso podria causar el riesgo
de quemaduras y de cortocircuito. . _ -

- Verifiquen si €l piso tiene una adecuada capacidad de carga. Sila construccidn
existente no satistace este requisito serd necesario tomar medidas apropiadas
(por ejemplo una placa de carga). . o o

- Paralas normas de sequridad anti-incencios las distancias de objetos inflama-
bles o sensibles al canr%sofa, muebles, revestimientos de madera etc...) deben
ser respectadas. _ _

- Si estan objetos altamente inflamables (cortinas, alfombras, etc...), hay que
aumentar la distancia hasta 1 metro. _ N g

- Sielsuelo es de material combustible, se recomienda utilizar una proteccion de
material incombustible (acero, vidrio, etc.) que proteja incluso la parte frontal con-
tra posibles caidas de elementos combustos durante las operaciones de limpieza..
- El cable eléctrico no puede estar en contacto con el tubo de salida de humos ni
siquiera con cualquier otra parte de la estufa. . . ,

« Antes de llevar a cabo cualquier operacion, el usuario o quien se disponga a
utilizar el producto, debera haber leido y comprendido todo el contenido de este
manual de instalacion y uso. Cualquier error o configuracion incorrecta puede
provocar situaciones de’riesgo o un funcionamiento irreqular.

- Eltipo de combustible que hay que utilizar es s6lo y exclusivamente pellet.

- No utilice el aparato como incinerador de residuos. o

- No ponga ropa a secar encima del aparato. Objetos como tendederos o simila-
res deben mantenerse a una debida distancia del producto. Peligro de incendio.
« Estd prohibido hacer funcionar el producto con la puerta abierta o con el vidrio roto.
- Es prohibido hacer modificaciones al aparado sin autorizacion. .

- No utilizar liquidos inflamables durante el encendido (alcohol, gasolina, pe-
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troleo, etc.. .).

- Después de un no encendido hay que vaciar el quemador del pellet que se ha
acumulado, antes de que la estufa vuelva a activarse.

- El depésito del pellets tiene siempre que estar cerrado con su tapa.

- Antes de cualquier intervencion dejar que el fuego en la cdmara de combu-
stion se extinga y la maquina se enfrie totalmente. También es necesario desen-
chufar siempre la toma de corriente. _ )

- El aparato puede ser utilizado por nifios a partir de 8 aios y por personas con
capacidades fisicas, sensoriales o mentales reducidas, sin expériencia o sin el co-
nocimiento necesario, siempre que estén supervisadas o tras haber recibido las
instrucciones necesarias para un uso sequro del aparato y para comprender los
peligros inherentes a él. Los nifios no deben jugar con el aparato. La lim-
pieza y el mantenimiento que debe llevar a cabo el usuario no pueden ser reali-
zados por nifios sin supervision. . .

- Losembalajes no sonjuguetesy pueden provocar riesgos de asfixia o de estran-
gulacion y otros peligros para la salud! Las personas (ninos incluidos) que tienen
menor capacidad psiquica y motriz o con falta de experiencia y conocimiento
tienen que mantenerse alejados de los embalajes. Le estufa no es un juguete.

1 Los nltnos tienen que ser siempre vigilados para asegurarse que no juégan con
el aparato.

- Durante el funcionamiento la estufa alcanza altas temperaturas: llevar lejos
nifios y animales y utilizar dispositivos de proteccion ignifugos adecuados como
guantes aislantes. . _ o

- La estufa incluye una sequridad que garantiza que el tornillo alimentador se
pare inmediatamente, en cuanto se abré la puerta para cargar el pellet. Esta se-
([;urldad (normativa EN 60335-2-102) evita que el usuario entre a contacto con
as partes en movimiento del equipo. , o o
- El conducto de chimeneatiene que estar siempre limpio puesto que los depdsi-
tos de hollin o aceite inquemados reducen su seccion bloqueando el tiro, com-
prometiendo el correcto funcionamiento de la estufa y en grandes cantidades se
pueden incendiar, . . . o .
- Si el pellet es de mala calidad (contiene aglutinantes, aceites, pinturas, resi-
duos plasticos o es harlnoso(%, durante el funcionamiento se formaran residuos
a lo largo del tubo de carga de pellets. Cuando se apaga la estufa estos residuos
podrian formar pequenas brasas que cuando suben a’lo largo del tubo podrian
alcanzar el pellet en el depésito carbonizandolo y creando un humo denso y no-
civo dentro del lugar. Tener siempre cerrado el depésito con su tapa. Si el tubo
estd sucio efectuar la limpieza. ,

- Cuando fuese necesario apagar el fuego despedido por la estufa o por el con-
ducto de humos, utilizar un extintor o pedir la intervencion de los bomberos.
NON utilizar nunca agua para apagar el fuego en el brasero. N

- Mando (si esta presente): mantenga las baterias fuera del alcance de los nifios,
ha ne_sgto deingestion. In caso de qué las ingiera, pida ayuda médica de inmediato.
- No introduzca manualmente los pellets'en el quemador, ya que dicha accion
podria generar una cantidad anémala de gas sin quemar, con el consiguiente
peligro de explosion dentro de la cdmara.
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4  ADVERTENCIAS - CONDICIONES DE GARANTIA
4.1  INFORMACION

« Para cualquier informacion, problema o funcionamiento andmalo, dirijase al vendedor o al personal cualificado.

« Debe utilizarse dnicamente el combustible indicado por el fabricante.

« Durante el primer encendido es normal que el producto emita humo debido al primer calentamiento del barniz. Por tanto,
mantenga bien aireado el local en el que se encuentra instalado.

«  Controle las partes inspeccionables del canal de humos y vacielas periddicamente (por ej.: tapones de empalmes enT).

«  Compruebe y limpie periddicamente el sistema de descarga de los humos.

«  El producto no es un aparato de coccion.

« Mantenga siempre cerrada la tapa del depdsito de combustible.

« (onserve en buen estado este manual de instalacion y uso, ya que debe acompanar el producto durante toda su vida dtil. En
caso de venta o cambio de propiedad, entreqgue siempre el manual junto con el equipo al nuevo usuario.

4.2  DESTINO DE USO

El producto funciona exclusivamente con pellets de madera y debe instalarse en interiores.

43 COMPROBACIONES DE LAS PRESTACIONES DEL PRODUCTO.

Nuestros productos han sido sometidos a PRUEBAS ITT en laboratorios certificados de terceras partes (sistema 3) y de acuerdo
con el Reglamento (UE) ndmero 305/2011 “Productos de construccién”, segdn la norma EN 14785:2006/16510-2-6:2022 para los
aparatos domésticos, y con la“Directiva de Maquinas”segun la norma EN 303-5, para calderas.

En caso de pruebas para un control del mercado o de comprobaciones de inspeccidn por parte de organismos terceros, es necesario

tener en cuenta las siguientes advertencias:

- Para obtener las prestaciones declaradas, el producto debe realizar previamente un ciclo de funcionamiento nominal de al
menos 6/8 horas.

« Programe un tiro medio de los humos de combustion, tal y como se especifica en la tabla de “caracteristicas técnicas del pro-
ducto”.

- Eltipo de pellet utilizado debe respetar la normativa vigente EN IS0 17225-2, clase A1. En la certificacion se utiliza habitual-
mente pellet de abeto.

- El aporte de energia térmica puede variar segun la longitud y la potencia calorifica del combustible y, por tanto, pueden ser
necesarias algunas requlaciones (accesibles desde el menu de usuario) para respetar el consumo horario especificado en la
tabla de“caracteristicas técnicas del producto”. Utilizar pellets de clase A1 garantiza disponer de una potencia calorifica cercana
ala utilizada en la certificacion del producto; la dimension de los granos de pellet puede influir significativamente en las cargas
horarias del combustible y, por consiguiente, en las prestaciones; se aconseja, por tanto, utilizar pellets con un didametro de 6
mm y una longitud media aproximada de 24 mm (evite pellets demasiado largos o muy desmenuzados).

« En caso de un aparato de lefia, el combustible debe respetar la normativa vigente EN IS0 17225-5 clase A1. Compruebe la
correcta humedad del combustible, la cual debe estar comprendida entre el 12y el 20 % (mejor si la humedad estd cerca del 12
%, tal y como se indica en la certificacion). A medida que aumenta la humedad del combustible, hay que realizar regulaciones
diferentes para el aire comburente; para ello, se debe intervenir en el registro del aire comburente, modificando la mezcla entre
aire primario y secundario.

« Esimportante comprobar el funcionamiento correcto de los dispositivos que pueden influir en las prestaciones (ejemplo, ven-
tiladores de aire o dispositivos de sequridad eléctricos) en caso de dafios derivados del desplazamiento.

- Las prestaciones nominales se han obtenido configurando el maximo de la potencia de llama y de ventilacion ambiente en
modo automatico.

4.4  CONDICIONES DE GARANTIA

Para saber la duracidn y los términos, las condiciones, los limites de la garantia convencional de Cadel S.r.l. consulte la tarjeta de
garantia que lleva incluida el producto.

5  REPUESTOS

Para reparaciones o ajustes que pueden ser necesarios llamar al concesionario que ha efectuado la venta o al Centro de Asistencia
Técnica mas cercano especificando:

« El'modelo de aparato

« Lamatricula

- Latipologia de problema

Utilizar sélo repuestos originales que siempre se encuentran en nuestros Centros de Asistencia.
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6  ELIMINACION DE MATERIALES
6.1  ADVERTENCIAS PARA LA ELIMINACION CORRECTA DEL PRODUCTO

La eliminacion de los residuos generados estd completamente a cargo y es responsabilidad del propietario que debera respetar las
leyes vigentes en el propio Pais sobre sequridad, respeto y proteccion del ambiente.

Al final de la vida util del producto, éste no debe ser eliminado junto con los residuos urbanos.

Puede entregarse a los centros de recogida selectiva autorizados por la administracién municipal, o a los revendedores que ofrecen
este servicio.

Eliminar de manera selectiva el producto permite evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y para la salud,
que deriven de una eliminacién inadecuada, y permite recuperar los materiales que componen el producto para obtener un im-
portante ahorro de energia y recursos.

Enlatablasiguiente y en el dibujo de despiece al que se refiere se sefialan los componentes principales que puede encontrar en el
aparato y las indicaciones para su correcta separacion y eliminacion al final de la vida dtil del mismo.

En concreto los componentes eléctricos y electrénicos deben separarse y eliminarse entregandolos a centros autorizados, como
previsto por la directiva RAEE 2012/19/UE y sus transposicion nacionales.

Fig. 1- Dibujo explotado

LEGENDA DONDE DISPONER MATERIALES
Metal
Silo lleva elimine por separado en base al material | Cristal
A. REVESTIMIENTO EXTERNO del que est compuesto: Azulejos o ceramicas
Piedra
Vitroceramica (puerta de la [lama): eliminar con los
B. CRISTALES DE LAS Silo lleva elimine por separado en base al material | inertes o los residuos mixtos
PUERTAS del que esta compuesto: (ristal templado (puerta del horno): elimine con el
cristal
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LEGENDA

C. REVESTIMIENTO INTERNO

DONDE DISPONER

Silo lleva elimine por separado en base al material
del que estd compuesto:

MATERIALES
Metal

Materiales refractarios

Paneles aislantes

Vermiculita

Aislantes, vermiculita y refractarios a contacto con
la llama o los gases de escape (eliminar con los
residuos mixtos)

D. COMPONENTES ELECTRI-

Eliminar por separado en los centros autorizados,
como se indica en la directiva RAEE 2012/19/UE y su

(Cableados, motores, ventiladores, circuladores,
pantalla, sensores, resistencia de ignicion, tarjetas

(05Y ELECTRONICOS relativa transposicion nacional. electronicas y baterias.
E. ESTRUCTURA METALICA | Eliminar por separado en metal -
ELE\%,\CEPSONENTES NO RECI- Eliminar como los residuos mixtos E?érs?{'c:ojsl.mta& tuberias de goma, silicona o fibras,
- ‘ : T Cobre
in. | Tuberias, conexiones, vaso de expansion y valvulas. ‘
EI'C%OSMPONENTES L. Silos lleva, elimine por separado en base al mate- katon
rial del que estan compuestos: CEr0
Otros materiales
6.2  INFORMACION PARA LA GESTION DE RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS

CON PILAS Y ACUMULADORES

Fig. 2 - Eliminacion de residuos

Este simbolo que aparece en el producto, en las pilas, los acumuladores o en su embalaje o su documentacidn indica que el pro-
ducto y las pilas 0 acumuladores que contiene, al final de su vida qtil, no deben recogerse, recuperarse o desecharse junto con los
residuos domésticos.

Una gestion inadecuada de los residuos de aparatos eléctricos y electrénicos, pilas 0 acumuladores podria provocar la liberacion de
sustancias peligrosas contenidas en los productos. Para evitar posibles dafios para el medio ambiente o la salud, se recomienda al
usuario que separe este aparato y/o las pilas 0 acumuladores que contiene de otros tipos de residuos y lo entreque al servicio mu-
nicipal encargado de la recogida. Se puede solicitar al distribuidor la recogida de los residuos de aparatos eléctricos y electrénicos
en las condiciones y de acuerdo con las modalidades establecidas por las normas nacionales de transposicion de la Directiva RAEE
2012/19/UE.

La recogida diferenciada y el tratamiento correcto de los aparatos eléctricos y electrénicos, de las pilas y los acumuladores favore-
cen la conservacion de los recursos naturales, el respeto del medio ambiente y garantizan la proteccion de la salud.

Para obtener mds informacion sobre las modalidades de recogida de los residuos de aparatos eléctricos y electrdnicos, de las pilas
y los acumuladores es necesario acudir a los ayuntamientos o las autoridades publicas competentes para la concesion de autori-
zaciones.

6.3  INSTRUCCIONES PARA LA ELIMINACION DEL EMBALAJE

El material que compone el embalaje del aparato debe ser manipulado correctamente, para facilitar su recogida, reutilizacion,
recuperacion y reciclaje siempre que sea posible.

En la siguiente tabla encontrard la lista de los posibles componentes que componen el embalaje, y sus instrucciones para su cor-
recta eliminacion.
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INDICACIONES PARA LA RECO-

DESCRIPCION CODIFICACION MATERIAL SiMBOLO GIDA
Recogida SELECTIVA
- BANCADA DE MADERA MADERA MADERA
- JAULA DE MADERA PARA .
- PALE DE MADERA 50 Comprobar con el organismo
FOR competente como entregar este
embalaje a la isla ecoldgica
Recogida SELECTIVA
- CAJA DE CARTON <
- PERFILANGULAR DE CARTON | S 10N ONDULADO Sl
- LAMINA DE CARTON PAP Comprobar las disposiciones del
organismo competente
Recogida SELECTIVA
- PERFIL ANGULARDE CARTON | S8 0N NO ONDULADO & PAPEL
PAP Comprobar las disposiciones del
organismo competente
Recogida SELECTIVA
- ETIQUETAS PAPEL PAPEL
- MANUAL DE INSTRUCCIONES PAP 22 .
PAP Comprobar las disposiciones del
organismo competente
Recogida SELECTIVA
- BOLSA DEL APARATO oL ENO PLASTICO
PE-HD Comprobar las disposiciones del
organismo competente
- BOLSA DEL APARATO Recogida SELECTIVA
- BOLSITA DE ACCESORIOS i
- PLASTICO DE BURBUJAS LN RECIC
- LAMINA DE PROTECCION PE-LD Comprobar las disposiciones del
- ETIQUETAS organismo competente
Recogida SELECTIVA
- POLIESTIRENO POLIESTIRENO 06 PLASTICO
- CHIPS DE EMBALAJE PS6 .
PS Comprobar las disposiciones del
organismo competente
Recogida SELECTIVA
- CINTA DE SEGURIDAD POLIPROPILENO 05 PLASTICO
- CINTA ADHESIVA PP 5 .
PP Comprobar las disposiciones del
organismo competente.
Recogida SELECTIVA
- TORNILLERIA
- GRAPAS PARA CINTA DESEGURI- | HIERRO METAL
DAD ) FE40 Comprobar con el organismo
- BRIDA DE FLJACION FE competente como entregar este
embalaje a la isla ecoldgica
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7 CONEXION WIFI - BLUETOOTH
7.1 EASY CONNECT PLUS

Q Procedimiento vdlido tinicamente para los modelos con tecnologia wifi EASY CONNECT PLUS.

CATEGORIES | ITEMS SPECIFICATIONS

802.11 b/g/n (802.11n up to 150 Mbps)
Protocols A-MPDU and A-MSDU aggregation and 0.4 s

Wi-Fi guard interval support
Frequency range | 2412 ~ 2484 MHz
Protocols Bluetooth v4.2 BR/EDR and BLE specification
NZIF receiver with -97 dBm sensitivity
(BBILL‘;(‘)Oth Radio Class-1, class-2 and class-3 transmitter
AFH
Audio CVSD and SBC

(SION)

connect/pll

Available on the
D App Store

V\ Google play

Fig. 3 - Mddulo EASY CONNECT PLUS Fig. 4 - Display EASY CONNECT PLUS Fig. 5 - App EASY CONNECT PLUS

La documentacidn para la conexion del wifi y el uso de la app estan disponibles de forma online en las siguientes direcciones:

https://www.cadelsrl.com/donwload-wi-fi/

http://www.free-point.it/it/downloads/

https://www.pegasoheating.com/it/documenti/

8  UTILIZACION
8.1  PREMISA

Para el mejor rendimiento con el menor consumo, hay que sequir las indicaciones bajos indicadas.
- Elencendido del pellets sucede muy facilmente si la instalacion es correcta y si el conducto es eficiente.
- Encender la estufa a potencia 5, durante al menos 2 horas, para permitir a los materiales que constituyen la caldera y el
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hogar de estabilizar las solicitaciones elasticas internas. Después de 2 horas, el olor a pintura y humo desaparecera.
ATENCION La pintura en el interior de la cimara de combustion no esta cubierta por la garantia. Cualquier alteracion, decolo-
racion, desprendimiento o desgaste debe considerarse normal, ya que ninguna pintura puede resistir altas temperaturas ni el
contacto directo con la llama.

Q Los residuos grasos de elaboracidn y las pinturas, durante las primeras horas de funcionamiento, pueden pro-
ducir olores y humo: es aconsejable ventilar el lugar porqué pueden ser nocivos para personas y animales.

Q Los valores de programacion de 1 a 5 son antedichos por el fabricante y pueden ser variados sélo por un técnico
especializado.

El producto estard sujeto a expansidn y contraccion durante las fases de encendido y de enfriamiento; por

Q tanto, podrd emitir ligeros crujidos. El fendmeno es completamente normal ya que la estructura estd fabricada

con acero laminado, por lo que no podrd ser considerado un defecto.

8.2  VISUALIZADOR DEL PANEL DE MANDOS

Apartados del mend.

g@ @% (% @{ ;@) (® \11;\ L\, \12T\ 13\ 10) 16,
\\ \ / \\

10:35 &(QQQ’

2 ON &J 10:35 ﬁ 29°
@ @ ! @ Timer 1-2 Of ‘;O° ON & j .
% 4 & Timer @E 50
®/ ‘@
Fig. 6 - Panel de mandos Fig. 7 - Display Fig. 8 - Display
LEYENDA  Fig. 6 Fig. 7|Fig. 8
1 Encendido/apagado de la caldera (ESC)
2 Recorrido del menti de programacion en decenso
3 Mentu
4 Recorrido del menti de programacidn en subida
5 Disminuye el set de temperatura / las funciones de programacion
6 Aumenta el set de temperatura / las funciones de programacion
7 Display
8 Hora
9 Estado
10 Temperatura configurada por el usuario
11 Potencia instantdnea
12 Temperatura ambiente
13 Sisehallael "= 0.5 °C(29.°=29.5°)
14 Temperatura del agua
15 Bomba en funcionamiento
16 Agua potable en funcionamiento
17 Temporada de verano/invierno

8.3  MENU PRINCIPAL

Se enciende pulsando la tecla 3 (del mend). Los apartados a los que se refiere son:
« FechayHora

« Timer

«Sleep (solo con la caldera encendida)

« Zone Control (si esté disponible)
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« Impostaciones
« Info

Configuraciones de la fecha y hora.
Para las configuraciones de la fecha y hora siga las indicaciones siguientes:

» Pulse la tecla“mend’”.

«  Seleccione“Fechay Hora"

«  (Confirme pulsando “mend”

«Recorra con las flechas y seleccione una a la vez las variables a modificar: Dia, Horas, Min. N. de Dias, Mes, Afio.
« Seleccione “ment” para confirmar.

«  (Con las teclas + - modifique.

« Por Ultimo pulse “ment” para confirmar y “esc” para salir.

Configuracion del Timer (vea capitulo especifico)

Configuracion Sleep (vea capitulo especifico)

8.4  MENU IMPOSTACIONES

El mend CONFIGURACIONES permite cambiar las modalidades de funcionamiento de la caldera:

a - ldioma.

b - Limpieza (visualizada solo con la caldera apagada).

¢ - Carga del tornillo alimentador (visualizada solo con la caldera apagada).

d - Tonos.

e - Termostato externo (activacion).

f- Auto Eco (activacion).

g - T Apagado-Eco (por defecto 10 minutos).

h-Ton bomba (por defecto 50°C).

i - Caldera auxiliar (por defecto activa).

j - Receta de pellet.

k - Ventilacion % rpm de los humos.

| - Potencia maxima (1-5 - por defecto 5).

m - Test de los componentes (visualizada solo con la estufa apagada)

n - Funcién “deshollinador” (a activar solo con la caldera encendida, para controlar las emisiones de humos).
0 - Configuracion de la instalacion.

p - Estacion.

q - Mend técnico.

NOTA: Algunos de los apartados arriba indicados no se pueden activar en determinadas “configuraciones de la instalacion”.

a-ldioma

Para seleccionar el idioma haga lo siguiente:

« Pulse la tecla“mend”.

« Mueva las flechas y seleccione “Configuraciones”

«  Pulse mend para confirmar.

« Mueva las flechas y seleccione “Idioma”

« Pulse men para confirmar.

« (onlas teclas + - seleccione el idioma que le interesa (IT/EN/DE/FR/ES/NL/PL/DA)
« Pulse“mend” para confirmar y “esc” para salir.

b - Limpieza

Para seleccionar “Limpieza” (solo con la caldera apagada) haga lo siquiente:
« Pulse la tecla“mend”.

« Mueva las flechas y seleccione “Configuraciones”

« Pulse men para confirmar.

« Mueva las flechas y seleccione “Limpieza”.

« Pulse ment para confirmar.

«  (Con las teclas + - seleccione “On”.

«  Pulse“mend” para confirmar y “esc” para salir.

¢- Carga del tornillo alimentador
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Permite realizar un llenado del sistema de carga del pellet. Se puede activar solo con la caldera apagada, visualiza una cuenta atrds

de

180" al terminarla, el tornillo alimentador se para autométicamente, y asimismo si se sale del menu.

Para seleccionar “Carga del tornillo alimentador” (solo con la caldera apagada) haga lo siguiente:

d-

Pulse la tecla“mend”.

Mueva las flechas y seleccione “Configuraciones”

Pulse men para confirmar.

Mueva las flechas y seleccione “Carga del tornillo alimentador”.
Pulse ment para confirmar.

Con las teclas + - seleccione “Habilitar”.

Pulse “ment” para confirmar y “esc” para salir.

Tonos

Esta funcion se deshabilita por defecto por lo tanto para habilitarla haga los siguiente:

e-

Pulse la tecla“mend”.

Mueva las flechas y seleccione “Configuraciones”
Pulse men para confirmar.

Mueva las flechas y seleccione “tonos”.

Pulse men para confirmar.

Con las teclas + - seleccione “On”.

Pulse “ment” para confirmar y “esc” para salir.

Termostato externo (ver capitulo relacionado)

TERMOSTATO EXTERNO (no incluido con la caldera esta a cargo del usuario).

La estufa puede controlarse también cuando ya estd a temperatura mediante un termostato ambiente externo. Se coloca en una
posicion mediana respecto a la sala de instalacion y garantiza una mayor correspondencia entre la temperatura de calentamiento
requerida a la estufa y la que efectivamente suministra la misma.

Conecte los cables que hay en el termostato externo (MANUAL INSTALADOR).

Cuando se haya conectado el termostato debe habilitarse.

Para ello actde de la manera siguiente:

Pulse la tecla“mend”.

Mueva las flechas y hasta llegar a “Configuraciones”.

Seleccione pulsando “mend”.

Mueva las flechas de nuevo hasta llegar a “Termostato externo”.
Seleccione pulsando “mend”.

Puse las teclas-+.

Para activar el termostato externo seleccione “On”.

Pulse la tecla“mend” para confirmar.

Pulse la tecla“esc” para salir.

f - Auto-Eco activacion
Para seleccionar la funcién Auto-Eco haga lo siguiente:

Pulse la tecla“mend”.

Mueva las flechas y seleccione “Configuraciones”
Pulse ment para confirmar.

Mueva las flechas y seleccione “Auto-Eco”.

Pulse men para confirmar.

Con las teclas + - seleccione “On”.

Pulse “ment” para confirmar y “esc” para salir.

t Apagado Eco

Para seleccionar la funcién t apagado Eco haga lo siguiente:

14

Pulse la tecla“mend”.

Mueva las flechas y seleccione “Configuraciones”
Pulse men para confirmar.

Mueva las flechas y seleccione “t apagado -Eco”.
Pulse men para confirmar.

Con las teclas + - introduzca los minutos.

Pulse “mend” para confirmar y “esc” para salir.
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h-T0OnBomba
Esta opcion de menu permite regular la temperatura de activacion de la bomba.
Para seleccionar la funcion T On Bomba haga lo siguiente:

Pulse la tecla“mend”.

Mueva las flechas y seleccione “Configuraciones”
Pulse men para confirmar.

Mueva las flechas y seleccione “T On bomba”.
Pulse men para confirmar.

Con las teclas + - modifique los °C.

Pulse “menu” para confirmar y “esc” para salir

i - Caldera auxiliar

Es necesario instalar un mdédulo suplementario (opcional) para que se pueda permitir el encendido de una caldera auxiliar si la
caldera estd apagada o en alarma. Las configuraciones de fabrica preven que esta funcién esté desactivada, si se necesita activarla
entre en el menu configuraciones.

j - Receta Pellet
Para modificar la receta haga lo siguiente:

Pulse la tecla“mend”.

Mueva las flechas y seleccione “Impostaciones”
Pulse menu para confirmar.

Mueva las flechas y seleccione “Receta Pellet”.
Pulse men para confirmar.

Con las teclas + - modifique el %.

Pulse “menu” para confirmar y “esc” para salir

k - Ventilacion % rpm de los humos

Para modificar el pardmetro haga lo siguiente:

Pulse la tecla“mend”.

Mueva las flechas y seleccione “Configuraciones”
Pulse men para confirmar.

Mueva las flechas y seleccione ““Var.rpm hunos”.
Pulse men para confirmar.

Con las teclas + - modifique el %.

Pulse “mend” para confirmar y “esc” para salir

U

| - Potencia maxima
Permite fijar el limite méaximo de llama con la que la caldera puede funcionar para alcanzar el target de temperatura programado.
Para modificar la potencia haga lo siguiente:

Pulse la tecla“mend”.

Mueva las flechas y seleccione “Configuraciones”
Pulse men para confirmar.

Mueva las flechas y seleccione “Potencia maxima”.
Pulse men para confirmar.

Con las teclas + - modifique la potencia de 01a 05
Pulse “menu” para confirmar y “esc” para salir

m - Test componentes
Se puede realizar solo con la caldera apagada, permite seleccionar los componentes que se van a probar:

Bujia: se enciende durante un tiempo fijo de 1 minuto , durante el cual el panel visualiza los sequndos de la cuenta atrés.
Tornillo alimentador: se alimenta durante un 1 minuto, durante el cual el panel visualiza los sequndos de la cuenta atras.
Aspiradora: se activa a 2500 rpm durante un 1 minuto, durante el cual el panel visualiza los sequndos de la cuenta atras.
Intercambiador: permite realizar el test V5 durante un 1 minuto, durante el cual el panel visualiza los sequndos de la cuenta
atras.

Bomba: se activa durante un tiempo fijo de 10 sequndos, durante los cuales el panel visualiza la cuenta atrds.

3 vias: la valvula de 3 vias se activa durante un 1 minuto, durante el cual el panel visualiza los sequndos de la cuenta atras.
Autolimpiado: se activa para 2 ciclos de limpieza (solo si esté presente en la estufa).
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Para activar la funcién “Test componentes” (solo con la caldera apagada) haga lo siguiente:
« Pulse la tecla“mend”.

«Mueva las flechas y seleccione “Configuraciones”

« Pulse men para confirmar.

«  Mueva las flechas y seleccione “Test componentes”.

« Pulse ment para confirmar.

« (onlas teclas + - seleccione el test a efectuar

« Pulse“mend” para confirmar y “esc” para salir

n - Funcion Deshollinador

Esta funcion puede activarse solo con la caldera encendida y con potencia y fuerza producidas funcionando en la version calefac-
cion con los parametros P5, con ventilador (si existe) en V5. Deben tenerse en cuenta posibles correcciones en porcentaje de carga
/ventilacion de humos. La duracidn de este estado es de 20 minutos, en el panel se visualiza la cuenta atrds. Durante este intervalo
no se tienen en cuenta los posibles termostatos/puffer/set point ambiente/ set point H20, permanece activo solo el apagado de
sequridad a 85°C. En cualquier momento el técnico puede interrumpir esta fase pulsando rapidamente la tecla on/off.

Para activar la funcién “Deshollinador” haga lo siguiente:

« Pulse la tecla“mend”.

«  Mueva las flechas y seleccione “Configuraciones”

« Pulse men para confirmar.

«Mueva las flechas y seleccione “Funcidn Deshollinador”.

«  Pulse menu para confirmar.

« (on las teclas + - seleccione “On” ( por defecto OFF)

« Pulse“mend” para confirmar y “esc” para salir

o - Configuracion de la instalacion

Para modificar la configuracién de la instalacién haga lo siguiente:
« Pulsela tecla“mend”.

«  Mueva las flechas y seleccione “Configuraciones”

«  Pulse mend para confirmar.

«  Mueva las flechas y seleccione “Configuracidn de la instalacion”.
« Pulse menu para confirmar.

«  (Con las teclas + - modifique la configuracion de 01 a 05

«  Pulse“mend” para confirmar y “esc” para salir.

p - Estacion

En las configuraciones 2 y 3, habilitando la funcién “verano’, la desviacion de la valvula de 3 vias queda inhibida hacia la instalacion
de calefaccion para evitar que los radiadores se calienten y por lo tanto el flujo se dirige siempre hacia el agua caliente sanitaria
(ACS) - si esta prevista.

Activando la opcidn “verano” se habilita automaticamente la funcion auto-eco (no se puede desactivar). La sonda ambiente/ter-
mostato externo no se tienen en cuenta.

Para modificar la funcion haga lo siguiente:

« Pulse la tecla“mend”.

« Mueva las flechas y seleccione “Configuraciones”

«  Pulse mend para confirmar.

« Mueva las flechas y seleccione “Estacion”.

«  Pulse ment para confirmar.

« (Con las teclas + - modifique el “Verano o Invierno”.

«  Pulse“mend” para confirmar y “esc” para salir.

q - Menii técnico

Para acceder al menu técnico es necesario llamar al centro de asistencia ya que se necesita una contrasefia para pode acceder.
Para poder modificar el “ment técnico” haga lo siguiente:

« Pulse la tecla“mend”.

« Mueva las flechas y seleccione “Configuraciones”

«  Pulse men para confirmar.

« Mueva las flechas y seleccione “Mend técnico”.

« Pulse ment para confirmar.

«(Con las teclas + - seleccione “Tipo de Producto’, “Service’, Pardmetros’, “Par-ACS”, “Memorias de los contadores” , “Habilitar
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ventilador”y “Mend del puffer”.
Pulse “mend” para confirmar y “esc” para salir.

8.5 MENUINFO

Tipo productos
Firmware Version
Software info

Horas Tot.

Encendido N.

Rpm V.Humos

T.Humos

Tension Intercambiador
(arga Coclea

Flama

8.6 ENCENDIDO DE LA ESTUFA

Se acuerda que el primer encendido tiene que ser ejecutado por un Técnico especializado cualificado y autorizado que controle que
todo es instalado seguin las normas vigentes y que verifique su funcionalidad.

Si dentro de la camara de combustién hay libritos, manuales, etc..., hay que removerlos.

Verificar que la puerta esté cerrada.

Verificar que la espina sea enchufada en la corriente.

Antes de encender la estufa hay que asegurarse que el quemador sea limpio.

Para encender la estufa, mantenga presionada la tecla P1 durante unos instantes, hasta que se visualice “ON” con la llama
intermitente en el lateral, inicia el pre-calentamiento de la resistencia de encendido. Pasados unos sequndos, el tornillo sinfin
carga los pellets y continda el calentamiento de la resistencia. Cuando la temperatura es suficientemente alta (después de unos
5-8 minutos), se considera que se ha realizado el encendido.

Una vez terminada la fase de encendido, la estufa se pone en modo trabajo visualizando la potencia caldrica seleccionada, la
temperatura ambiente y la llama grande.

Si el valor de la temperatura ambiente supera el limite establecido por el teclado en el set de temperatura, la potencia caldrica
se pone en el minimo, visualizando la llama pequeiia. Cuando la temperatura vuelve a estar por debajo de la temperatura
configurada, la estufa regresa a la potencia configurada.

8.7 NOENCENDIDO

Siel pellet no se encendiera, el fallo del encendido se indicard por una alarma A01 "Encendido Fallado”.

Si la temperatura ambiente es mds baja de 5 °C, la resistencia podria no calentarse lo suficiente para garantizar la ignicion del
pellet; para ello, vacie del brasero el pellet incombusto y repita el encendido.

Demasiado pellet en el quemador, o pellet himedo, o quemador sucio, hace dificil el encendido con la formacidn de un humo blan-
coy denso que es nocivo para la salud, y que puede determinar explosiones en la cdmara de combustion. Es por lo tanto necesario
no ponerse delante de la estufa en la fase de

encendido si hay humo blanco y denso.

Q Si después de algunos meses la flama se presenta débil y/o de color naranja o el vidrio se sucia de color negro,
0 el quemador se incrusta, hay que limpiar la estufa, el canal de humos y el conducto de chimenea.

ATENCION!

i

A Asegtirese de que el brasero no contenga pellet y ceniza acumulados a causa de un fallo en el encendido. Si
el brasero no se limpia antes del restablecimiento, existe el riesgo de otros fallos en el encendido e incluso de

explosidn en algunos casos.

8.8  APAGADO (EN EL PANEL: OFF CON LLAMA INTERMITENTE)

En caso de que se pulse la tecla de apagado o de que haya una sefial de alarma, la caldera entrard en la fase de apagado térmico
que preve la realizacion automatica de las siguientes fases:

Cesa la carga del pellet.
El ventilador ambiente sigue funcionando hasta alcanzar la temperatura requerida.
El ventilador de humos se configura y permanece al maximo, hasta alcanzar la temperatura requerida mas otros 10 minutos
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mas por sequridad, pasados los cuales, sila T de humos ha descendido por debajo del umbral de apagado, se apaga definitiva-
mente; de lo contrario, continda la fase de enfriamiento.

- Silaestufa se ha apagado reqularmente pero, por inercia térmica, la temperatura de humos supera nuevamente el umbral, se
reinicia la fase de apagado hasta que la temperatura vuelva a descender.

8.9 NOENERGIA

«  Después de una interrupcion de energia eléctrica minor que 10 sequndos, la estufa vuelve a la potencia a la cual estaba
arreglada.
Después de una interrupcion de energia eléctrica mayor que 10 sequndos, la estufa pasa a la fase de apagado. Acabada la
fase de enfriamento, vuelve automaticamente a arrancar con sus diferentes fases.

8.10 MENU REGULACIONES

Para acceder al mend regulaciones haga lo siguiente:
« Puse las teclas + -
Mueva las flechas < >y seleccione “Set T Amb." 0 “Set T Agua” o “Vel. Intercambiador”
Pulse “men(” para entrar en la opcion escogida.
« (on las teclas + - modifique.
«  Pulse “men(” para confirmar y “esc” para salir.

< SetT. Amb. >

287

Fig. 9 - Pantalla

NOTA: El punto a la derecha de la temperatura ambiente leida en la pantalla (arriba a la derecha) del panel de mandos, indica el
medio grado (por ej. 23.° equivale a 23.5 °C).

Aire V. Velocidad - esta funcion permite seleccionar la velocidad deseada para los ventiladores ambiente de 1a 5.
Temperatura del agua - temperatura requlable de 30° a 80°

8.11 MODO PROGRAMADO (TIMER) - MENU PRINCIPAL

Q La configuracion del dia y de la hora corriente es fundamental para que el timer funcione correctamente.

Existen seis programas a configurar para el TIMER en cada uno de los cuales, el usuario puede decidir el horario de encendido, de
apagado y los dias de la semana en los cuales estd activo.
Cuando uno o varios programas estan activos, el panel visualiza el estado de la estufa de forma alternada y el TIMER en“n” donde
“n”es el nimero que corresponde a los programas del timer activados, separados entre si por un guion.
Ejemplo:
TIMER 1 Programa timer 1 activo.
«  TIMER 1-4 Programas timer 1y 4 activos.
« TIMER 1-2-3-4-5-6 Programas timer todos activos.

EJEMPLO DE PROGRAMACION
Con la caldera encendida o apagada:
- entre en el MENU,
desplacese con las flechas <>hasta el apartado TIMER,
« pulse la tecla“Mend".
« el sistema propone“P1” (Pulse las teclas <> para los timer sucesivos P2, P3, P4, P5, P6)
« paraactivar“P1”pulse la tecla“Ment”
« pulse + - e seleccione “ON”
confirme con la tecla“Menq"
En ese momento se propone como horario de inicio las 00:00, con la tecla + - regule el horario de inicio y pulse la tecla “mend”
para confirmar.
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El paso siguiente propone como horario de apagado una horario que supera de 10 minutos el que se ha configurado en el encen-
dido: pulse la tecla + y requle el horario de apagado, confirme con la tecla“mend”.

Sucesivamente se le proponen dias de la semana en los cuales se puede activar o no el timer que ya ha programado. Con latecla- o
+ marque con fondo blanco el dia en el que desea activar el timer y confirme con la tecla“mend”. Si no se confirma ningdn dia de
la semana, el timer no resulta activo en la pantalla de estado.

Continue con la programacion de los dias o bien pulse “ESC” para salir. Repita el procedimiento para programar los demads timer.

8.12 EJEMPLOS DE PROGRAMACION:

on off day on off day

08:00 12:00 mon 11:00 14:00 mon
(Caldera encendida desde las 08:00 hasta las 14:00

on off day on off day

08:00 11:00 mon 11:00 14:00 mon
(Caldera encendida desde las 08:00 hasta las 14:00

on off day on off day

17:00 24:00 mon 00:00 06:00 mar
(aldera encendida desde las 17:00 del lunes hasta las 06:00 del martes

8.13 NOTAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL TIMER

El inicio con el timer se realiza siempre con la dltima temperatura y ventilacion configuradas (o con las configuraciones de
default 20°Cy V3 en caso de que no se hayan realizado modificaciones).
Es posible configurar la hora de apagado desde “hora de encendido + 10 minutos” hasta las 23:50. Si se programa como hora
de apagado las 24:00, la estufa se apagara (utilice esta hora de apagado, por ejemplo, solo en el caso de que en el dia siguiente
esté presente un programa que prosiga desde las 00:00).

« Silahora de apagado no estd memorizada, se propone la hora de encendido mds +10 minutos.

«Un programa timer apaga la caldera a las 24:00 h de un dia y otro programa la enciende a las 00:00 h del dia siguiente: la
caldera permanece encendida.
Un programa propone un encendido y un apagado en horarios comprendidos dentro de otro programa timer: si la caldera ya
estd encendida el start no causard ninguin efecto, mientras que el OFF apagara la caldera.
En el estado de caldera encendida y con el timer activo pulse la tecla OFF la caldera se apagara, y se volverd a encender au-
tomaticamente en el proximo horario previsto por el timer.

- Enelestado de apagaday con el timer activo pulse la tecla ON la caldera se encenderd, y se apagara en el horario previsto por
el timer que esta activo.

8.14 MODALIDAD AUTO ECO (VEA LOS APARTADOS F-G)

Para activar la modalidad "Auto Eco" y reqular el tiempo vea los apartados f-g.
La posibilidad de reqular el "t de apagado ECO" se debe a |a necesidad de consequir una correcta funcionalidad en la multitud de
ambientes en los que puede ser instalada la caldera y para evitar los continuos apagados y encendidos en caso de que la tempera-
tura ambiente sufra cambios repentinos (corrientes de aire, ambientes con poco aislamiento etc.).
El procedimiento de apagado desde ECO se activa automaticamente cuando todos los dispositivos de solicitud de potencia previ-
stos por la“configuracion de la instalacién” se han satisfecho: sonda ambiente/termostato externo, fluxdstato, termostato/ntc (10
kQ 83435) puffer o termostato/ntc (10 k) 83435) hervidor. Si todos los dispositivos existentes se han satisfecho el tiempo empieza
a disminuir “t” pagado ECO” (de fabrica 10 minutos, se puede modificar dentro del ment “Configuraciones”). Durante esta fase
la visualizacién del panel es ON con poca llama y alternando Crono (si estd activo) - Eco activo. Arriba en el display se visualizan
los minutos para indicar la cuenta atrds para llegar al Eco Stop. La llama llega a P1y permanece hasta que termine el tiempo del “t
apagado Eco” programado, y si las condiciones atin corresponden, pasa a la fase de apagado. La cuenta de apagado desde ECO se
pone a cero si uno de los dispositivos vuelve a solicitar potencia.
Cuando empieza a apagarse en el panel aparece: Off - Eco Activo - llama pequefia intermitente.
Una vez alcanzadas la condicion de caldera apagada el panel muestra OFF-ECO con el simbolo de llama apagado.
Para volverlo a encender desde ECO deben cumplirse las siguientes condiciones contemporaneamente:
« Solicitud de potencia
« Pasados 5 minutos desde el inicio del apagado.
« TH20 < TSetH20.

Sila potencia la solicita el agua caliente sanitaria (ACS) - si esta previsto - se ignoran los 5’y la caldera se vuelve a encender.
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NOTA: En la configuracion 4 - 5 la modalidad Auto Eco se habilita automaticamente. Incluso cuando en la configuracion 2 - 3 se
programa la funcién “verano’, se habilita automaticamente. En los casos en los que estd previsto que se active, no se puede desac-
tivar [a modalidad.

8.15 FUNCION SLEEP (MENU PRINCIPAL)

El sleep se activa con la caldera encendida y permite programar rapidamente un horario en el que se apagara el producto.
Para programar el Sleep haga los siguiente:
« Entre en el MENU
Despldcese hasta SLEEP con las flechas <>
Pulse Menu
Con las teclas +- requle la hora de apagado que desea.
El panel propone un horario para apagarse de 10 minutos mas respecto al horario actual, regulable con la tecla 4 hasta el dia
siguiente (por lo tanto puedo retrasar el apagado hasta un maximo de 23 horas y 50 minutos).

13:14 & 26°

ON& 4

Sleep 01:40

Fig. 10 - Sleep

Siestd activa la funcion SLEEP con TIMER activo el primero tiene precedencia, por lo tanto la caldera no se apagara al horario pre-
visto por el timer sino a la hora establecida por el sleep, aunque sea posterior al apagado previsto por el timer.

8.16 RECETA PELLET (VEA APARTADO J MENU IMPOSTACIONES A PAG. 13)

A Modificaciones a realizar con la ayuda del técnico autorizado.

Esta funcion sirve para adecuar la caldera al pellet que se estd usando. En el mercado existen multitud de tipos de pellet y por lo
tanto el funcionamiento de la caldera varia seguin la calidad del combustible usado. En caso de que el pellet tienda a obstruir el
brasero por exceso de carga o en caso de que la llama sea siempre alta aunque esté a baja potencia y viceversa sila llama es baja,
se puede disminuir/aumentar la cantidad de pellet en el brasero:

Los valores disponibles son:

-30 = Disminucién del 30% respecto a la configuracidn de fabrica.

-25 = Disminucién del 25% respecto a la configuracidn de fabrica.

-20 = Disminuci6n del 20% respecto a la configuracidn de fabrica.

-15 = Disminucién del 15% respecto a la configuracién de fabrica.

-10 = Disminucién del 10% respecto a la configuracién de fabrica.

-5 = Disminucion del 5% respecto a la configuracion de fabrica.

0 = Ninguna variacion.

+5 = Aumento del 5% respecto a la configuracidn de fabrica.

+10 = Aumento del 10% respecto a la configuracion de fabrica.

+15 = Aumento del 15% respecto a la configuracion de fabrica.

8.17  VARIACION RPM DE LOS HUMOS (VEA APARTADO K MENU IMPOSTACIONES A PAG. 13)

A Modificaciones a realizar con la ayuda del técnico autorizado.

Silainstalacion supone dificultades para la evacuacion de los humos (ausencia de tiro o incluso presion en el conducto), se puede
aumentar la velocidad de expulsion de los humos y de las cenizas. Esta modificacion permite resolver de manera correcta todos los
problemas de obstruccion de pellets en el brasero y la formacion de sedimentos en el fondo del mismo que puedan surgir debido
a combustibles de mala calidad o que despidan mucha ceniza. Los valores disponibles son desde -27% a +27% con variaciones de
3 puntos porcentuales a la vez.

La variacion en negativo puede servir en caso de llama demasiado baja.
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8.18 FUNCION DESHOLLINADOR (SOLO PARA ENCARGADOS DEL MANTENIMIENTO) - VEA APARTA-
DO N MENU IMPOSTACIONES A PAG. 13

Esta funcion puede activarse solo con la caldera encendida y con potencia y fuerza producidas funcionando en la versién calefac-
cion con los parametros P5, con ventilador (si existe) en V5. Deben tenerse en cuenta posibles correcciones en porcentaje de carga
/ventilacion de humos. La duracidn de este estado es de 20 minutos, en el panel se visualiza la cuenta atrds. En cualquier momento
el técnico puede interrumpir esta fase pulsando rapidamente la tecla on/off.

9  CARBURANTE
91 COMBUSTIBLE

« Utilizar pellet de cualidad pues que eso influye mucho en el poder calorifico y en los residuos de carbonilla.
Pellet que no es adecuado provoca una mala combustion, frecuente obstruccion del brasero, obstruccion de los conductos de
escape, aumenta el consumo y disminuye el rendimiento de calor, ensucia el cristal, aumenta la cuantidad de carbonilla y de
granulos no quemados.

gurar que sea estibado en lugares secos y lejos por lo meno un metro de la estufa y/o de cualquier otra fuente

Q Cualquier pellet hiimedo provoca una mala combustion y un malo funcionamiento, por lo tanto se debe ase-
de calor.

Es aconsejable probar varios tipos de pellet que se encuentran en comercio y elegir lo que da las mejores prestaciones.
No utilice pellets que no sean de madera natural porque pueden contener componentes quimicos, que son muy agresivos y corroen
el metal.
« En el mercado existen pellets de diferente calidad y tamafio:
«  cuanto mds pequefio es el pellet, mayor serd el aporte de combustible, lo que provocard una mala combustion.

Q Segtin la tipologia de pellet que se utiliza, podria ser necesario calibrar los pardmetros. Por eso hay que llamar
el Centro de Asistencia Autorizado.

Gracias a las principales certificaciones de calidad para el pellet existentes en el mercado europeo, se garantiza que el combustible
forme parte de la clase A1/A2, seqin la norma IS0 17225-2. Entre estas certificaciones, cabe citar, por ejemplo: ENPlus, DINplus,
0-Norm M7135, que garantizan el respeto, en particular, de las siguientes caracteristicas:
« poder calorifico: 4,6 = 5,3 kWh/kg.
«  (Contenido de agua: < 10 % del peso.
« Porcentaje de cenizas: max. 1,2 % del peso (A1 inferiora 0,7 %).
« Didmetro: 6£1/8+1mm.
Longitud: 3--40 mm.
Contenido: 100 % de madera no tratada y sin ninguna adicion de sustancias aglutinantes.

La empresa recomienda para sus productos, el uso de combustibles certificados (ENPlus A1,

DINplus, 0-Norm M7135).

Q El uso de pellets que incumplan con lo indicado anteriormente, puede comprometer el funcio-
namiento del producto y conllevar, por consiguiente, la anulacion de la garantia y la exencion
de toda responsabilidad sobre el producto.
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9.2 REABASTECIMIENTO PELLETS

Fig. 11-.

Hay que evitar de rallenar el depdsito del pellet cuando la estufa es encendida.
No poner en contacto la bolsa del combustible con las superficies calientes de la estufa.
No vertir en el depdsito residuos de combustible (brasas no quemadas) del crisol que provienen de deshecho de encendido.

10  DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y ALARMAS

El producto cuenta con los siguientes dispositivos de sequridad

10.1 PRESOSTATO

« (ontrola la presion en el conducto de humos. Puede bloquear el tornillo sinfin de carga de pellet en los casos siguientes:
« descarga obstruida
ontrapresiones significativas (viento)
pasos de humos obstruidos
depdsito de carga de pellet abierto
- puerta del fuego abierta o guarniciones desgastadas o dafadas
«vea VARIACION RPM DE LOS HUMOS Manual de usuario)

10.2 SONDA DE TEMPERATURA DE HUMOS

Detecta la temperatura de los humos y da la aprobacién para la puesta en marcha, o interrumpe el funcionamiento del producto
cuando la temperatura de los humos baja a menos del valor preconfigurado.

10.3 TERMOSTATO EN CONTACTO CON EL DEPOSITO DE COMBUSTIBLE

Sl'1a temperatura supera el valor de sequridad configurado, se para inmediatamente el funcionamiento de la caldera.

10.4 SEGURIDAD ELECTRICA

Para la proteccidn contra los cambios bruscos de corriente, la caldera cuenta con un fusible general que se encuentra en el panel
de mandos en la parte de atrds de la misma. También hay otros fusibles para la proteccion de las tarjetas electrénicas, situados
sobre las mismas.

10.5 VENTILADOR DE HUMOS

Si el ventilador se detiene, la tarjeta electrnica bloquea en sequida el suministro de pellets y aparece el mensaje de alarma.

10.6 MOTORREDUCTOR

Si el motorreductor se detiene, el producto sigue funcionando hasta que la llama no se apaga por falta de combustible y hasta que
no se ha alcanzado el nivel minimo de enfriamiento.
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10.7 AUSENCIA MOMENTANEA DE TENSION

Sila falta de tensidn eléctrica es inferior a los 10" la caldera vuelve al estado de funcionamiento precedente; si es superior realiza
un ciclo de enfriamiento/ vuelve a encenderse.

10.8 ENCENDIDO FALLIDO

Si durante la fase de encendido no se produce ninguna llama, la caldera entra en condicién de alarma.

10.9 APAGON CON LA CALDERA ENCENDIDA

En ausencia de tension de red (BLACKOUT) la caldera responde de la manera siguiente:

- Apagon inferior a 10”: retoma el funcionamiento que tenia;

« En caso de que se produzca una reduccion de alimentacidn superior a los 10” con la caldera encendida o en fase de encendido,
cuando la caldera se alimenta de nuevo se vuelve a la condicion precedente con el siguiente procedimiento:

1) Realiza una fase de enfriamiento maximo

2)  Realiza una nueva ignicion.

Durante la fase 1 el panel visualiza ON BLACK OUT.

Durante la fase 2 el panel visualiza Encendido.

Si durante la fase 1la caldera recibe mandos desde el panel y el usuario los realiza manualmente, la caldera termina de retomar
desde blackout y procede a un encendido o un apagado como solicitado.

10.10 TERMOSTATO A CONTACTO EN LA CALDERA

Si la temperatura supera el valor de sequridad configurado, se para inmediatamente el funcionamiento de la caldera.

10.11 SONDA DE TEMPERATURA DEL AGUA

Sila temperatura del agua se aproxima a la temperatura de bloqueo (85°C) la sonda exige a la caldera el apagado automatico “OFF
Standby”.

10.12 FUNCION ANTIHIELO

Sila sonda introducida en la caldera detecta una temperatura del agua inferior a los 5°C, se activa automaticamente la bomba de
circulacion para evitar que la instalacion se congele.

10.13 FUNCION DE ANTIBLOQUEO DE LA BOMBA

En caso de que la bomba esté largo tiempo sin funcionar, se activard a intervalos periddicos durante algunos sequndos para evitar
que se bloguee.

ESTA PROHIBIDO ALTERAR LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
El fabricante declina toda responsabilidad por darios a personas y cosas si el producto NO se utiliza de confor-
midad con las instrucciones proporcionadas en este manual. Ademds declina toda responsabilidad por darios
a personas, animales o cosas que puedan derivar del incumplimiento de las reglas incluidas en el manual y
ademds:
« Al realizar las operaciones de mantenimiento, limpieza y reparacidn, adopte todas las medidas y/o precau-
ciones necesarias.
A « No altere los dispositivos de sequridad.

« No quite los dispositivos de sequridad.
« Conecte la caldera a un sistema eficiente de evacuacion de humos.
« Controle antes de la instalacion que el lugar en el que se ha de instalar el aparato cuente con ventilacién
adecuada.
Solo después de haber resuelto la causa que ha generado la activacion del sistema de sequridad, se puede
encender el producto y restablecer asi el funcionamiento automatico de la sonda. Para saber qué anomalia
se ha producido, hay que consultar el manual, que describe lo que hay que hacer seqtin el mensaje de alarma
que aparece en el aparato.

10.14 LIMPIADOR BLOQUEADO (SOLO SI ESTA PRESENTE EN LA ESTUFA).

Sila rejilla del brasero no se cierra correctamente, aparece la alarma A23. Limpie el brasero. Compruebe que no haya pellet enca-
strado entre la rejilla y el brasero (véase Fig. 12). Con una herramienta puntiaguda triture el pellet (véase Fig. 13). Ponga a cero
la alarma y vuelva a encender la estufa.
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Fig. 12 - Brasero

10.15 AVISOS DE LAS ALARMAS

En caso de que se verifique un funcionamiento diferente del previsto para reqular la caldera, se produce un estado de alarma.
El panel de mandos indica el motivo de la alarma en curso. No estd prevista sefial acdstica no estd prevista solo en el caso de las
alarmas A01-A02 para no causar molestias a los usuarios en caso de falta de pellet en el depdsito, durante la noche.

Fig. 13 - Brasero

AVISOS PANEL TIPO DE PROBLEMA SOLUCION
A0 Encendido fallido de Ia llama. ggggrsoiltzla limpieza del brasero / nivel de pellets en el
A02 Apagado anémalo de la llama. Controle el nivel de pellet en el depdsito.
Espere a que termine la fase de enfriamiento anule la alar-
- _ | may vuelva a encender la caldera colocando la carga del
A03 {'Srge(;gﬁ)gralf:rﬁa?]eslfeep;;ﬂgoe?ir‘:]eglrgtl g ;i;eTrﬁ)g;z combustible al minimo (ment CONFIGURACIONES - Receta
revisto 9 P 9 pellet). Sila alarma persiste, pongase en contacto con el
P : centro de asistencia. Compruebe si el ventilador ambiente
funciona correctamente (si existe).
Se ha superado el umbral de los humos configurado. Re-
A04 Exceso de temperatura de los humos. duce la carga de pellet (ment CONFIGURACIONES - Receta

pellet).

A05 Allarme pres-
sostati

Intervencion del presostato de humos o de presién
del agua insuficiente.

Compruebe las obstrucciones en la chimenea / apertura
puerta o la presion de la instalacién hidrdulica.

Sila alarma persiste, pdngase en contacto con el centro de

A08 Funcionamiento andémalo del ventilador de humos. Ssistencia.
A09 Averia de la sonda de humos. Si ]a aIa(ma persiste, pdngase en contacto con el centro de
asistencia.
. Sonda de agua desconectada / interrumpida / defectuosa /
A19 Averia de la sonda de agua. 10 reconocida.
Sonda puffer desconectada / interrumpida / defectuosa /
A20 Alarma de la sonda puffer. 10 reconocida.
AT Allarme triac El triac de la tarjeta electrnica se ha estancado. Reemplace
la tarjeta.
Cuando al encender aparece este mensaje intermitente,
SERVICE Aviso de mantenimiento periddico (que no blo- significa que han terminado las horas de funcionamiento
quee). preestablecidas antes del mantenimiento. Contacte el
centro de asistencia.
Limpiador bloqueado(solo si esta presente en la . - _
A23 estufa) Compruebe el objeto extrafio que bloquea el movimiento.
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10.16 RESTABLECIMIENTO DE LA ALARMA

No abra NUNCA la puerta de la estufa mientras esté realizando la puesta en marcha inicial o
el ciclo de apagado, ya que en estas fases los pellets todavia estan ardiendo y puede haber
sustancias volatiles.

A {ATENCION!

Si durante el funcionamiento o el encendido inicial se producen pérdidas de humo en la sala
del dispositivo o por el tubo de salida de humo, apague el dispositivo, ventile la salay pongase
en contacto inmediatamente con el instalador o con el técnico encargado de la asistencia.

Para poner a cero la alarma se necesita mantener pulsada la tecla 1 (ESC) durante algunos instantes. La caldera realiza un control
para determinar si la causa de la alarma persiste.

En el primer caso se visualizara de nuevo la alarma, en el sequndo se colocard en OFF.

Sila alarma persiste, contacte con el centro de asistencia.

11 LIMPIEZA ORDINARIA
11.1  PREMISA

Para una larga duracion de la estufa, es importante realizar, periddicamente, una limpieza general siguiendo los pasos indicados

en los puntos siguientes.
Los conductos de evacuacion de humos (canal de humo + conducto de chimenea + extremo de chimenea) tienen que estar
siempre limpios, y controlados por parte de un especialista autorizado en conformedad a las normas locales, con las instruc-
ciones del fabricante y las de su seguro.

- Sino hay normas locales o indicaciones por partes del sequro, hay que ejecutar la limpieza del canal de humo, del conducto de
la chimenea y del extremo de la chimenea por lo meno una vez al afio.

« Es necesario una vez al afio limpiar la chimenea y la cdmara de combustion, verificar las guarniciones, ejecutar la limpieza de
los motores y de los ventiladores, controlar la parte eléctrica por medio del servicio técnico de asistencia.

n Todas esa operaciones tiene que ser programadas con el Servicio de Asistencia Técnica Autorizado.

Después de un periodo de no utilizacion, antes de encender la estufa hay que controlar que no estén obstruidas las boquillas
de salida de humos.

- Sila estufa se utiliza continuamente, toda la implantacién (chimenea incluida) tiene que ser limpiada y controlada més fre-
cuentemente.
Para la reposicion de partes dafiadas pedir el repuesto original al Revendedor Autorizado.

11.2  ANTES DE CADA ENCENDIDO

Limpie la ceniza y las incrustaciones del brasero puesto que pueden obstruir los agujeros de paso del aire.

Si se agota el pellet en el depdsito, puede producirse una acumulacion de pellet no quemado en el brasero. Vacie siempre los resi-
duos del brasero antes de encender la caldera.

Controle que no haya excesiva ceniza acumulada debajo del compartimento del brasero; se recomienda aspirarla en caso de que
supere los 2 cm de altura.

Q RECUERDE QUE SOLAMENTE CON EL BRASERO BIEN PUESTO Y LIMPIO SE PUEDE GARANTIZAR EL ENCENDIDO Y
EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE LA ESTUFA DE PELLETS.

Para una limpieza eficaz del brasero, extrdigalo por completo de su soporte y limpie exhaustivamente todos los agujeros y la rejilla
puesta en el fondo.

Si se usan pellets de buena calidad, normalmente basta con utilizar una brocha para restablecer las perfectas condiciones de
funcionamiento del componente.
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Fig. 15 - Ejemplo de brasero sucio

11.3  LIMPIEZA DEPOSITO

Fig. 16 - Limpieza depadsito

Por cada reabastecimiento, hay que controlar si hay, serrin u otros residuos en el hundo del depdsito. Si estan, esos tienen que ser
sacados por medio de una aspiradora de polvo (véase Fig. 16).

11.4  LIMPIEZA DEL CAJON DE CENIZAS RIVER - MIRA - TESIS - EGEA

Presione la puerta“H" abajo a la derecha y dbrala. Gire hacia la derecha la manilla de la puerta “G”y abrala hacia abajo.

Extraiga y vacie el cajon de cenizas “D". Limpie el compartimento de los posibles restos de cenizas antes de volver a introducir el
cajon. Determine la frecuencia de la limpieza del cajon de cenizas en funcién de su experiencia y de la calidad del pellet. De todas
formas se aconseja no superar los 2 0 3 dias.

Con ocasion de la limpieza del cajon de cenizas se aconseja quitar la pieza “C” cercana al brasero y, con la boquilla de la aspiradora,
eliminar la acumulacién de ceniza si fuera necesario.

Fig. 17 - Extraccion del cajon Fig. 18 - Extraccion del brasero

11.5 LIMPIEZA DEL CAJON DE CENIZAS MAYA

Levante la pieza“C" de su alojamiento y quite el brasero“B”. Limpie la zona debajo del brasero, de posibles acumulaciones de ceni-
za, con la boquilla de la aspiradora. Se recomienda hacer esta operacion cada 2 o 3 dias, en base al pellet que se usa.

Limpie la puerta «H». Gire hacia la derecha la manija de la puerta“G"y dbrala hacia abajo.

Extraiga y vacie el cajon de cenizas “D”. Limpie los residuos eventuales del compartimento antes de volver a introducir el cajon.
Su experiencia y la calidad del pellet son los factores que determinan la frecuencia de la limpieza. Sin embargo, se recomienda
efectuar la limpieza cada 7 dias. Tras haber extraido y limpiado el cajon de las cenizas “D” limpie también la parte inferior del
alojamiento (véase la flecha“Q”).
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n Atencion! Una vez concluidas las fases de limpieza, recuerde volver a montar la pieza “C’ el brasero “B’ el
cajon de las cenizas “D” y volver a cerrar todas las puertas (“G; “H, “F").

11.6 LIMPIEZA ANUAL DE LOS CONDUCTOS DE HUMOS

Limpiar cada afio el hollin por medio de escobillas.

La limpieza tiene que ser ejecutada por parte de un Deshollinador especializado que se ocupara de limpiar el canal de humo, el
conducto de chimenea y el extremo de chimenea, de verificar su rendimiento y de expedir una declaracién escrita que comproba
que laimplantacion estd sequra. Esa operacion tiene que ser ejecutada por lo meno una vez al afio.

Durante el periodo de inactividad, se recomienda desconectar el aparato del conducto de humos. Esto evita la formacion de con-
densacion en el interior de la cdmara de combustion.

11.7 LIMPIEZA GENERAL

Para la limpieza de las partes interiores y exteriores de la estufa no se pueden utilizar pajas de acero, dcido muridtico o otros pro-
ductos corrosivos y abrasivos.

11.8 LIMPIEZA DE LAS PARTES BARNIZADAS

Para la limpieza de las partes de metal barnizado utilizar un pafio blando. No utilizar nunca sustancias desengrasantes, alcool,
diluyentes, acetona, gasolina que dafian sin rimedios algunos la barniz.

11.9  LIMPIEZA DE LAS PARTES EN MAYOLICAY PIEDRA

Algunos modelos de estufas tienen un revestimiento externo en maydlica o piedra. Esas son artesanales y por eso pueden presen-
tar veteados, aspecto granuloso, sombrajos.

Para la limpieza de las maydlica o piedra utilizar un pafio suave y seco. Si se utiliza un cualquier detergente eso filtrara a través de
los veteados resaltandolas.

11.10 SUBSTITUCION DE LAS JUNTAS

El aparato NO PUEDE utilizarse si los sellos de la puerta del fuego, del tanque o de la cdmara de humo estan dafados.
Deben ser reemplazados por un técnico autorizado para garantizar el correcto funcionamiento de la estufa.

n Utilizar sélo repuestos originales.
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11.11 LIMPIEZA DEL CRISTAL

La vitroceramica de la puerta resiste hasta 700°C pero no a los choque térmicos. La eventual limpieza con los productos en comer-
cio para cristales tiene que ser efectuada con el cristal frio para que eso no explote.

Q Es aconsejable limpiar el cristal de la puerta fuego todos los dias!

11.12 LIMPIEZA DEL INTERCAMBIADOR CADA 2/3 DIiAS

La limpieza del intercambiador y del hueco debajo del brasero es una operacion sencilla pero muy importante para mantener
siempre la eficiencia declarada.

(ada 2-3 dias se aconseja por lo tanto limpiar el intercambiador interno, siguiendo por orden estas operaciones sencillas:

« Activar la funcion “LIMPIEZA” - con la caldera apagada presione - mend, seleccione “Configuraciones”, con las flechas <>
seleccione “Limpieza’, confirme con “Men(’, active la limpieza “ON” presionando las teclas +-. Este procedimiento activa el
ventilador de aspiracion de los humos al mdximo, con el fin de eliminar el hollin que movemos durante la limpieza del inter-
cambiador.

Limpiar el haz de tubos - Con la palanca colocada debajo de la tapa del depdsito, sacuda enérgicamente 5-6 veces los di-
spositivos de turbulencia. Esta operacion elimina el hollin que se ha depositado en los conductos de humos del intercambiador
durante el funcionamiento normal de la caldera Fig. 21 Fig. 22.

Desactivar la funcion “LIMPIEZA” - esta funcidn se desactiva automaticamente después de dos minutos. Si es necesario
detener anticipadamente esta funcion presione la tecla“Esc”.

Limpie el compartimento del transportador de humos (Ver el siguiente capitulo).

Una vez acabada la limpieza vuelva a cerrar la tapa y el cajon de cenizas.

Si no se realizan estas limpiezas cada 2-3 dias la estufa podria transcurridas unas horas de funcionamiento
entrar en alarma por obstruccion de cenizas.

Fig. 21 - Palanca para la limpieza de los dispositivos de turbulencia Fig.22-.
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11.13 LIMPIEZA DE LOS CANALES DE HUMOS

Limpiar cada semana los conductos de humos.

Fig. 23 - Quite los tornillos Fig. 24 - Retire la tapa de inspeccion

« Abrela puerta.

- : s | . % e
Fig. 25 - Limpie con una escobilla Fig. 26 - Aspire las cenizas Fig. 27 - Limpie con una escobilla

A

- Limpie con una escobilla y aspire la ceniza acumulada en su interior.
«  Después de lalimpieza, repita la operacion inversa comprobando el buen estado y la eficiencia de la junta: si es necesario, haga
sustituirla con repuestos originales.

Fig. 28 - Aspire las cenizas Fig. 29 - Aspire las cenizas
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11.14 PUESTA FUERA DE SERVICIO (FINAL DE TEMPORADA)

Al final de cada temporada, antes de apagar el producto, se recomienda sacar todos los pellets del depdsito, con la ayuda de un
aspirador de tubo largo. Se recomienda retirar los pellets inutilizados del depdsito porque pueden retener humedad, desconectar
las posibles canalizaciones del aire comburente que puedan llevar humedad al interior de la cdmara de combustion, pero sobre
todo, pedirle al técnico especializado que dé una capa de pintura en el interior de la cdmara de combustién con pinturas de silicona
en espray (que se pueden comprar en cualquier comercio o centro de asistencia técnica, CAT) en caso de que se deban realizar las
operaciones necesarias de mantenimiento anual programado de fin de temporada. De esta forma, la pintura protegera las partes
internas de la cdmara de combustidn, impidiendo cualquier tipo de proceso de oxidacion.

/’/// 7 = \ N
i /-DL\I\"-. J/'{( /Ij\\'
Mo NES |

o

| FUSES

L )
——— =

Fig. 30 - Ventanilla con los fusibles de remover

En el periodo de inactividad del aparato, este debe estar desconectado de la red eléctrica. Para un nivel de seguri-
dad mayor, sobre todo si hay niios presentes, recomendamos quitar el cable de alimentacion.

Si al efectuar el nuevo encendido el visualizador del panel de mandos no se enciende, querrd decir que es necesario cambiar el
fusible de servicio.

En el costado del producto hay un compartimento portafusibles que se encuentra cerca de la toma de alimentacion. Tras haber
desenchufado las tomas de corriente, abra la tapa del compartimento portafusibles con un destornillador, y, de ser necesario,
sustitdyalos (3,15 A retardado) - operacion de competencia de un técnico autorizado y cualificado.

11.15 CONTROL DE LOS COMPONENTES INTERNOS

JATENCION!
A El control de los componentes electromecdnicos internos debe ser llevado a cabo tinicamente por personal
cualificado que tenga conocimientos técnicos sobre combustidn y electricidad.

PIEZAS/PERIODO 2-3DIAS 2-3DIAS 1ANO
Brasero* X

(ajon de cenizas X
A CURA DELL'UTENTE | Cristal X
Compartimento inferior X
Turbuladores X
Intercambiador completo

Conducto de humos

Junta de la puerta

Partes interiores

Chimenea

A CURA DELTECNICO | Bomba de circulacién

QUALIFICATO Intercambiador de placas

Componentes hidraulicos

Componentes electro-mecanicos

Amortiguador de silicona de proteccion contra la
sobrepresion de la cdmara de combustion
Funcionamiento del cierre de la puerta

* CON PELLET DE ESCASA CALIDAD, LA FRECUENCIA DE LIMPIEZA DEBE AUMENTARSE.

XX I || |><|><[><

Se recomienda efectuar este mantenimiento periddico anual (con un contrato de asistencia programado) que consiste en el control
visual y del funcionamiento de los componentes internos. A continuacién se resumen las operaciones de control y/o mantenimien-
to indispensables para el funcionamiento correcto del producto.

« Motorreductor
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Sonda de humos

Ventilador para expulsar los humos

Bujia de encendido
Termostato con rearme automético pellet/agua

Sonda ambiente/agua

Placa base

Fusibles de proteccion del panel-placa

« (ableado

12 EN CASO DE ANOMALIAS

121

RESOLUCION DE LOS PROBLEMAS

Antes de cada inspeccidn y/o intervencidn por parte de un Técnico Autorizado, el Técnico tiene que verificar si

los parametros de la tarjeta electronica correspondan a los de la tabla de referencia que posee.

A

En caso de dudas sobre el uso de la estufa, llamar SIEMPRE el Técnico Autorizado para evitar darios irrepara-

PROBLEMA

La pantalla de con-
trol no se encende

bles!
CAUSA SOLUCION INTERVENCION
La estufa estd sin ali- ‘

mentacion eléctrica

Controlar que el enchufe sea insertado en la red.

Los fusibles de
protecion en la toma
de corriente se han
quemado

Sustituir los fusibles de protecidn en la toma de corriente (3,15A-
250V).

X

Pantalla de control
defectuosa

Sustituir la pantalla de control.

X

(able flat defectuoso

Sustituir el cable flat.

X

Tarjeta electrénica
defectuosa

Sustituir la tarjeta electronica.

X
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PROBLEMA

El pellets no alcanza
la camara de combu-
stion

CAUSA

Depdsito vacio

SOLUCION

Rallenar el depdsito.

INTERVENCION

Puerta del fuego
abierta o puerta del
pellet abierta

Cierre la puerta del fuego y del pellet y controle que no haya granos
de pellet en correspondencia con la guarnicion.

Estufa obstruida

Limpie la cdmara de humos

(oclea bloqueada
por un objeto ex-
trafio (por ejemplo
clavos)

Limpiar la coclea.

Motoreductor coclea
roto

Sustituir el motoreductor.

Controlarsienla
pantalla hay alguna
"ALARMA ACTIVADA"

Revisar la estufa.

El fuego se apagay

Depdsito vacio

Rallenar el depdsito.

(oclea bloqueada
por un objeto ex-
trafo (por ejemplo
clavos)

Limpiar la coclea.

Pellets de mala
calidad

Probar otros tipos de pellets.

Valor de carga del
pellet demasiado
bajo en la "fase 1"

Reglar la carga de pellets.

WM R BRI R ke ke e

la estufa se para Controlarsien la

pantalla hay alguna | Revisar la estufa.

"ALARMA ACTIVADA"

La puerta no se ha

cerrado perfecta- . :

mente o s juntas Revise el sello de la puerta y reemplace las juntas.

estan desgastadas

Fase de encendido . . :

sin concluir Vacie el brasero y repita el encendido.
La chimenea de descarga estd parcial o totalmente bloqueada. Lla-

Descarga obstruida | me a un fumista experto para que efectte un control desde el tubo
de escape de la estufa hasta la chimenea. Limpie de inmediato.
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PROBLEMA

Las flamas son
debiles y de color
naranja, el pellets
no se quema bieny
el vidrio se sucia de
negro.

CAUSA

Aire de combustion
no suficiente

SOLUCION

Controlar lo que sigue: posibles obstrucciones contra la entrada

del aire comburente por la parte posterior o por abajo de la estufa;
orificios obstruidos de la parrilla del brasero y/o del brasero con
demasiado cenizas. Limpiar las palas del aspirador y el caracol. (vea
VARIACION RPM DE LOS HUMOS Manual de usuario)

INTERVENCION

Escape obstruido

La chimenea de escape esta parcialmente o totalmente obstruida.
Llamar un Deshollinador experto que ejecute un control a partir del
escape de la estufa hasta el extremo de la chimenea.

Estufa obstruida

Limpiar el interior de la estufa.

Aspirador de humos
roto

El pellet puede quemar también gracias a la depresion del conduc-
to de la chimenea sin la ayuda del aspirador. Sustituir el aspirador

de humos a medida. Puede ser nocivo por la salud hacer funcionar
|a estufa sin aspirador de humos.

El ventilador scam-
biador sigue girando
también si la estufa
se ha enfriado

Sonda de tempe-
ratura de humos
defectuosa

Sustituir la sonda de humos.

Trajeta electrdnica
defectuosa

Sustituir la tarjeta electrénica.

Juntas de la puerta

Sustituir las juntas.

mdxima potencia
pero no calienta

biente alcanzada

defectuosas o rotas
(enizas en torno de
la estufa Conductos del Contactar un Deshollinador Experto que provee a medida a sellar
canal de humos o las juntas con silicona de altas temperaturas y/o a la sustitucion de
herméticos los tubos con otros que sean conforme a las normas. La canalizacion
no hermética de los tubos puede ser nociva por la salud.
Laestufaestdala
Temperatura am-

La estufa estd al minimo. Suba la temperatura ambiente deseada.

Estufa a la maxi-
ma potenciay
inscripcién en la
pantalla "Exceso
Temp.Humos"

Temperatura limite
salida de humos
alcanzada

La estufa es a o minimo. NINGUN PROBLEMA!

El canal de humos
de la estufa provoca

Temperatura de los
humos baja

Compruebe que el conducto de humos no esté obstruido.

Aumentare la potencia de la estufa al minimo (caida de pellety
giros del ventilador)

pantalla "SERVICE"

condensacion
Instale vasos de recogida de la condensacion.
Estufa ala ma- . . - . I
xima potencia Aviso de manteni- | Cuando al encender aparece este mensaje intermitente, significa
s p cion en I)el] miento periddico que han terminado las horas de funcionamiento preestablecidas
p (que no bloquee) antes del mantenimiento. Contacte el centro de asistencia.

RRBOR e BomRXRARR e R
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12.2  RESOLUCION DE LOS PROBLEMAS (TERMOESTUFA)

PROBLEMA

En posicién au-

tomatica la caldera
funciona siempre a
la mdxima potencia

CAUSA SOLUCION INTERVENCION
Termostato configu- ‘

rado al minimo Configure de nuevo la temperatura del termostato. ‘
Termostato ambien- ye

te en posicion que | Modifique la posicion de la sonda d&
detecta siempre frio.

Sonda de deteccion

de la temperatura en
averia.

Compruebe la sonda y, de ser necesario, proceda a su sustitucion

X

Tarjeta electrdnica
defectuosa

Sustituya la tarjeta

Q
v

La caldera no
arranca

Ausencia de energia
eléctrica

Controle que la toma eléctrica esté conectada y el interruptor
general en la posicion “I”.

Fusible averiado

Sustituya el fusible.

Descarga o conducto
de humos atascado

Limpie la descarga de humos y/o el conducto de salida de humos.

Intervencidn de la
sonda de tempera-
tura del agua

Llame al servicio de asistencia

Fallo en el aumento
de temperatura

con la caldera en
funcionamiento

Regulacién incorrec-
ta de la combustion.

Control de la receta y de los parametros.

(aldera / instalacion
sucia

Controle y limpie la caldera.

Potencia de la calde-
ra insuficiente.

Controle que la caldera esté bien proporcionada segun las exigen-
cias de la instalacion.

Tipo de pellet de
baja calidad

Use pellet de buena calidad

AGUA EN EL SUELO

CONDENSACION FUE-
RADE LA CALDERA

Regule la caldera a una temperatura mas alta

NO HAY VALVULA
ANTICONDENSACION

INSTALE LA VALVULA ANTICONDENSACION

PERDIDA LOCALIZA-
DAEN LOSTUBOS

(OMPRUEBE EL CIERRE DE LOS ACOPLAMIENTOS DE LOS TUBOS

R BeBe e 2NN MRE
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PROBLEMA

Radiadores frios en
invierno

CAUSA

Termostato
ambiente (local o
remoto) requlado
demasiado bajo.
Si el termostato es
remoto, controle si
es defectuoso.

SOLUCION

Regulelo a una temperatura mas alta y, de ser necesario, sustituya-
lo (si es remoto)

INTERVENCION

A

El circulador no
gira porque esta
bloqueado.

Desbloquee el circulador quitando el tapdn y haga girar el eje con
un destornillador

El circulador non
gira.

Controle las conexiones eléctricas del mismo, sustituyalo si hace
falta

Radiadores con aire
en el interior

Purgue los radiadores

No sale agua
caliente en modo
CALEFACCION

Circulador (bomba)
bloqueado

Desbloquee el circulador (bomba)

FALTA PRESION EN
LA INSTALACION

AUMENTE LA PRESION Y CONTROLE SI EXISTEN PERDIDAS

Ruidos y gorgoteos

Aire en la instalacion

Purgue el aire y llene la instalacion

NO SALE AGUA CA-
LIENTE SANITARIA

VALVULA DE 3 VIAS
BLOQUEADA

COMPRUEBE LAS VALVULAS DE 3 VIAS

RARABRBORR
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13

CARACTERISTICAS

Marca: CADEL

Modelo: RIVER IDRO

1813

Modelos derivados: RIVER IDRO 18 ACL T3-EGEA IDRO 18 T3-EGEA IDRO 18 ACL T3-MAYA IDRO 18 T3-TESIS 18 T3-MIRA 18 T3

Norma EU de referencia: EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022
Tipo de aparato (hermeticidad) Type M50
Combustion continua o intermitente CON/INT INT

- Tipo de combustible Pellet

e= | Dimensiones del combustible @6 L=3-+-40

= | Clasificacion de estrellas medioambientales DM.186 (IT) 5*

2 | (lase energética (escala A++/G) A++
Indice de eficiencia energética 131 EEl
Eficiencia energética estacional 90 nS
Potencia térmica nominal quemada Pinputnom 19,4 kW
Potencia térmica nominal util Pnom 18,0 kW
Potencia térmica nominal al aire PSHnom 48 kW
Potencia térmica nominal al agua PWnom 13,2 kW
Consumo horario a la potencia térmica nominal kg/hnom 4 ka/h
Rendimiento a la potencia térmica nominal nnom 93 %

g' (02 a la potencia térmica nominal (02nom 13,1 %

= [ (0(%)al 13% de 02 a la potencia térmica nominal (0%nom (13% 02) | 0,008 % (13% 02)

S | (0al13% de 02 a la potencia térmica nominal COnom (13%02) | 98 mag/m3 (13% 02)
NOx al 13% de 02 a la potencia térmica nominal NOxnom (13% 02) | 98 mg/m3 (13% 02)
0GCal 13% de 02 a la potencia térmica nominal 0GCnom (13%02) | 1 ma/m3 (13% 02)
PM al 13% de 02 a la potencia térmica nominal PMnom (13%02) |7 mg/m3 (13% 02)
Temperatura de humos a la potencia térmica nominal** Tsnom 146 °C
Tiro recomendado a la potencia térmica nominal*** pnom 10 Pa
Masa de humos a la potencia térmica nominal ¢f.g nom 10,8 a/s
Potencia térmica reducida quemada Pinputpart 5.2 kW
Potencia térmica reducida til Ppart 49 kW
Potencia térmica reducida al aire PSHpart 1,8 kW
Potencia térmica reducida al agua PWpart 3,1 kW
Consumo horario a la potencia térmica reducida ka/hpart 1 kg/h
Rendimiento a la potencia térmica reducida npart 94 %

E (02 a la potencia térmica reducida (02part 7 %

S | (0(%)al 13% de 02 a la potencia térmica reducida (0%part (13% 02) | 0,018 % (13% 02)

& | (0al13% de 02 ala potencia térmica reducida (Opart (13%02) | 225 mg/m3 (13% 02)
NOx al 13% de 02 a la potencia térmica reducida NOxpart (13% 02) | 95 mg/m3 (13% 02)
0GCal 13% de 02 a la potencia térmica reducida 0GCpart (13%02) |3 mg/m3 (13% 02)
PM al 13% de 02 a la potencia térmica reducida PMpart (13%02) |12 mg/m3 (13% 02)
Temperatura de humos a la potencia térmica reducida** Tspart 81 °C
Tiro minimo a la potencia térmica reducida*** ppart 5 Pa
Masa de humos a la potencia térmica reducida ¢of.g nom 5,1 /s
(lase de temperatura del conducto Tclass T200G
(Carga maxima de chimenea en el aparato mchim - kg
Pérdida de aire en reposo Vh m3/h
Didmetro de canalizacién de aire caliente mm
Volumen calefactable (con necesidad respectiva de 20/35/55 W/ 504 3
m3) m

S | Distancia minima del material combustible (parte trasera) dR 200 mm

= | Distancia minima del material combustible (lateral) ds 200 mm

= | Distancia minima del material combustible (parte inferior) dB 0 mm

Z | Distancia minima del material combustible (techo) dc 750 mm
Distancia minima del material no combustible dnon mm
Espesor del aislamiento adicional 5 mm
Conductividad térmica aislamiento adicional A W/mK
Distancia del material combustible (radiacidn frontal) dP 1000 mm
Distancia del material combustible (radiacion inferior) dF 0 mm
Distancia del material combustible (radiacidn lateral) dL 0 mm
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Consumo eléctrico a la potencia nominal elmax 126 W
= <T Z oo a a 0
S Consumo eléctrico a la potencia reducida elmin 65 ]
E 5 | Consumo eléctrico en encendido Wmax 390 W
S'= | Consumo eléctrico en stand by elSB 50 W
Tension de alimentacién - Frecuencia de alimentacién E-f 230-50 V-Hz
o | Contenido en litros de la caldera Boilervol
S | Presion de agua méxima pW
T | Méxima temperatura ajustable en la caldera TH20set

**Temperatura de los gases de combustion en la salida del aparato, a utilizar en el calculo de dimensionamiento de la chimenea (segtin

EN 13384-1)

*** Para los calculos de dimensionamiento de chimeneas (sequn EN 13384-1) considerar una depresién minima de 2 Pa

Marca: CADEL

Modelo: RIVER IDRO 18 T3

RIVERIDRO 18 ACLT3 - EGEA IDRO 18 T3 - EGEA IDRO 18 ACLT3

Ancho del aparato W 53,6 mm
Profundidad del aparato L 559 mm
- Altura del aparato H 11,5 mm
= Peso neto del aparato m 136 kg
2 Capacidad del depésito* Tankkg 26 kg
= Autonomia del depdsito a la potencia térmica nominal* Autnom h
= Autonomia del depdsito a la potencia térmica reducida® Autpart h
Seccion de toma de aire de ventilacion 80 m2
Diametro de entrada de aire comburente 60 mm
Didmetro de salida de humos dout 80 mm
Marca: CADEL
Modelo: MAYA IDRO 18 T3
Ancho del aparato W 92,5 mm
Profundidad del aparato L 46,5 mm
- Altura del aparato H 113,6 mm
= Peso neto del aparato m 167 kg
— (Capacidad del depésito® Tankkg 22 kg
= Autonomia del depdsito a la potencia térmica nominal* Autnom h
= Autonomia del depésito a la potencia térmica reducida® Autpart h
Seccion de toma de aire de ventilacién 80 m?2
Didmetro de entrada de aire comburente 60 mm
Diametro de salida de humos dout 80 mm
Marca: FREEPOINT
Modelo: TESIS 18 T3
Ancho del aparato W 51,5 mm
Profundidad del aparato L 52 mm
- Altura del aparato H 110 mm
= Peso neto del aparato m 146,5 kg
2 Capacidad del depésito* Tankkg 26 kg
= Autonomia del depdsito a la potencia térmica nominal* Autnom h
% Autonomia del depésito a la potencia térmica reducida* Autpart h
Seccion de toma de aire de ventilacién 80 m2
Diametro de entrada de aire comburente 60 mm
Didmetro de salida de humos dout 80 mm
Marca: PEGASQ
Modelo: MIRA 18 T3
Ancho del aparato W 51,5 mm
Profundidad del aparato L 52,5 mm
- Altura del aparato H 109 mm
= Peso neto del aparato m 140 kg
— (Capacidad del depdsito® Tankkg 26 kg
= Autonomia del depdsito a la potencia térmica nominal* Autnom h
= Autonomia del depésito a la potencia térmica reducida® Autpart h
Seccion de toma de aire de ventilacién 80 m?2
Didmetro de entrada de aire comburente 60 mm
Didmetro de salida de humos dout 80 mm

* Datos que pueden variar sequin el combustible utilizado

River-Egea-Maya-Tesis-Mira

37




Marca: CADEL

Modelo: RIVER IDRO 24 T3

Modelos derivados: RIVER IDRO 24 ACL T3-EGEA IDRO 24 T3-EGEA IDRO 24 ACL T3-MAYA IDRO 24 T3-TESIS 24 T3-MIRA 24 T3

Norma EU de referencia: EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

Tipo de aparato (hermeticidad) Type (M50
Combustion continua o intermitente CON/INT INT

= Tipo de combustible Pellet

= | Dimensiones del combustible @6 L=3-+-40

= | Casificacion de estrellas medioambientales DM.186 (IT) 5*

2 | Clase energética (escala A++/G) A++
Indice de eficiencia energética 130 EEl
Eficiencia energética estacional 89 ns
Potencia térmica nominal quemada Pinputnom 26,2 kW
Potencia térmica nominal util Pnom 24,0 kW
Potencia térmica nominal al aire PSHnom 5,7 kW
Potencia térmica nominal al agua PWnom 18,3 kW
Consumo horario a la potencia térmica nominal kg/hnom 5,4 kg/h
Rendimiento a la potencia térmica nominal nnom 92 %

= | (02ala potencia térmica nominal (02nom 141 %

= | (0 (%) al 13% de 02 a la potencia térmica nominal C0%nom (13% 02) | 0,008 % (13% 02)

S | (0al 13% de 02 a la potencia térmica nominal COnom (13%02) | 98 mg/m3 (13% 02)
NOx al 13% de 02 a la potencia térmica nominal NOxnom (13% 02) | 98 mg/m3 (13% 02)
0GCal 13% de 02 a la potencia térmica nominal 0GCnom (13%02) | 1 mg/m3 (13% 02)
PM al 13% de 02 a la potencia térmica nominal PMnom (13% 02) |7 mg/m3 (13% 02)
Temperatura de humos a la potencia térmica nominal** Tsnom 169 °C
Tiro recomendado a la potencia térmica nominal*** pnom 10 Pa
Masa de humos a |a potencia térmica nominal ¢f.g nom 13,7 a/s
Potencia térmica reducida quemada Pinputpart 5,2 kW
Potencia térmica reducida util Ppart 49 kW
Potencia térmica reducida al aire PSHpart 1,8 kW
Potencia térmica reducida al aqua PWpart 3,1 kW
Consumo horario a la potencia térmica reducida ka/hpart 1 kg/h
Rendimiento a la potencia térmica reducida npart 94 %

E (02 a la potencia térmica reducida (02part 7 %

S | (0 (%) al 13% de 02 a la potencia térmica reducida (0%part (13% 02) | 0,018 % (13% 02)

& | (0al 13% de 02 a la potencia térmica reducida (Opart (13%02) | 225 mg/m3 (13% 02)
NOx al 13% de 02 a la potencia térmica reducida NOxpart (13%02) | 95 mg/m3 (13% 02)
0GCal 13% de 02 a la potencia térmica reducida 0GCpart (13% 02) |3 mg/m3 (13% 02)
PM al 13% de 02 a la potencia térmica reducida PMpart (13%02) |12 mg/m3 (13% 02)
Temperatura de humos a la potencia térmica reducida®** Tspart 81 °C
Tiro minimo a la potencia térmica reducida*** ppart 5 Pa
Masa de humos a la potencia térmica reducida ¢f.g nom 5,1 a/s
(lase de temperatura del conducto Tclass T200G
(arga maxima de chimenea en el aparato mchim - kg
Pérdida de aire en reposo Vh m3/h
Didmetro de canalizacién de aire caliente mm
Volumen calefactable (con necesidad respectiva de 20/35/55 W/ 67 3
m3) m

S | Distancia minima del material combustible (parte trasera) dR 200 mm

= | Distancia minima del material combustible (Iateral) dsS 200 mm

= | Distancia minima del material combustible (parte inferior) dB 0 mm

Z | Distancia minima del material combustible (techo) dC 750 mm
Distancia minima del material no combustible dnon mm
Espesor del aislamiento adicional s mm
Conductividad térmica aislamiento adicional \d W/mK
Distancia del material combustible (radiacion frontal) dP 1000 mm
Distancia del material combustible (radiacién inferior) dF 0 mm
Distancia del material combustible (radiacion lateral) dL 0 mm

_ Consumo eléctrico a la potencia nominal elmax 126 W

'S | Consumo eléctrico a la potencia reducida elmin 65 W

E Consumo eléctrico en encendido Wmax 390 W

S | Consumo eléctrico en stand by elSB 50 W
Tensidn de alimentacion - Frecuencia de alimentacion E-f 230-50 V-Hz
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< | Contenido en litros de la caldera Boilervol
2 | Presién de agua maxima pW
T | Maxima temperatura ajustable en la caldera TH20set

EN 13384-1)

**Temperatura de los gases de combustién en la salida del aparato, a utilizar en el cdlculo de dimensionamiento de la chimenea (segin

*** Para los calculos de dimensionamiento de chimeneas (seqtn EN 13384-1) considerar una depresion minima de 2 Pa

Marca: CADEL

Modelo: RIVER IDRO 24 T3

RIVER IDRO 24 ACLT3 - EGEA IDRO 24 T3 - EGEA IDRO 24 ACLT3

Ancho del aparato W 53,6 mm
Profundidad del aparato L 55,9 mm
= Altura del aparato H 111,5 mm
= Peso neto del aparato m 136 kg
2 (Capacidad del depdsito® Tankkg 26 kg
= Autonomia del depdsito a la potencia térmica nominal* Autnom h
§ Autonomia del depésito a la potencia térmica reducida* Autpart h
Seccion de toma de aire de ventilacién 80 m?2
Didmetro de entrada de aire comburente 60 mm
Diametro de salida de humos dout 80 mm
* Datos que pueden variar seqtin el combustible utilizado
Marca: CADEL
Modelo: MAYA IDR0 24 T3
Ancho del aparato ] 92,5 mm
Profundidad del aparato L 46,5 mm
- Altura del aparato H 113,6 mm
= Peso neto del aparato m 167 kg
— (Capacidad del depdsito* Tankkg 22 kg
= Autonomia del depdsito a la potencia térmica nominal* Autnom h
= Autonomia del depdsito a la potencia térmica reducida* Autpart h
Seccion de toma de aire de ventilacién 80 m?2
Didmetro de entrada de aire comburente 60 mm
Didmetro de salida de humos dout 80 mm
* Datos que pueden variar segtin el combustible utilizado
Marca: FREEPOINT
Modelo: TESIS 24 T3
Ancho del aparato ] 51,5 mm
Profundidad del aparato L 52 mm
- Altura del aparato H 110 mm
= Peso neto del aparato m 146,5 kg
o (Capacidad del depdsito* Tankkg 26 kg
= Autonomia del depdsito a la potencia térmica nominal* Autnom h
= Autonomia del depdsito a la potencia térmica reducida* Autpart h
Seccion de toma de aire de ventilacién 80 m?2
Didmetro de entrada de aire comburente 60 mm
Didmetro de salida de humos dout 80 mm
* Datos que pueden variar sequin el combustible utilizado
Marca: PEGASO
Modelo: MIRA24 T3
Ancho del aparato ] 51,5 mm
Profundidad del aparato L 52,5 mm
- Altura del aparato H 109 mm
= Peso neto del aparato m 140 kg
e (Capacidad del depdsito* Tankkg 26 kg
= Autonomia del depdsito a la potencia térmica nominal* Autnom h
= Autonomia del depdsito a la potencia térmica reducida* Autpart h
Seccion de toma de aire de ventilacién 80 m2
Didmetro de entrada de aire comburente 60 mm
Didmetro de salida de humos dout 80 mm

* Datos que pueden variar seqtin el combustible utilizado
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14  INFORMACION SOBRE EQUIPOS DE CALEFACCION AMBIENTE LOCALES CON COM-
BUSTIBLE SOLIDO (EU) 2015/1185 - (EU) 2015/1186 (FICHA DE PRODUCTO)
Fabricante CADEL srl - Via Martiri delle Liberta 74 - 31025 Santa Lucia di Piave

(TV) - Italy

Marca: identificacion del modelo

CADEL: RIVER IDRO 18 T3 - RIVER IDRO18 ACLT3 - EGEA IDRO 18 T3 -
EGEA IDRO 18 ACLT3 - MAYAIDRO 18 T3 T2

FREEPOINT: TESIS 18 T3
PEGASO: MIRA 18 T3
Descripcion Estufa de pellet
Funcionalidad de calefaccién indirecta S|
Potencia calorifica directa 4,8 kW
Potencia calorifica indirecta 13,2 kW
Estandar de referencia EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022 | |
Organismo notificado IMQ Spa (N.B.0051) ]
Madera comprimida, contenido de humedad < 12 % Si
Combustible preferido (solo uno) Madera en tronco, contenido de humedad < 25 % NO
Otra biomasa lefiosa NO
Ns 90 %
EEI 131 -
(lase de eficiencia energética (escala A ++ a G) A++
PM (al 13% 02) 7 mg/Nm?
Emisiones resultantes de la calefaccion de espacios a 0GC (al 13% 02) 1 mg/Nm’
potencia calorifica nominal (0 (al 13% 0y) 98 mg/Nm’
NOx (al 13% 02) 98 mg/Nm?
Emisiones resultantes de la calefaccion de espacios a PM (al 13% 0,) 12 mg/Nm?
potencia calorifica minima 0GC(al 13% 0,) 3 mg/Nm’
Solo necesario si se aplican los factores de correccion F(2) | CO (al 13% 02) 225 mg/Nm?
0F(3) NOx (al 13% 02) 95 mg/Nm?
. " Potencia calorifica nominal (Pnom) 18,0 kW
Potencia calorifica Potencia calorifica minima (indicativa) (Pmin) 4,9 kW
Eficiencia (til a potencia calorifica nominal (naom) 93 %
Eficiencia atil (PCN de fabrica) Eficiencia dtil a potencia calorifica minima (indicativa) 94 %
(nth,min)
A potencia calorifica nominal (€lmax) 0,126 kW
Consumo auxiliar de electricidad A potencia calorifica minima (€lmin) 0,065 kW
En modo de espera (els») 0,005 kW

Potencia calorifica de un solo nivel, sin control de NO
temperatura interior

Dos 0 més niveles manuales, sin control de temperatura NO
interior

Tipo de control de potencia calorifica/de temperatura sc’?a r][;?rr:g(;ln(iifotemperatura interior mediante termo- NO
interior {seleccione uno) Con control electrénico de temperatura interior NO
Con control electrénico de temperatura interior y NO
temporizador diario
Con control electrénico de temperatura interior y si
temporizador semanal
Control de temperatura interior con deteccion de NO
presencia
Otras opciones de control (pueden seleccionarse varias) | Control de temperatura interior con deteccion de NO
ventanas abiertas
Con opcidn de control a distancia NO

Necesidad de energia del piloto permanente

Necesidad de energia del piloto (si procede) (Ppiot) N.A. kW

mativas nacionales y locales vigentes.

Respete las precauciones especificas de instalacion, montaje, uso y mantenimiento indicadas en el manual, asi como las nor-

Fecha de entrada: 09.09.2026

Legal Representative
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15  INFORMACION SOBRE EQUIPOS DE CALEFACCION AMBIENTE LOCALES CON COM-
BUSTIBLE SOLIDO (EU) 2015/1185 - (EU) 2015/1186 (FICHA DE PRODUCTO)
Fabricante CADEL srl - Via Martiri delle Liberta 74 - 31025 Santa Lucia di Piave

(TV) - Italy

Marca: identificacion del modelo

CADEL: RIVER IDRO 24 T3 - RIVER IDRO 24 ACLT3 - EGEA IDRO 24 T3 -
EGEA IDRO 24 ACLT3 - MAYAIDRO 24 T3 T2

FREEPOINT: TESIS 24 T3
PEGASO: MIRA 24 T3
Descripcion Estufa de pellet
Funcionalidad de calefaccién indirecta S|
Potencia calorifica directa 5,7 kW
Potencia calorifica indirecta 18,3 kW
Estandar de referencia EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022 | |
Organismo notificado IMQ Spa (N.B.0051) ]
Madera comprimida, contenido de humedad < 12 % Si
Combustible preferido (solo uno) Madera en tronco, contenido de humedad < 25 % NO
Otra biomasa lefiosa NO
Ns 89 %
EEI 130 -
(lase de eficiencia energética (escala A ++ a G) A++
PM (al 13% 02) 7 mg/Nm?
Emisiones resultantes de la calefaccion de espacios a 0GC (al 13% 02) 1 mg/Nm’
potencia calorifica nominal (0 (al 13% 0y) 98 mg/Nm’
NOx (al 13% 02) 98 mg/Nm?
Emisiones resultantes de la calefaccion de espacios a PM (al 13% 0,) 12 mg/Nm?
potencia calorifica minima 0GC(al 13% 0,) 3 mg/Nm’
Solo necesario si se aplican los factores de correccion F(2) | CO (al 13% 02) 225 mg/Nm?
0F(3) NOx (al 13% 02) 95 mg/Nm?
. " Potencia calorifica nominal (Pnom) 24 kW
Potencia calorifica Potencia calorifica minima (indicativa) (Pmin) 4,9 kW
Eficiencia (til a potencia calorifica nominal (naom) 92 %
Eficiencia atil (PCN de fabrica) Eficiencia dtil a potencia calorifica minima (indicativa) 94 %
(nth,min)
A potencia calorifica nominal (€lmax) 0,126 kW
Consumo auxiliar de electricidad A potencia calorifica minima (€lmin) 0,065 kW
En modo de espera (els») 0,005 kW
Potencia calorifica de un solo nivel, sin control de NO
temperatura interior
Dos 0 més niveles manuales, sin control de temperatura NO
interior
Tipo de control de potencia calorifica/de temperatura sc’?a r][;?rr:g(;ln(iifotemperatura interior mediante termo- NO
interior (seleccione uno) Con control electrénico de temperatura interior NO
Con control electrénico de temperatura interior y NO
temporizador diario
Con control electrénico de temperatura interior y si
temporizador semanal
Control de temperatura interior con deteccion de NO
presencia
Otras opciones de control (pueden seleccionarse varias) | Control de temperatura interior con deteccion de NO
ventanas abiertas )
Con opcidn de control a distancia SI
Necesidad de energia del piloto permanente Necesidad de energia del piloto (si procede) (Ppiot) N.A. kW

mativas nacionales y locales vigentes.

Respete las precauciones especificas de instalacion, montaje, uso y mantenimiento indicadas en el manual, asi como las nor-

Fecha de entrada: 09.09.2026

Legal Representative
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