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1 SIMBOLOS DEL MANUAL

‘ USUARIO

\L..J LEAY SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO ATENTAMENTE

TECNICO AUTORIZADO
(que se refiere EXCLUSIVAMENTE al Fabricante de la estufa o al Técnico Autoriza-
do del Servicio de asistencia técnica aprobado por el Fabricante de la estufa)

DESHOLLINADOR ESPECIALIZADO

$
>

ATENCION:
LEER ATENTAMENTE LA NOTA

ATENCION:
POSIBILIDAD DE PELIGRO O DE DANO IRREVERSIBLE

« Los simbolos grdficos indican a quien se refiere el asunto tratado en el parrafo (entre el Usuario y/o el Técnico Autorizado y/o el
Deshollinador especializado).
Los simbolos de ATENCION significan que hay una nota importante.
El manual de usuario es parte integral y complementaria del manual del instalador.

2 EMBALAJEY MOVILIZACION
2.1 EMBALAIJE

- Elembalaje estd constituido por cajas de cartdn reciclable sequin las normas RESY, piezas reciclables en poliestireno expandido,
pallet de lefa.

« Todos los materiales de embalaje pueden ser reutilizados para usos similares o eliminables como residuos asimilables a los
residuos sélidos urbanos seguin las normas vigentes.
Después que el embalaje ha sido quitado hay que comprobar la integridad del producto.

2.2 PREPARACIONY DESEMBALAJE

El embalaje estd constituido por caja de cartdn reciclable segun las normas RESY, palé de madera. Todos los materiales de embalaje
se pueden reutilizar para un uso similar o eventualmente se pueden eliminar como restos asimilables con los sélidos urbanos,
respetando las normas en vigor.

Después de haber quitado el embalaje asegurese de la integridad del producto.

n Se recomienda realizar cada desplazamiento con medios idéneos prestando atencion a las normas vigentes
sobre sequridad. No vuelque el embalaje y utilice todas las precauciones para los detalles en maydlica.

Las estufas se entregan con un tnico embalaje con paneles de cerdmica o lados de acero embalados junto con la estructura y
colocados encima o al lado. Abra el embalaje, quite el carton, el poliestireno, los flejes si los hubiera y coloque la estufa en el lugar
preseleccionado con atencién en cumplir todo lo previsto.

El cuerpo de la estufa o monobloque siempre se debe desplazar en posicion vertical exclusivamente con carretillas elevadoras. Hay
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que poner atencion especial para que la puerta y su cristal queden protegidos contra golpes mecénicos que pongan en peligro al
integridad.

Si es posible desembale la estufa en las cercanias del drea donde se instalard.

Los materiales que componen el embalaje no son ni téxicos ni nocivos.

Para quitar las estufas del palé es necesario quitar los dos tornillos “U”y extraer la placa“S” del pie de la estufa. Los estribos“S”son
cuatro (ver abajo).
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Fig. 2 - Eliminacion de los estribos de fijacion Fig. 3 - Eliminacion de los estribos de fijacion

Coloque la estufay conéctela al tubo de salida de humos. Encuentre, requlando los 4 pies (J), el nivel justo para que la descarga de
humos y el tubo sean coaxiales.

Sise debe conectar la estufa a un tubo de descarga que atraviese la pared posterior (para entrar en el conducto de salida de humos)
preste la mdxima atencion a no forzar la entrada.

A Si la descarga de humos de la estufa se fuerza o se usa de modo inadecuado para elevarla o posicionarla se
compromete de manera irreparable el funcionamiento de la misma.

Girando los pies hacia la derecha se baja la estufa. Girando los pies hacia la izquierda se eleva la estufa (consulte abajo).
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Fig. 4 - Regulacion de los pies

2.3 MANIPULACION DE LA ESTUFA

Tanto en caso de estufa con embalaje como en caso de estufa sacada de su embalaje, es necesario sequir las siguientes instruc-

ciones para la manipulacion y el transporte de la estufa desde el mismo lugar donde ha sido comprada hasta donde tiene que ser

instalada y por cualquier otro desplazamiento.

« Mover la estufa con medios apropiados y poniendo atencion a las normas vigentes en materia de sequridad;

«No volcar la estufa de lado sino mantenerla en posicion vertical o segun las disposiciones del fabricante.

« Sila estufa esta constituida por componentes en cerdmica, piedra, vidrio o materiales delicados, hay que mover todo con el
méximo cuidado.

3 INSTALACION
3.1  PREDISPOSICIONES PARA EL SISTEMA DE EVACUACION DE HUMOS

El sistema de evacuacion de los productos de la combustion es un elemento de especial importancia para el buen funcionamiento
del aparato y debe estar correctamente dimensionado segun la EN 13384-1.

Su realizacién/adecuacion/comprobacion siempre la ejecuta un operador habilitado segun las disposiciones de ley y debe respetar
las normativas vigentes en el pais donde se instale el aparato.

El Fabricante se exime de cualquier responsabilidad sobre el funcionamiento anémalo derivado de un sistema de evacuacion de
humos mal calculado y que no cumple con la normativa.
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3.2 COMPONENTES CHIMENEA

y?

Fig. 5 - Componentes chimenea

1

LEGENDA  Fig.5

Extremo de chimenea o sombrero (qorrete, terminal, final )
Trayecto de los humos

Chimenea (conducto vertical y a cubierta)

Aislante térmico

Pared externa

Empalme a la chimenea

Tubo de conexion de humos ( Racor de conexidn, tubos de conexion, etc)
Aparato a pellet ( Estufa, insertable, caldera, etc)

Puerta de inspeccion / limpieza

Unién a T con registro de inspeccidn
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3.3 CONDUCTOS DE HUMOS (EMPALME DE SALIDA DE HUMOS)

El canal de humos es la tuberia que conecta el aparato al conducto de evacuacion de humos.
Este empalme de salida de humos, en particular, debe cumplir con las siguientes disposiciones:

El conducto de conexion es la parte de la tuberia que nos une el aparato a pellet con la chimenea. En ningdn caso este tramo de
tuberia sustituye a la chimenea ni debe ser utilizado como tal.

Esta parte de la instalacidn se rige por unas normas bésicas:

E. Es necesario utilizar siempre tubos y racores con juntas de silicona adecuadas que garanticen la hermeticidad del conducto. Estd
prohibido el uso de tubos metdlicos flexibles, de fibrocemento o de aluminio.

F. El tramo vertical minimo desde la salida de la estufa al primer cambio de direccién deberd ser de al menos 1,5 m.

G. Todos los tramos del conducto de humos deben ser inspeccionables y extraibles para permitir su limpieza interna periddica
(racor en forma de T con inspeccion). Todos los cambios de direccion de 90° del canal de descarga de humos deben estar preferi-
blemente provistos de racores con forma de “T” que ofrezcan la posibilidad de ser inspeccionados.

H. No se permitird mds de 3 codos de 90° en el recorrido de tubo de descarga de humos.

| Para la conexion del tubo de descarga de humos a la chimenea no deben emplearse mas de 2 m horizontales efectivos salvo
supervision y permiso del fabricante.

J. No se debe superar la longitud de tuberia que se establezca en la tabla inferior sequn se utilice tuberia con @ 80 mm 6 con ¢ 100
mm, superar esta longitud es peligroso, anulard la garantia.
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K. Esta prohibido conectar més de un aparato de cualquier tipo (estufas a lefia, campanas, calderas, etc. ..) en el mismo conducto

de humos.

L. El conducto de humos debe guardar minimo 500 mm de distancia de sequridad con elementos de construccion inflamables o

sensibles al calor.

M. La conexién con el conducto de chimenea nunca puede sustituir a la chimenea, por lo que siempre deberemos tener chimenea

en nuestra instalacion.

TIPO DE IMPLANTACION

TUBO 080 mm TUB0 @100 mm
Longitud minima vertical 1,5 mt 2mt
Longitud mdxima (con 1 enlace) 6,5 mt 10 mt
Longitud maxima (con 3 enlaces) 4,5 mt 8 mt
Numero maximo de enlaces 3 3
Tramo horizontal (inclinacién minima 3%) 2mt 2mt
Instalacion a altitud superior de 1200 metros NO PERMITIDO OBLIGATORIO

3.4  EJEMPLOS DE INSTALACION INCORRECTA

Las salidas horizontales a fachada o “ventouse” ademés de peligrosas son ilegales segtn el RITE y estan desaconsejadas y prohibi-
das seqguin las prescripciones técnicas de instalacion.

Son causa comun de graves problemas de funcionamiento, fallo prematuro de componentes de la estufa, situaciones de riesgo y
generan una probabilidad de sufrir cualquier tipo de incidencia superior al 80% dentro de los 2 afios de garantia.

Por ello se declina cualquier responsabilidad ante problemas derivados de ellas y la instalacién en esas condiciones anula directa-
mente la garantia del producto. Ejemplos de estas instalaciones prohibidas:
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Fig. 6 - Evacuacion directa o salida "Ventouse" compuesta de 50/70 cm sin  Fig. 7 - Salida "Ventouse" con codos y algunos metros de tubo mds salida de
codos y sombrerete anti viento (desaconsejado y prohibido) techo (desaconsejado y prohibido)

3.5 CONDUCTO DE EVACUACION DE HUMOS (CHIMENEA 0 CONDUCTO ENTUBADO)

La chimenea es la parte de tuberia vertical y a cubierta que genera una depresion de al menos 10 Pa sobre el tubo de conexién.
Ademds es elemento fundamental para el correcto funcionamiento de un aparato a pellet, una correcta instalacion de este ele-
mento evita mas del 50% de las potenciales averias que se puedan presentar.

Para una correcta instalacion de una chimenea debemos sequir unas sencillas reglas:

N. Las dimensiones internas de la chimenea de humos no deben sobrepasar 20 cm de didmetro aunque el maximo recomendado
es 18 cm de didmetro.

0. La dimensidn de la seccién de tuberia debe ser:

+ minimo 100 mm

« maximo recomendado 8180 mm
P.Tiene que tener un curso vertical sin estrangulamientos, ser realizada con materiales estancos a humos e impermeables al agua
de condensacidn, térmicamente aislados e iddneos para permanecer en el tiempo con las cargas mecdnicas y térmicas normales.
Q. Colocar en la base de la chimenea un dispositivo de inspeccion que permita efectuar controles periddicos y las operaciones de
limpieza que deben realizarse periédicamente. Este dispositivo puede ser una Te de registro y la periodicidad dependerd de la
calidad del combustible y el tipo de instalacion pudiendo variar entra un vez cada cuatro meses y una vez al afo.
R. En caso de tuberia exterior, debe utilizarse sélo tubos aislados (doble pared) de acero inoxidable lisos internamente fijados a la
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pared. (no estd admitido el uso de tubos inox flexibles)

S. En casos en los que la tramada de tuberia discurra por el interior pero tengamos muchos metros verticales se deberd prever el
uso de tuberia aislada al menos en los tltimos metros para evitar el enfriamiento de los humos y en consecuencia la generacion
de condensados.

T. Cuando la tuberia discurre por el interior de una chimenea de obra ya construida se considerard esta como tuberia exterior y en
consecuencia debera ser de doble pared aislada.

U. La altura vertical minima desde la salida de humos de la estufa hasta la salida de gases debera ser al menos de 3,5 metros.

V. Como norma general la chimenea contard con una altura vertical minima después del tramo horizontal de conexién de humos
de 3,5m.

W. La chimenea no debe contener desviaciones superiores a 45 y en caso de producirse estas se le restard 0,5 m, por cada codo de
450 ytilizado, de la longitud vertical real para calcular la longitud vertical efectiva.

X. La chimenea tiene que ser apartada de materiales combustibles o facilmente inflamables por medio de una cdmara de aire o
materiales aislantes. Verifique la distancia indicada por el fabricante de la chimenea.

Y. No se pueden instalar aspiradores auxiliares ni a lo largo de la chimenea ni sobre el extremo de la misma.

Z. La seccion interna del conducto de chimenea puede ser redonda (preferiblemente) o cuadrada con los lados conectados con
radio minimo 20 mm.

AA. Hacer revisar la eficiencia de la chimenea por un fumista experto y, si fuese necesario, entubar el conducto de evacuacion de
humos con material conforme a las normas vigentes.

BB. La evacuacion de los productos de la combustion debe efectuarse por el techo.

AC. El conducto de evacuacion de humos debe disponer del marcado CE seqin la norma EN 1443.

AD. La salida de humos sobresaldra minimo 50cm por encima del punto mas alto del tejado.

AE. Siempre se deben respetar las normas del pais donde se ha de instalar el producto, por ej. en Espaia RITE.

Se recomienda comprobar en los datos de la placa del conducto de evacuacion de humos, las distan-
cias de sequridad que deben respetarse cuando hay presencia de materiales combustibles y, si es ne-
cesario, el tipo de material aislante que se debe usar.

A Estd prohibido conectar la estufa a un conducto de evacuacion de humos colectivo o a uno compartido
con otros aparatos de combustion o con descargas de campanas.
Estd prohibido usar la descarga directa hacia la pared o hacia espacios cerrados, o a cualquier otra
forma de descarga no prevista por la normativa vigente en el pais de instalacion.
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Fig. 8 - Conducto de chimenea
LEGENDA
1 Conducto de chimenea con tubos inox aislados
2 Conducto de chimenea en chimenea existente
3 Tapdn de inspeccidn
4 Puerta de inspeccidn

8 RIVER - TESIS - MIRA - MAYA - EGEA



« La chimenea debe estar equipada con CE segtin la norma EN 1443. Adjuntamos un ejemplo de placa:
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Fig. 9 - Ejemplo de placa Fig. 10- Zona de reflujo

3.6 SOMBRERETE DE LA CHIMENEA
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Fig. 11 - Extremos de chimenea antiviento

El sombrero o extremo de chimenea tiene una funcion importante para un buen funcionamiento del aparato calefactor, para una
correcta eleccion del sombrero este debe cumplir los siguientes requisitos:

AF. Tener una seccion interna equivalente a aquella de la tuberia de humos (no mas grande ni mas pequenal!).

AG. Tener una seccion de salida no menor del doble de la seccién interna de la tuberia de humos.

AH. Estar construido de modo que se impida la entrada en la tuberia de lluvia, nieve o cualquier cuerpo extrano.

Al. Estar posicionado de modo que garantize una adecuada dispersion del humo y salir fuera de la zona de reflujo para evitar
contra-presiones.

AJ. Estd terminantemente prohibido utilizar una red o malla anti pajaros en la extremidad del tubo de descarga puesto que podria
provocar un funcionamiento anémalo de la estufa.

AK. Controlar rigurosamente que haya sido instalada una cumbrera o sombrero anti viento Fig. 11 segun las normas vigentes.
Del terminal, cumbrera o sombreo adecuado dependerd en gran medida la correcta evacuacion de los humos y previene muchos
problemas de instalacion.

3.7 MANUTENCION

« Los conductos de evacuacién de humos (conducto de humos + conducto de humos + sombrerete de la chimenea) deben ser
siempre limpiados, deshollinados y revisados por un deshollinador experto, de conformidad con la normativa local, con las
indicaciones del fabricante de la chimeneay con las directivas de su compafiia de sequros. .

« Encaso de duda, aplique siempre la normativa mas restrictiva.

- Haga que un deshollinador experimentado revise y limpie la chimenea y el deshollinador al menos una vez al afio. El desholli-
nador debe emitir una declaracion escrita de que el sistema es sequro.

- Lafalta de limpieza pone en peligro la sequridad.

4  AIRE DE COMBUSTION
41 TOMADEAIRE

Es obligatorio disponer de una toma de aire externa adecuada que permita la aportacion de aire comburente necesaria para el
funcionamiento correcto del aparato. El aporte del aire entre el exterior y el local de instalacién puede producirse con una toma del
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aire libre, o bien, canalizando el aire directamente al exterior (¥**).

La toma de aire libre debe:

- realizarse a una altura cercana al suelo en cualquier caso, no superior a la altura del aparato;

- estar protegida siempre con una rejilla externa y de forma que no se obstruya con ningun objeto;
- tener una superficie libre total minima de 80 cm? (al neto de la rejilla);

La presencia de otros dispositivos aspirantes en el mismo local o en habitaciones comunicantes de la misma unidad de vivienda

(por ejemplo: vmg, ventilador eléctrico para la extraccion del aire viciado, campana de cocina, otras estufas, etc.) puede poner

en depresion el ambiente. En ese caso, excluyendo las instalaciones estancas, es necesario comprobar que, con todos los equipos

encendidos, el local de instalacion no se ponga en depresion con mas de 4 Pa con respecto al exterior. Si es necesario, aumente la
seccion de entrada de la toma de aire.

Se puede canalizar al exterior el aire necesario para la combustion, conectando la toma de aire exterior directamente a la entrada

del aire comburente, que normalmente esté situada en la parte trasera del aparato.

La toma de aire exterior canalizada debe:

- realizarse a una cota cercana al suelo y nunca superior a la altura del aparato;

- protegerse con una rejilla que garantice una superficie neta igual a 50 cm2 y realizarse de tal forma que no pueda ser obstruida
por ningun objeto.

« Latoma de aire puede realizarse directamente en una pared del local de instalacién que se comunique con el exterior, o bien
indirectamente en los locales contiguos y comunicados de forma permanente con el de instalacién, de acuerdo con cuanto
establecen las normativas vigentes.

El tamafio minimo del local de instalacion debe ser de al menos 80 m’.

El conducto de canalizacién debe tener una longitud mdxima de 1 m (incluidas las 2 curvas de 90°)

(***) En caso de canalizacidn del aire comburente en productos no estancos, compruebe siempre que el local de instalacion no se pon-
ga en depresion con mds de 4 Pa con respecto al exterior, de lo contrario, prepare una toma de aire adicional en el ambiente.

Por debajo de 15 kW:
Diametro del conduct o , _,,
d:ea:;,i 1o CELONTEEE | ongitud maxima (conductoliso) Longitud maxima (conducto corrugado)
50 mm 2m m
60 mm 3m m
80 mm 7m Am
100 mm 12m 9m
Por encima de 15 kW:
Diametro del conduct o , ,,.
d;a:;rz 1o CE1ONTHEE | ongitud maxima (conducto liso) Longitud maxima (conducto corrugado)
50 mm - -
60 mm Tm -
80 mm 3m m
100 mm 7m 4m
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Fig. 12 - Afluencia del aire directa Fig. 13 - Toma de aire en caso de instalacion estanca
LEYENDA Fig. 12 Fig. 13
1 Lugar a ventilar
2 Toma de aire externa
4 Rejilla de proteccién
5 Laentrada a la curva se gira hacia abajo
6 Terminal (alternativa)

4.2 TOMA DE AIRE COMBURENTE EN CASO DE INSTALACION ESTANCA

Procedimiento de conexion a la estufa en cdmara estanca con sistema concéntrico:

o N4

%ﬂll’,#lf l
[

Fig. 14 - Fase 1 Fig. 15-.

« (onectar el tubo de toma del aire al tubo del aire comburente de la estufa y apretar todo con una abrazadera (véase Fig. 14).
Si el conducto de aire de combustion tiene un didmetro de 5 cm, debe ampliarse a 6 cm mediante un racor (cédigo 5023003). (Ver
Fig. 15).

El tamafno minimo de la habitacidn debe ser de 32 m3.
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5  EJEMPLOS DE INSTALACION (DIAMETROS Y LONGITUDES QUE SE DEBEN CAL-

CULAR)
= —
E
~ R ] £| =
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Fig. 16 - Sistema de evacuacion de humos
1. Instalacién de un conducto de evacuacién de humos con orificio para el paso del tubo aumentado con:
un minimo de 100 mm alrededor del tubo, si estd en contacto con partes no inflamables como cemento, ladrillos, etc., o bien, un
minimo de 300 mm alrededor del tubo (o segun se indica en los datos de la placa), si estd en contacto con partes inflamables como
madera, etc. En ambos casos, es conveniente colocar un aislante adecuado entre el conducto de evacuacién de humos y el forjado.
Le recomendamos comprobar y respetar los datos de la placa del conducto de evacuacién de humos y, en particular, las distancias
de sequridad con respecto a los materiales combustibles.
Las reglas mencionadas anteriormente también son validas para orificios realizados en paredes.
2. Conducto de evacuacién de humos viejo, entubado con una compuerta exterior para permitir la limpieza de la chimenea.
3. Conducto de evacuacién de humos exterior realizado exclusivamente con tubos de acero inoxidable aislados, es decir, con doble
pared: todo ello deberd estar perfectamente fijado a la pared. Con sombrerete de chimenea antiviento.
4, Sistema de canalizacion mediante empalmes en T que facilita la limpieza sin tener que desmontar los tubos.
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LEYENDA  Fig. 16

Aislante

Eventual aumento de didmetro

Tapdn de inspeccidn

Compuerta de inspeccién

Toma de aire

Empalme en T con tapdn de inspeccion

Distancia del material combustible (placa del canal de humos)
Mdximo 4m

Minimo 3°inclinacién

Distancia de material combustible (placa del aparato)
Zona de reflujo

(analizacion de aire

<

TM O A®DE N T W —<

Q Las indicaciones incluidas en este capitulo se refieren explicitamente a la normativa italiana de instalacion
UNI 10683. En cualquier caso, respete siempre las normativas vigentes en el pais de instalacion.

6  MONTAJE

6.1  PREMISA

La instalacion de la instalacion térmica (generador + aporte de aire comburente + sistema de evacuacion de los
productos de la combustion + eventual instalacion hidraulica/aeraulica) debe efectuarse cumpliendo con las leyes
y normas vigentes (*) y debe ser ejecutada por un técnico habilitado, que debera entregar una declaracion de con-
formidad del sistema al responsable de la instalacion y que se asumira toda la responsabilidad relativa a la instala-
cion final y al consiguiente buen funcionamiento del producto.

La empresa fabricante declina toda responsabilidad en caso de instalaciones no conformes a las leyes vigentes y uso inadecuado

del aparato.

En especial, deberd asequrarse de que:

« Elambiente seaiddéneo a lainstalacion del aparato (capacidad de carga del suelo, presencia o posibilidad de realizar una instalacion
eléctrica/hidraulica/aerdulica adecuada cuando esté previsto, volumetria compatible con las caracteristicas del aparato, etc.).

« Elequipo esté conectado a un sistema de evacuacion de los humos dimensionado correctamente segun la EN 13384-1, que sea
resistente al fuego del hollin y que respete las distancias exigidas para los materiales combustibles, que figura en los datos de
la placa.

« Haya un aporte adecuado de aire comburente al servicio del aparato.

«  Otros equipos de combustion o dispositivos de aspiracion instalados no pongan en depresion el local donde estd instalado el
producto, con mds de 4 Pa con respecto al exterior (solo para instalaciones estancas se permite un mdximo de 15 Pa de depre-
sion ambiente).

(*) La norma nacional de referencia para la instalacidn de los equipos domésticos es la UNI 10683 (IT) - DTU NF 24.1 (FR) - DIN 18896
(DE) - NBN B 61-002 (BE) - Real Decreto 1027/2007 (ES) - Paesi Bassi (NL) Bouwbesluit - Danmark (DK) BEK n° 541 del 27/04/2020.

Se exige respetar las distancias de seguridad del equipo con respecto a los materiales combustibles, para evitar
graves daiios a la salud de las personas y a la integridad de la vivienda.

La instalacion del aparato debe garantizar un fcil acceso para el mantenimiento del mismo, de los canales de humos y de la
chimenea.
Mantenga siempre una distancia y una proteccion adecuadas a fin de evitar que el producto entre en contacto con el agua.

Se prohibe la instalacion de la estufa en locales con peligro de incendio.

Excepto en las instalaciones estancas, ademas queda prohibido que existan en el mismo local o en locales anexos,
aparatos con combustible liquido que funcionan sin interrupcion o de forma discontinua, que toman el aire com-
burente del local en el que estan instalados, o aparatos a gas de tipo B, destinados a calentar con o sin produccion
de agua caliente sanitaria.

RIVER - TESIS - MIRA - MAYA - EGEA 13



Por instalacion estanca se entiende que el producto esta certificado como estanco y que su
instalacion (canalizacion de aire comburente y conexion a la chimenea) se realiza con sistema
hermético respetando el ambiente de instalacion.

Una instalacion estanca no consume el oxigeno de la habitacion, ya que recoge todo el aire del ambiente exterior (si estd debida-
mente canalizado) y permite instalar el producto en el interior de todas las casas que requieren un elevado grado de aislamiento,
como las “casas pasivas” 0 “de alta eficiencia energética”. Gracias a esta tecnologia, no existe ningun riesgo de emisiones de humo
en la habitacién y no son necesarias las tomas de aire libres ni consiguientemente las rejillas de ventilacion.

Como consecuencia, no habra més flujos de aire frio en la habitacién, haciéndola mds confortable y aumentando la eficiencia

general de la instalacion. La estufa estanca en una instalacion estanca es compatible con la presencia de ventilacion forzada o con
locales que pueden entrar en depresion con respecto al exterior.

6.2  DISTANCIAS MINIMAS

Respete las distancias de objetos inflamables (sofés, muebles, revestimientos de madera, etc.) tal como se especifica en el esque-
ma de abajo. En caso de presencia de objetos que se consideren especialmente sensibles al calor, como muebles, cortinas, sofds,
aumente la distancia de estos con respecto a la estufa de forma preventiva, para evitar posibles deterioros debidos al calor que
produce.

| dL 6
1 ! o ) ' \
_ | =) ] '
T~
. =5 3
! T
|
b " o
| q |
| 4 —
“ 3 ) 6
2 | \/ L B
5 I ’ <]
gy,,'/q =
|
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Fig. 17 - Distancias de seguridad con respecto a material combustible (mm)
LEGENDA Fig. 17
dR (distancia de parte posterior) 200 mm
dS (distancia lateral) 200 mm
dB (distancia inferior) 0mm
dC (distancia superior) 750 mm
dP (irradiacion frontal) 1000 mm
dF (irradiacion al suelo) 0mm
dL (irradiacion lateral) 0mm
1 SUELO

S \n A W N

MATERIAL COMBUSTIBLE FRONTAL

ZONA SOMETIDA A IRRADIACION

SUPERFICIE PROTEGE-SUELO

SUPERFICIE IRRADIADA QUE SE DEBE PROTEGER
SUPERFICIE COMBUSTIBLE POSTERIOR/ LATERAL/SUPERIOR

Si el suelo es de material combustible, utilice una proteccidn de material incombustible (acero, cristal...) que proteja también la
parte delantera contra las posibles caidas de combustibles durante las operaciones de limpieza.
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Q En presencia de suelo de material combustible monte siempre una superficie protege-suelo.

Instale la estufa separada de eventuales paredes o superficies no combustibles, respetando una circulacion de aire minima de 200
mm (posterior) y 300 mm (lateral) que permita una eficaz aireacion del aparato y una buena distribucién del calor en el ambiente.

Garantice siempre una distancia adecuada para que se pueda acceder facilmente durante la limpieza y el mantenimiento extraor-
dinario. Si no es posible, debe permitirse que haya una distancia con respecto a las paredes o a obstaculos adyacentes al producto.
Esta operacion (*) debe realizarla un técnico habilitado para desconectar los conductos de evacuacion de los productos de la com-
bustion y su restablecimiento posterior.

Para los generadores conectados a la instalacion hidrdulica debe prepararse una conexion entre la instalacion en si'y el producto,
que permita que en la fase de mantenimiento extraordinario efectuado por un técnico habilitado, sea posible desplazar el genera-
dor1 de 50 cm con respecto a la pared, por lo menos, sin vaciar la instalacion (por ejemplo, usando una doble compuerta de corte
0 una conexion flexible adecuada).

(*) La norma nacional de referencia para la instalacién de los equipos domésticos es la UNI 10683 (IT) - DTU NF 24.1 (FR) - DIN
18896 (DE) - NBN B 61-002 (BE) - Real Decreto 1027/2007 (ES)

Paesi Bassi (NL) Bouwbesluit - Danmark (DK) BEK n® 541 del 27/04/2020.

6.3  SITIO OCUPADO
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Fig. 18- RIVERIDRO 18 - 24

LEYENDA Fig. 18
A Toma de aire comburente @' 5 cm
B Salida de humos @8 cm
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Fig. 19-EGEAIDRO 18 - 24

LEYENDA  Fig. 18

A Toma de aire comburente @' 5 cm
B Salida de humos @ 8 cm
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Fig. 20 - MIRA 18/24 - TESIS 18/24

LEYENDA  Fig. 20
1 525em
51,5cm
109 cm
23cm
14,5 cm
34cm
20¢cm
Salida de humos 4 8 cm
Toma de aire comburente @5 cm

O 0 NS\ ANWN
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Fig. 21 -MAYAIDRO 18 - 24

6.4

LEYENDA  Fig. 21
1 40.5cm
2 92.5cm
3 113.5¢cm
4 57.5¢cm
5 13cm
6 37.5cm
7 46cm
8 Salida de humos @ 8 cm
9 Toma de aire comburente @ 5 cm
10 Salida de humos superior # 8 cm
11 10,5 cm
12 40,5 cm
=
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Fig. 22 - RIVER IDRO 18- 24 ACL

LEYENDA Fig. 22
A Salida de humos @ 8 cm
B Toma de aire comburente @ 5 cm

DESMONTAJE/MONTAJE DE LA PUERTA HOGAR

)]

1
;

39 \O

D

Para algunas operaciones (por ejemplo: montaje de las paredes laterales y limpieza) hay que desmontar la puerta hogar.
Para desmontar la puerta, proceda de la manera siguiente:
« Abralapuerta.
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«  Desatornille los tornillos de la bisagra superior (véase Fig. 23).

« Retire la bisagra, pero mantenga la puerta en su lugar (véase Fig. 24).
- Levante la puertay desenganchela de la bisagra inferior.

- Para el montaje, realice las operaciones anteriores en orden inverso.

Fig. 23 - Extraccion de los tornillos Fig. 24 - Retire la bisagra

6.5 MONTAJE DEL MARCO DE METAL RIVER IDRO 18 - 24

Para el montaje del marco, proceda de la manera siguiente:

+  Retire el panel superior Fig. 25

« Retire la rejilla del panel superior desatornillando los 4 tornillos Fig. 26

- Fije el panel superior al montante (con los tornillos) y vuelva a atornillar la rejilla Fig. 27

Fig. 26 - Retire la rejilla Fig. 27 - Fije el panel al montante

Fig. 28 - Enganche el marco a la estufa en los encastres Fig. 29 - 1.er encastre
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Fig. 30 - 2.er encastre

6.6  MONTAJE DEL MARCO RIVER- IDRO 18 - 24

Para el montaje del marco, proceda de la manera siguiente:

Fig. 32 - Montaje de las maydlicas

Fig. 34 - Enganche el panel

RIVER - TESIS - MIRA - MAYA - EGEA

Fig. 31 - Fije el marco

Fig. 33 - Encastre inferior

Fig. 35 - Fijacion al panel
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6.7  MONTAJE DEL MARCO MAYAIDRO 18 - 24

Para el montaje del marco, proceda de la manera siguiente:

Fig. 36 - Fijacion del montante Fig. 37 - Fijacion de la rejilla Fig. 38 - Afloje los tornillos

« Fije el montante con los tornillos (ver Fig. 36). Realice el trabajo sobre una mesa.
- Fijelarejilla con los tornillos en la parte frontal superior (ver Fig. 37).
« Afloje el tornillo de la puerta (véase Fig. 38).

Fig. 39 - Quita la puerta Fig. 40 - Posicionamiento del marco Fig. 41 - 1°articulacién>

« Quite la puerta (véase Fig. 39).
« Enganche el marco a la estufa (véase Fig. 40).
« Detalles de los encastres de los dientes (Fig. 41.

Fig. 42 - 2° articulacion Fig. 43 - 3°articulacion Fig. 44 - 4° articulacion
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6.8  MONTAJE LATERALES TESIS 18-24 + MIRA 18 - 24

Para el montaje de los laterales, proceda de la manera siguiente:

Fig. 45 - Extraccion de los tornillos Fig. 46 - Desenganche la pared lateral

Desenrosque los tornillos de la tapa y extrdigala (ver Fig. 45).
Enganche los dientes del lateral en los asientos correspondientes (ver Fig. 46).

Fig. 47 - Fijacion delantera del lateral fig. 48 - Fijacion posterior del lateral

Fije el lateral en la parte delantera (ver Fig. 47).
Fije el lateral en la parte trasera de la estufa (ver Fig. 48).
Vuelva a colocar la tapa con los tornillos.

6.9 MONTAJE DEL REVESTIMIENTO SUPERIOR Y DE LA PUERTA INFERIOR
Para el montaje del revestimiento, proceda de la manera siguiente:

Coloque la parte superior sobre la estufa (si es de maydlica).

Enganche la parte superior en los encastres correspondientes (si es de metal).

Fig. 49 - Colocacion de la parte superior Fig. 50 - Fijacion del panel Fig. 51 - Fijacion del panel
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6.10 CONEXION ELECTRICA

A Importante: el aparato tiene que ser instalado por un técnico especializado!

La conexidn eléctrica se realiza por medio de un cable con enchufe en una toma de corriente adaptada a la carga y la tension
especifica de cada modelo tal y como se especifica en la placa CE.

Asequrarse ademds de que la red eléctrica disponga de una toma a tierra eficiente: si no existe o es deficiente hay que prever
su realizacion de conformidad con la norma.

« Conectar el cable de alimentacién primero en la parte posterior de la estufa (véase Fig. 52 y Fig. 53) y después en una toma
de corriente en la pared.

Fig. 52 - Toma de corriente con interruptor general Fig. 53 - Enchufe conectado

No utilizar prolongadores.

« Siel cable de alimentacién se encuentra dafado tiene que ser sustituido por un técnico especializado.

« Cuando la estufa no estd encendida, desenchufarla.

«Una conexion eléctrica a un SAI/ACUMULADOR/ESTABILIZADOR ha de garantizar una tensién minima de 210V sin cambios de
tension. Teniendo en cuenta la variedad de SAI presentes en el mercado por lo que se refiere a tamao y calidad de fabricacion,
no podemos proporcionar una garantia de funcionamiento una vez conectada la estufa a estos dispositivos.

Voltaje - Frecuencia de alimentacion: 230V - 50 Hz

7 CONEXION DE LA SALIDA DE HUMOS MAYA IDRO 18 - 24
7.1 ADVERTENCIAS GENERALES

La estufa puede tener la salida de humos en la parte posterior o superior. Es necesario adquirir la curva (salida posterior) o el tubo
recto (salida superior).

7.2 CONEXION DE LA SALIDA POSTERIOR

Para la instalacion de la estufa con salida de humos posterior, introduzca la curva «A» (no suministrada) en la boca «r» y sdquela
por el agujero «f» presente en el respaldo de la estufa. Realice las conexiones en el conducto de evacuacion de humos.
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Fig. 54 - Salida posterior

7.3 CONEXION DE LA SALIDA SUPERIOR MAYA IDRO 18 - 24

introduzca el tubo lineal «B» (no suministrado) hasta la boca «r» presente en la estufa
bloquee el tubo «B» en la estufa mediante el gancho «(» y el tornillo «z»

yAN

Fig. 55 - Salida superior
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8.1

8.2
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CONEXION HIDRAULICA
CONEXIGN DE LA INSTALACION HIDRAULICA

A

IMPORTANTE!

La conexidn de la estufa a la instalacidn hidrdulica debe ser realizada EXCLUSIVAMENTE por personal espe-
cializado que pueda hacer la instalacién correctamente y que respete las disposiciones vigentes en el Pais de
instalacidn.

El fabricante declina toda responsabilidad por darios a personas y cosas, en caso de que no funcione, o si no se
respeta la advertencia indicada anteriormente.

IMPORTANTE!

SE ACONSEJA FUERTEMENTE LAVAR TODA LA INSTALACION ANTES DE CONECTAR LA ESTUFA, CON EL FIN DE
ELIMINAR LOS RESIDUOS Y LOS DEPOSITOS.

Instale siempre antes de la estufa unas compuertas de corte con el fin de aislar la misma de la instalacion
hidrica si fuera necesario moverla o desplazarla, para realizar el mantenimiento

ordinario y/o extraordinario. Conecte la estufa utilizando tuberias flexibles para no vincular excesivamente la
estufa a la instalacion y para permitir ligeros desplazamientos.

La vdlvula de descarga de presidn se debe siempre conectar a un tubo de descarga del agua. El tubo debe ser
iddneo para soportar la alta temperatura y presion del agua.

ESQUEMA DE CONEXION (18-24 ) - RIVER IDRO - MIRA - TESIS
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Fig. 56 - Esquema de conexion
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LEYENDA Fig. 56

Al Impulsidn del agua de calefaccidn 3/4'M

A2 Retorno del agua de calefaccion 3/4"M

A3 (arga de la instalacidn

A4 Descarga de la instalacidn
B=107,2-(=299,5 River Idro 18/24 + ACL
B=106,5-(=298,7 Tesis 18/24 - Mira 18/24

8.3  ESQUEMA DE CONEXION RIVER IDRO 24 H,0
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Fig. 57 - Esquema de conexion con ACS
LEYENDA  Fig.57
Al Impulsidn del agua de calefaccion 3/4'M
A2 Retorno del agua de calefaccidn 3/4'M
A3 (arga de la instalacidn
A4 Descarga de la instalacion
A5 Salida sanitaria
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8.4

ESQUEMA DE CONEXION MAYA IDRO 18/24

LEGENDA
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Fig. 58 - Esquema de conexion
LEYENDA  Fig. 58
Al Impulsién del agua de calefaccidn 3/4"M
A2 Retorno del agua de calefaccidn 3/4"M
A3 Carga de la instalacion
A4 Descarga de la instalacidn

VALVULA DE DESCARGA 3 BARES

En la parte trasera de la estufa, debajo de labomba, se encuentra la valvula de sequridad inspeccionable. ES OBLIGATORIO conectar
a la descarga de seguridad un tubo de goma que resista a una temperatura de 110 °C (no suministrado) y conducido al exterior
para una posible salida de agua.

El fabricante del aparato no se hace responsable por eventuales inundaciones causadas por la intervencién
de las vdlvulas de sequridad en el caso en que el tubo no se haya empalmado correctamente en el exterior del

producto y a un sistema de recogida y evacuacion correctos.
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Fig. 59 - Vdlvula de descarga
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LEYENDA Fig. 59
A Vélvula de sequridad 3 bares CE PN10, TMAX 110 °C
B ATENCION: j110°C!

8.6  LAVADO DE LA INSTALACION

Es obligatorio que las conexiones se puedan desconectar facilmente por medio de bocas con racores giratorios.

Monte compuertas adecuadas de corte en las tuberias de la instalacion de calefaccion. Es obligatorio montar la valvula de sequri-
dad en la instalacion.

Para proteger la instalacion térmica de la corrosidn, incrustaciones o depdsitos perjudiciales, tiene la maxima importancia, antes
deinstalar el aparato, lavar la instalacion de acuerdo con la norma UNI 8065 (tratamiento de las aguas de las instalaciones térmicas
para uso civil), utilizando productos apropiados.

Se aconseja el uso del producto FERNOX PROTECTOR F1 (disponible en nuestros centros autorizados) que protege a largo plazo lasin-
stalaciones de calefaccion contra la corrosion y la formacién de cal. El producto previene asimismo la corrosion de todos los materia-
les presentes en estas instalaciones tales como: metales ferrosos, cobre y aleaciones de cobre y aluminio. Previene también el ruido
de la caldera. Para el uso, le recomendamos consultar las instrucciones facilitadas con el producto y dirigirse a un técnico cualificado.
Asimismo le aconsejamos el uso de FERNOX CLEANER F3 y SIGILLA PERDITE F4 (SELLADOR DE FUGAS) disponibles en nuestros
centros autorizados.

FERNOX F3 es un producto neutro para la limpieza répida y eficaz de las instalaciones de calefaccion. Ha sido proyectado para
eliminar todos los residuos e incrustaciones formados en las instalaciones existentes y de cualquier antigiiedad. De esta forma,
restablece la eficiencia del calor y elimina o reduce el ruido de la caldera.

FERNOX F4 estd indicado para sellar las microfisuras responsables de pérdidas pequefas e inaccesibles en cualquier tipo de insta-
lacion de calefaccion.

8.7  LLENADO DE LA INSTALACION

Para realizar el llenado de la instalacion, la estufa se puede equipar con un terminal (opcional) con vélvula sin retorno (D), para
la carga manual de la instalacién de calefaccidn (si no cuenta con el opcional se utilizard el grifo de carga preparado en la caldera
principal). Durante dicha operacidn la purga del aire eventualmente presente en la instalacidn estd garantizada por el respiradero
automatico situado bajo la parte superior.

Para permitir que la vdlvula purgue se aconseja aflojar de una vuelta el tapdn gris y dejar bloqueado el tapdn rojo (consulte la
figura). La presion de carga de la instalacion EN FRIO debe ser de 1 bar. Si durante el funcionamiento la presion de la instalacion
bajara (a causa de la evaporacion de los gases disueltos en el agua) a valores inferiores al minimo indicado arriba, el Usuario tendra
que, mediante el grifo de carga, llevarla al valor inicial.

Para un funcionamiento correcto de la estufa EN CALIENTE, la presion en la caldera debe ser de 1.5 bares.

Para monitorizar la presion de la instalacion, el terminal (opcional), cuenta con un manémetro (M).

Al final de la operacion de llenado vuelva a cerrar siempre el grifo.

A Instale en el equipo una vdlvula de sequridad de 2 bar conectada a una descarga controlable.

n Es normal oir ruidos y gorgoteos hasta que no se haya eliminado todo el aire en la instalacion.

Fig. 60 - Terminal con grifo de carga (D) y mand- Fig. 61 - Vdlvula de purga manual (situada Fig. 62 - Vdlvula de purga manual (situada
metro (M) debajo de la parte superior) debajo de la parte superior)
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8.8  CARACTERISTICAS DEL AGUA

Las caracteristicas del agua de llenado de la instalacion, son muy importantes para evitar los depdsitos de sales minerales y las
incrustaciones en las tuberias, dentro de la caldera y en los intercambiadores.
Por lo tanto le ACONSEJAMOS SE DIRIJA A SU FONTANERO DE CONFIANZA PARA:

Saber la dureza del agua en circulacién en la instalacion para evitar posibles problemas de incrustaciones y de
cal sobretodo en el intercambiador de agua sanitaria. (> 25° Franceses).
Instalacion de un desconcentrador de aguas (se la dureza del agua es > de 25° Franceses).

Q Llene la instalacidn con agua tratada (desmineralizada).
Equipado con circuito anticondensacidn por si es necesario.
Montaje de los amortiguadores hidrdulicos para evitar los “golpes de ariete” a lo largo de los racores y de las
tuberias.

Para quien posee una instalacion muy amplia (con grandes contenedores de agua) o que necesita de reintegros frecuentes en la
instalacion, debe instalar suavizadores de agua.

A Es conveniente recordar que las incrustaciones disminuyen de forma drdstica las prestaciones debido a su bajo
poder de conductividad térmica.

8.9  CONFIGURACION INSTALACION

En el momento de la instalacion, el producto debe configurarse en funcién del tipo de instalacion, seleccionando el parametro
correspondiente en el menti “CONFIGURACIONES”.
Las configuraciones posibles son 5, como se describe a continuacion:

CONFIGU-

DESCRIPCION

RACION
1

Gestion de la temperatura ambiente mediante la sonda montada en la estufa o activando el termostato ambiente exter-

no.

2.1 Gestion de la temperatura ambiente mediante la sonda montada en la estufa o activando el termostato ambiente

externo; produccidn ACS instanténea con intercambiador de placas INTEGRADO.

5 2.2 Gestion de la temperatura ambiente mediante la sonda montada en la estufa o activando el termostato ambiente
externo; produccion de ACS por hervidor o acumulador con termostato EXTERNO CONECTADO A LA TARJETA ELECTRONICA

(opcionales).

DESCONECTE LA VALVULA DE 3 VIAS Y EL INTERRUPTOR DE FLUJO INTERNOS

Gestion de la temperatura ambiente mediante la sonda montada en la estufa o activando el termostato ambiente

externo; produccion de ACS por hervidor 0 ACUMULADOR, con sonda ntc, CONECTADO A LA TARJETA ELECTRONICA (10 kQ

33435).

DESCONECTE LA VALVULA DE 3 VIAS Y EL INTERRUPTOR DE FLUJO INTERNOS ]

4 Gestion del Puffer externo controlado mediante termostato CONECTADO A LA TARJETA ELECTRONICA.

5 Gestion del Puffer externo controlado mediante sonda ntc CONECTADO A LA TARJETA ELECTRONICA (10 kQ B3435).

1-2-3-4-5 Ejemplo de conexidn con Caldera auxiliar (de pared) de GAS

Después de las explicaciones del capitulo anterior, se indican a continuacion las distintas configuraciones de la instalacion para que
sea mas facil reconocer la instalacion en la que se estd instalando la caldera y evitar una eleccién incorrecta. Se indica para cada
configuracion cudles son los pardmetros que se activan, se desactivan o se bloquean automdticamente.

8.10 CONFIGURACION 1

8.10.1 Instalacion con: estufa de pellet directa y sonda ambiente o termostato externo ** (opcional)

Todas las actividades relacionadas con las conexiones eléctricas en la tarjeta electronica de-
n ben ser realizadas por personal autorizado.

** i se utiliza un termostato externo, active la funcion "TERMOSTATO EXT" en el panel de mandos y conéctelo
directamente a la tarjeta electrdnica (véase instalacion eléctrica mds abajo).
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TEMP. AMBIENTE 5°C-35°C

TEMP. AGUA 30°C-80°C

(ONFIGURACION 1
Esquema hidraulico

Y

ﬁ—(??;’m
—— SPPPPPD
Fig. 63 - Configuracion 1
LEYENDA Fig. 63
1 Vdlvula anticondensacion |6 Vdlvula de zona
2 Termostato externo 7 Vaso de expansion
: Esquema de conexidn eléctrica con termostato externo y valvula de zona (en caso
3 Sonda ambiente A S
de varias vélvulas, conectar en paralelo)

4 Tarjeta electronica B Esquema de conexidn eléctrica con termostato externo
5 Estufa

8.11 CONFIGURACION 2

8.11.1 Instalacion con: estufa de pellet directa y sonda ambiente o termostato externo** (opcional) con produc-
cion ACS interna

Todas las actividades relacionadas con las conexiones eléctricas en la tarjeta electronica de-
n ben ser realizadas por personal autorizado.

**Si se utiliza un termostato externo, active la funcion "TERMOSTATO EXT" en el panel de mandos y conéctelo
directamente a la tarjeta electrdnica (véase instalacidn eléctrica mds abajo).
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TEMP. AMBIENTE 5°C-35°C
TEMP. AGUA 30°C-80°C
TEMP. AGUA ACS 75°C
ESTACION DEL ANO INVIERNO (verano activable)
AUTO ECO OFF (con configuracion invierno)
ON (con configuracidn verano, no desactivable)
CONFIGURACION 2
Esquema hidraulico
ONORO.
i)
| | =

Fig. 64 - Configuracion 2a

LEYENDA Fig. 64

1 Vdlvula anticondensacion |6 Vdlvula de zona
2 Termostato externo 7 ACS
3 Sonda ambiente 8 Vaso de expansion
, . Esquema de conexidn eléctrica con termostato externo y valvula de zona (en caso
4 Tarjeta electrénica A .
de varias vélvulas, conectar en paralelo)
5 Estufa B Esquema de conexidn eléctrica con termostato externo

8.11.2 Instalacion con: estufa de pellet directa y sonda ambiente o termostato externo** (opcional) con produc-
cion ACS externa controlada por un termostato externo (opcional)

Todas las actividades relacionadas con las conexiones eléctricas en la tarjeta electronica de-
n ben ser realizadas por personal autorizado.

**§i se utiliza un termostato externo, active la funcion "TERMOSTATO EXT" en el panel de mandos y conéctelo
directamente a la tarjeta electrdnica (véase instalacion eléctrica mds abajo).
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TEMP. AMBIENTE 5°C-35°C
TEMP. AGUA 30°C-80°C
TEMP. AGUA ACS 75°C
ESTACION DEL ANO INVIERNO (verano activable)
AUTO ECO OFF (con configuracion invierno)
ON (con configuracion verano, no desactivable)
CONFIGURACION 2
Esquema hidraulico

ACS

AFS

N

Fig. 65 - Configuracion 2b

LEYENDA Fig. 65

1 Vdlvula anticondensacion | 8 (alentador
2 Termostato externo 9 Bulbo del termostato
3 Sonda ambiente 10 Vaso de expansidn
. . Esquema de conexidn eléctrica con termostato externo y vdlvula de zona (en caso de varias vdlvulas,
4 Tarjeta electrdnica A
conectar en paralelo)
5 Estufa B Esquema de conexidn eléctrica con termostato externo
6 Vdlvula de zona C Termostato para conectar directamente a la tarjeta electronica (ver instalacion eléctrica)
7 ACS D Vélvula de 3 vias para conectar directamente a la tarjeta electrdnica (ver instalacion eléctrica)
A Desconecte cualquier vdlvula de tres vias y flujostato internos de la estufa si estd equipado con kit ACS.
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8.12 CONFIGURACION 3
8.12.1 Instalacion con: estufa de pellet directa y sonda ambiente o termostato externo** (opcional) con produc-

cion ACS externa controlada por una sonda de temperatura (opcional)

Todas las actividades relacionadas con las conexiones eléctricas en la tarjeta electronica de-
n ben ser realizadas por personal autorizado.

**Si se utiliza un termostato externo, active la funcion "TERMOSTATO EXT" en el panel de mandos y conéctelo
directamente a la tarjeta electrdnica (véase instalacidn eléctrica mds abajo).

TEMP. AMBIENTE 5°C-35°C
TEMP. AGUA 30°C-80°C
TEMP.AGUA ACS. 75°C
ESTACION DEL ANO INVIERNO (verano activable)
AUTO ECO OFF (con configuracién invierno)
ON (con configuracién verano, no desactivable)
(ONFIGURACION 3
Esquema hidraulico
8
’ e ——
—————
e ———
————)
#
e s
e
—T———
———)
Fig. 66 - Configuracion 3
LEYENDA Fig. 66
1 Vélvula anticondensacion |8 (alentador
2 Termostato externo 9 Sonda de temperatura NTC
3 Sonda ambiente 10 Vaso de expansion
. L. Esquema de conexidn eléctrica con termostato externo y vdlvula de zona (en caso de varias vdlvulas,
4 Tarjeta electrdnica A
conectar en paralelo)
5 Estufa B Esquema de conexidn eléctrica con termostato externo
6 Vdlvula de zona ¢ Sonda NTC para conectar directamente a la tarjeta electrénica (ver instalacion eléctrica)
7 ACS D Vdlvula de 3 vias para conectar directamente a la tarjeta electrdnica (ver instalacion eléctrica)
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A Desconecte cualquier vdlvula de tres vias y flujostato internos de la estufa si estd equipado con kit ACS.

8.13 CONFIGURACION 4

8.13.1 Instalacion con: estufa de pellet conectada directamente a un calentador para el mantenimiento de la
temperatura programada y controlada mediante un termostato conectado a ella

A Todas las actividades relacionadas con las conexiones eléctricas en la tarjeta electronica de-
ben ser realizadas por personal autorizado.

TEMP. AMBIENTE No activable
TERMOSTATO EXTERNO ON (conectar termostato calentador)
ESTACION DEL ANO INVIERNO (verano no activable)
AUTO ECO ON (no desactivable)
SETTEMP. AGUA EN LA CALDERA ﬁg;;( (para reqular seguin la temperatura elegida para el calenta-
CONFIGURACION 4
Esquema hidraulico

o P AL

22 OR
of | )

® AFS

Fig. 67 - Configuracion 4

ACS

MR <

LEYENDA Fig. 67

1 Estufa 8 (alentador

2 (olector H20 fria 9 Termostato

3 Colector H20 caliente 10 Bomba de refuerzo

4 Vdlvula de 3 vias 11 Termostato ambiente

5 Tarjeta electrdnica 12 Vaso de expansion

6 Vdlvula de zona A Termostato ambiente independiente de la estufa (para conectar a las vdlvulas de zona)
7 Radiador B Termostato para conectar directamente a la tarjeta electranica (ver instalacion eléctrica)

RIVER - TESIS - MIRA - MAYA - EGEA 33



A Desconecte cualquier vdlvula de tres vias y flujostato internos de la estufa si estd equipado con kit ACS.

8.14 CONFIGURACION 5

8.14.1 Instalacion con: estufa de pellet conectada directamente a un calentador para el mantenimiento de la
temperatura programada y controlada mediante un termostato conectado a ella

A Todas las actividades relacionadas con las conexiones eléctricas en la tarjeta electronica de-
ben ser realizadas por personal autorizado.

TEMP. AMBIENTE No activable
TERMOSTATO EXTERNO ON (conectar sonda calentador)
ESTACION DEL ANO INVIERNO (verano no activable)
AUTO ECO ON (no desactivable)
SETTEMP. AGUA EN LA CALDERA ggr‘;c (para reqular seguin la temperatura elegida para el calenta-
CONFIGURACION 5
Esquema hidraulico

.(@ ;
ACS
’
’
’
’
[
e il
’
O, Q —
/
E:L
#
’
’
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g
’
’
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Fig. 68 - Configuracion 5
LEYENDA Fig. 68
1 Estufa 8 Calentador
2 Colector H20 fria 9 Sonda NTC
3 Colector H20 caliente 10 Bomba de refuerzo
4 Vdlvula de 3 vias 11 Termostato ambiente
5 Tarjeta electrdnica 12 Vaso de expansion
6 Vélvula de zona A Termostato ambiente independiente de la estufa (para conectar a las vdlvulas de zona)
7 Radiador B Sonda NTC para conectar directamente a la tarjeta electrénica (ver instalacion eléctrica)
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A Desconecte cualquier vdlvula de tres vias y flujostato internos de la estufa si estd equipado con kit ACS.

8.15 CONFIGURACION CON CALENTADOR Y CALDERA MURAL DE AUXILIO (EJEMPLO)

8.15.1 Instalacion con: estufa de pellet conectada a un calentador con caldera mural de auxilio

A Todas las actividades relacionadas con las conexiones eléctricas en la tarjeta electrénica de-
ben ser realizadas por personal autorizado.
CONFIGURACIONES VALORES
CONFIGURACION 1-2-3-4-5
CALDERA AUXILIAR ON (encendido)
Esquema hidraulico

Fig. 69 - Configuracion con calentador y caldera mural de auxilio

LEYENDA ig. 69

1 Vélvula anticondensacién | 10 Vaso de expansion

2 Tarjeta electrdnica 11 Colector H20 caliente

3 (alentador 12 Colector H20 fria

4 Termostato ambiente 13 Radiador

5 Termostato de calentador | 14 (aldera auxiliar

6 (aja del interruptor 15 Vélvula de zona

7 Termostato de abrazadera | A Alimentacion de la caldera

8 Bomba de impulsién B Alimentacion de la bomba de instalacion auxiliar
9 Vdlvula sin retorno C Senal de alarma
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8.16 MODO DE FUNCIONAMIENTO

La modalidad de funcionamiento para las calderas hydro es solo la AUTOMATICA (no esta prevista lamodalidad manual). La modu-
lacion de la Ilama se controla segun el tipo de “Configuracion de la instalacion” mediante la sonda ambiente colocada en la parte
trasera del aparato (vea dib.) el termostato externo, la temperatura del agua de la caldera o mediante las sondas NTC.

. oY AD g
g
(' oy a3 ®
=2(oB =
e A Y
Fig. 70 - Posicion de la sonda

8.17 CONEXIONES ELECTRICAS RIVER IDRO - TESIS - MIRA

Contactos de la regleta de bornes (consulte ):

CONTACTOS

P0S.1-2 TERMOSTATO EXTERNO/TERMOSTATO PUFFER
P0S.3-4 SONDA PUFFER/CALENTADOR

P0S.5 CONEXION DE TIERRA

P0S.6-7 CALDERA COMPLEMENTARIA

P0S.8 NEUTRO VALVULA DE TRES VIAS

P0S.9 FASE VALVULA DE TRES VIAS (sanitario)

P0S.10 FASE VALVULA DE TRES VIAS (calefaccion)

Para acceder a la regleta de bornes “W” quite el tapdn, como se indica en la parte 1 del manual (en el apartado dedicado a la
eliminacién del respaldo), después afloje los dos tornillos “z"y extraiga la regleta de bornes “W". Haga las conexiones necesarias y
vuelva a montar todo. Las conexiones a la regleta de bornes deben realizarse con cables de 3 metros como maximo de
largo,(independientemente de si son cables de seial o de potencia).

i

D.\ﬂ; o8,
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T DML
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N2

Fig. 71 - Conexiones Fig. 72 - Conexiones

- Los cables del presostato de agua que estan previstos en la caldera deben estar conectados
A necesariamente al kit hidraulico (opcional).

- Los cables del interruptor de flujo estan previstos en la caldera para la conexion al kit hidrau-
lico (opcional) con agua sanitaria.
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PANEL POSTERIOR

Si es necesario realizar operaciones en cualquier componente de la estufa, se puede quitar el panel trasero (si las distancias de las
paredes lo permiten), de lo contrario estos mantenimientos se pueden realizar quitando el costado de la estufa.

Para quitar el panel trasero, es necesario quitar los siete tonillos “a” posteriores y quitar el panel “L".

El panel “L” se extrae también con la estufa instalada, al estar contorneado en correspondencia del tubo de salida de humos. La
placa“L1”sostiene el tubo de humos, al estar fijada a la estufa mediante los dos tornillos“a”. Con la estufa instalada, hay que quitar
la placa“L1”solo si hay que quitar el tubo de humos; de lo contrario, quite solo la placa“L"

Fig. 73 - panel posterior

8.18 CONEXIONES ELECTRICAS RIVER IDRO 18/24 ACL
Contactos de la regleta de bornes (consulte DATOS TECNICOS a pag. 49):

N° CONTACTOS

21-21 TERMOSTATO EXTERNO/TERMOSTATO PUFFER
24-24 SONDA PUFFER/CALENTADOR

14-15 CALDERA COMPLEMENTARIA

12 NEUTRO VALVULA DE TRES VIAS

33 FASE VALVULA DE TRES VIAS (sanitario)

34 FASE VALVULA DE TRES VIAS (calefaccion)

Las conexiones a la regleta de bornes deben realizarse con cables de 3 metros como maximo de
largo,(independientemente de si son cables de seial o de potencia).

Fig. 74 - Desenroscar el lateral Fig. 75 - Retire el lado Fig. 76 - Conexiones

PANEL POSTERIOR

Si es necesario realizar operaciones en cualquier componente de la estufa, se puede quitar el panel trasero (si las distancias de las
paredes lo permiten), de lo contrario estos mantenimientos se pueden realizar quitando el costado de la estufa.

Para quitar el panel trasero, es necesario quitar los siete tonillos “a” posteriores y quitar el panel “L".
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9

Fig. 77 - Panel posterior

MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO

9.1  PREMISA

Para una larga duracion de la estufa, es importante realizar, periddicamente, una limpieza general siguiendo los pasos indicados
en los puntos siguientes.

Los conductos de evacuacion de humos (canal de humo + conducto de chimenea + extremo de chimenea) tienen que estar
siempre limpios, y controlados por parte de un especialista autorizado en conformedad a las normas locales, con las instruc-
ciones del fabricante y las de su sequro.

Si no hay normas locales o indicaciones por partes del seguro, hay que ejecutar la limpieza del canal de humo, del conducto de
la chimenea y del extremo de la chimenea por lo meno una vez al afio.

Es necesario una vez al afio limpiar la chimenea y la cdmara de combustién, verificar las guarniciones, ejecutar la limpieza de
los motores y de los ventiladores, controlar la parte eléctrica por medio del servicio técnico de asistencia.

Q Todas esa operaciones tiene que ser programadas con el Servicio de Asistencia Técnica Autorizado.

Después de un periodo de no utilizacion, antes de encender la estufa hay que controlar que no estén obstruidas las boquillas
de salida de humos.

Si la estufa se utiliza continuamente, toda la implantacion (chimenea incluida) tiene que ser limpiada y controlada mas fre-
cuentemente.

Para la reposicion de partes dafiadas pedir el repuesto original al Revendedor Autorizado.

9.2 (CRISTALSUCIO

Si el cristal se ensucia mucho y la estufa no estd instalada en una cdmara estanca, se puede abrir una rendija de aire quitando el
perfil superior del cristal.

38
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Fig. 79 - Quite el perfil

Fig. 78 - Desbtornille los 3 tornillos
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9.3  LIMPIEZA DEL CONDUCTO DE HUMOS

(ada 2/3 meses se hay que proveer a la limpieza de la implantacion de escargo.

Fig. 80 - Limpieza canal de humos

« Quitar el tapon de inspeccion del acuerdo a T (véase Fig. 80).

« Asprar la ceniza que se ha acumulado en el interior.

« Después de la limpieza repetir la operacidn inversa para comprobar la integridad y la eficiencia de la junta: si es necesario, hay
que sustituirlo por parte de un técnico autorizado.

A Es importante para sellar la tapa otra manera humos nocivos se extenderdn en la habitacion.

9.4  LIMPIEZA DEL COMPARTIMENTO DE LOS EXTRACTORES DE HUMOS

Enla parte trasera del cajon de cenizas “D” se encuentra el tapon de humos “E” que se tiene que quitar para limpiar el extractor de

humos, entonces:
afloje los tornillos
quite el tapon de humos “E

Entonces con la boquilla de la aspiradora quite la ceniza y el hollin acumulado en el intercambiador inferior indicado por la flecha.

Antes de volver a montar el tapon “E” se aconseja cambiar la junta “F”

Antes de eliminar la ceniza con la aspiradora se aconseja limpiar las paredes internas de la estufa con un rascador.

"
S

j— =R /

E) (F

Fig. 81 - Limpieza del compartimento inferior

9.5  LIMPIEZA DEL SISTEMA DE EVACUACION DE LOS HUMOS Y CONTROLES EN GENERAL

Limpie la instalacion de descarga de humos especialmente cerca de los racores en forma de “T”, de las curvas y de
los tramos horizontales del canal para humo.

Para la limpieza periddica del tubo de salida de humos dirijase a un deshollinador especializado.

Compruebe la estanqueidad de las guarniciones de fibra ceramica que se encuentra en la puerta de la estufa. Si es necesario,
solicite guarniciones nuevas al revendedor para la sustitucion o contacte con un centro de asistencia autorizado para llevar a cabo
toda la operacion.
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ATENCION:
La frecuencia con la que hay que limpiar el sistema de evacuacion de humos, debe determinarse en funcion del
A uso que se hace de la estufa y del tipo de instalacion.

Se recomienda encargar a un centro de asistencia autorizado, el mantenimiento y la limpieza de fin de tem-
porada, porque ademds de llevar cabo las operaciones anteriormente descritas, realizard también un control
general de los componentes.

9.6 CONTROL DE LA FRECUENCIAY FUNCIONALIDAD DE CIERRE DE LA PUERTA

Compruebe que al cerrarse la puerta se garantice una estanqueidad correcta (mediante la prueba “del papel”) y que con la puerta
cerrada el bloque de cierre (X en la figura) no sobresalga de la chapa a la que esta fijada. En algunos productos serd necesario
desmontar el revestimiento estético para poder comprobar si el bloque con la puerta cerrada sobresale de forma anémala.

Fig. 82 - Cierre de la puerta

9.7  LIMPIEZA DE LOS CANALES DE HUMOS

Limpiar cada afio los conductos de humos.

Fig. 83 - Quite los tornillos Fig. 84 - Retire la tapa de inspeccion

Abre la puerta.
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Fig. 85 - Limpie con una escobilla Fig. 86 - Aspire las cenizas Fig. 87 - Limpie con una escobilla

« Limpie con una escobilla y aspire la ceniza acumulada en su interior.
« Después de lalimpieza, repita la operacion inversa comprobando el buen estado y la eficiencia de la junta: si es necesario, haga
sustituirla con repuestos originales.

o

Fig. 88 - Aspire las cenizhs Fig. 89 - Aspire las cenizas

9.8  SUSTITUCION DE LA TOMA DE DESCARGA DE SOBREPRESION PARA LA CAMARA DE COMBU-
STION

La goma“G” de sobrepresion de la cdmara de combustion (fig. A) podria desgastarse y/o danarse, por lo tanto es necesario sustitu-

irla una vez al afio para garantizar el funcionamiento correcto del sistema.

Para la sustitucion siga las indicaciones mostradas mas abajo:

+  Quite la parte superior

« Quite la primera cerdmica del revestimiento lateral o el panel de acero (depende del tipo de estufa)

«  Desenrosque el tornillo-arandela-goma-rodillo mostrados en la fig. A/C (por ambos lados de la tapa). Ahora monte el kit
nuevo:

«  Prepare el tornillo-arandela-goma-rodillo alineados como se muestra en la fig. Cy enrdsquelos en la estructura.

« Apriete hasta que haga tope el tornillo.

Controle ahora que la compresion de la goma sea correcta utilizando la plantilla proporcionada en equipamiento con el kit:

- Apoyela plantilla enla tapa (fig. B); la cabeza del tornillo debe tocar la referencia superior. Si no es asi enrosque o desenrosque
el tornillo para lograr esto.
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Fig. 90 - Goma Fig. 91 - Goma

9.9  LIMPIADOR BLOQUEADO (SOLO SI ESTA PRESENTE EN LA ESTUFA).

Sila rejilla del brasero no se cierra correctamente, aparece la alarma A23. Limpie el brasero. Compruebe que no haya pellet enca-
strado entre la rejilla y el brasero (véase Fig. 92). Con una herramienta puntiaguda triture el pellet (véase Fig. 93). Ponga a cero
la alarma y vuelva a encender la estufa.

Fig. 92 - Brasero ‘ Fig. 93 - Brasero

10 LIMPIEZA DEL CABEZAL DE LA CALDERA

(ada afo hay que limpiar la cabeza de la caldera.
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Fig. 95 - Retire

es necesario

la manija
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10.1 LIMPIEZA ANUAL DE LOS CONDUCTOS DE HUMOS

Limpiar cada afio el hollin por medio de escobillas.

La limpieza tiene que ser ejecutada por parte de un Deshollinador especializado que se ocupard de limpiar el canal de humo, el
conducto de chimenea y el extremo de chimenea, de verificar su rendimiento y de expedir una declaracion escrita que comproba
que laimplantacion estd sequra. Esa operacion tiene que ser ejecutada por lo meno una vez al afio.

10.2  SUBSTITUCION DE LAS JUNTAS

El aparato NO PUEDE utilizarse si los sellos de la puerta del fuego, del tanque o de la cdmara de humo estén dafiados.
Deben ser reemplazados por un técnico autorizado para garantizar el correcto funcionamiento de la estufa.

Q Utilizar sélo repuestos originales.

11 ENCASO DE ANOMALIAS
11.1 RESOLUCION DE LOS PROBLEMAS

Q Antes de cada inspeccidn y/o intervencidn por parte de un Técnico Autorizado, el Técnico tiene que verificar si
los parametros de la tarjeta electronica correspondan a los de la tabla de referencia que posee.
A En caso de dudas sobre el uso de la estufa, llamar SIEMPRE el Técnico Autorizado para evitar darios irrepara-
bles!

PROBLEMA CAUSA SOLUCION INTERVENCION
La estufa esta sin ali- . .
mentacion eléctrica Controlar que el enchufe sea insertado en la red. ‘

Los fusibles de

protecion en latoma | Sustituir los fusibles de protecion en la toma de corriente (3,15A- Qf
de corriente sehan | 250V). d
quemado

La pantalla de con-

trorno se encende zz?:,:haogg control | ¢ tituir la pantalla de control. x
(able flat defectuoso | Sustituir el cable flat. x
Tarjeta electrdnica - . - &
defectuosa Sustituir la tarjeta electronica. Cf&
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PROBLEMA

El pellets no alcanza
la camara de combu-
stion

CAUSA

Depdsito vacio

SOLUCION

Rallenar el depdsito.

INTERVENCION

Puerta del fuego
abierta o puerta del
pellet abierta

Cierre la puerta del fuego y del pellet y controle que no haya granos
de pellet en correspondencia con la guarnicion.

Estufa obstruida

Limpie la cdmara de humos

(oclea bloqueada
por un objeto ex-
trafo (por ejemplo
clavos)

Limpiar la coclea.

Motoreductor coclea
roto

Sustituir el motoreductor.

Controlarsienla
pantalla hay alguna
"ALARMA ACTIVADA"

Revisar la estufa.

El fuego se apagay
la estufa se para

Depdsito vacio

Rallenar el depdsito.

(oclea bloqueada
por un objeto ex-
trafio (por ejemplo
clavos)

Limpiar la coclea.

Pellets de mala
calidad

Probar otros tipos de pellets.

Valor de carga del
pellet demasiado
bajo en la "fase 1"

Reglar la carga de pellets.

Controlarsienla
pantalla hay alguna
"ALARMA ACTIVADA"

Revisar la estufa.

La puerta no se ha
cerrado perfecta-

mente o las juntas
estan desgastadas

Revise el sello de la puerta y reemplace las juntas.

Fase de encendido
sin concluir

Vacie el brasero y repita el encendido.

Descarga obstruida

La chimenea de descarga estd parcial o totalmente bloqueada. Lla-
me a un fumista experto para que efectde un control desde el tubo
de escape de la estufa hasta la chimenea. Limpie de inmediato.

W RN BeRR R e e e

RIVER - TESIS - MIRA - MAYA - EGEA

45



PROBLEMA

Las flamas son
debiles y de color
naranja, el pellets
no se quema bieny
el vidrio se sucia de
negro.

CAUSA

Aire de combustion
no suficiente

SOLUCION

Controlar lo que sigue: posibles obstrucciones contra la entrada

del aire comburente por la parte posterior o por abajo de la estufa;
orificios obstruidos de la parrilla del brasero y/o del brasero con
demasiado cenizas. Limpiar las palas del aspirador y el caracol. (vea
VARIACION RPM DE LOS HUMOS Manual de usuario)

INTERVENCION

Escape obstruido

La chimenea de escape estd parcialmente o totalmente obstruida.
Llamar un Deshollinador experto que ejecute un control a partir del
escape de la estufa hasta el extremo de la chimenea.

Estufa obstruida

Limpiar el interior de la estufa.

Aspirador de humos
roto

El pellet puede quemar también gracias a la depresion del conduc-
to de la chimenea sin la ayuda del aspirador. Sustituir el aspirador

de humos a medida. Puede ser nocivo por la salud hacer funcionar
|a estufa sin aspirador de humos.

El ventilador scam-
biador sigue girando
también si la estufa
se ha enfriado

Sonda de tempe-
ratura de humos
defectuosa

Sustituir la sonda de humos.

Trajeta electrdnica
defectuosa

Sustituir la tarjeta electrénica.

Juntas de la puerta

Sustituir las juntas.

maxima potencia
pero no calienta

biente alcanzada

defectuosas o rotas
(enizas en torno de
la estufa Conductos del Contactar un Deshollinador Experto que provee a medida a sellar
canal de humos no las juntas con silicona de altas temperaturas y/o a la sustitucion de
herméticos los tubos con otros que sean conforme a las normas. La canalizacion
no hermética de los tubos puede ser nociva por la salud.
Laestufaestdala
Temperatura am-

La estufa estd al minimo. Suba la temperatura ambiente deseada.

Estufa a la maxi-
ma potencia y
inscripcién en la
pantalla "Exceso
Temp.Humos"

Temperatura limite
salida de humos
alcanzada

La estufa es a [o minimo. NINGUN PROBLEMA!

El canal de humos
de la estufa provoca

Temperatura de los

Compruebe que el conducto de humos no esté obstruido.

Aumentare la potencia de la estufa al minimo (caida de pellety

pantalla "SERVICE"

g humos baj i i
condensacion umos baja giros del ventilador)
Instale vasos de recogida de la condensacion.
Estufaa la ma- . . - . -
xima potencia Aviso de manteni- | Cuando al encender aparece este mensaje intermitente, significa
s p cion en I); miento periddico que han terminado las horas de funcionamiento preestablecidas
p (que no bloquee) antes del mantenimiento. Contacte el centro de asistencia.

RRBOR e BemRRRAR bR
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11.2  RESOLUCION DE LOS PROBLEMAS (TERMOESTUFA)

PROBLEMA

En posicidn au-

tomatica la caldera
funciona siempre a
la maxima potencia

CAUSA SOLUCION INTERVENCION
Termostato configu- ‘

rado al minimo Configure de nuevo la temperatura del termostato. ‘
Termostato ambien- y e

te en posicion que | Modifique la posicion de la sonda d«
detecta siempre frio.

Sonda de deteccion

de la temperatura en
averia.

Compruebe la sonda y, de ser necesario, proceda a su sustitucion

X

Tarjeta electrdnica
defectuosa

Sustituya la tarjeta

X

La caldera no
arranca

Ausencia de energia
eléctrica

Controle que la toma eléctrica esté conectada y el interruptor
general en la posicion “I”.

Fusible averiado

Sustituya el fusible.

Descarga o conducto
de humos atascado

Limpie la descarga de humos y/o el conducto de salida de humos.

Intervencion de la
sonda de tempera-
tura del agua

Llame al servicio de asistencia

Fallo en el aumento
de temperatura

con la caldera en
funcionamiento

Regulacion incorrec-
ta de la combustion.

Control de la receta y de los parametros.

(aldera / instalacion
sucia

Controle y limpie la caldera.

Potencia de la calde-
ra insuficiente.

Controle que la caldera esté bien proporcionada segun las exigen-
cias de la instalacion.

Tipo de pellet de
baja calidad

Use pellet de buena calidad

Bo 8o 32 X R m R Be
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PROBLEMA CAUSA SOLUCION INTERVENCION
E%NDDEEI!\IAS é\f\lL(E)'\IIEEkE Requle la caldera a una temperatura mds alta &

AGUA EN EL SUELO Rng-Ilé\(\)(l\Ylé\ELxlSJké\ION INSTALE LA VALVULA ANTICONDENSACION x
EE\REDBIDL’(‘)S”%&%%A COMPRUEBE EL CIERRE DE LOS ACOPLAMIENTOS DE LOS TUBOS ‘X’
Termostato

Radiadores frios en

ambiente (local o
remoto) requlado
demasiado bajo.
Si el termostato es
remoto, controle si
es defectuoso.

Regulelo a una temperatura mas alta y, de ser necesario, sustituya-
o (si es remoto)

X

El circulador no
gira porque estd

Desbloquee el circulador quitando el tapdn y haga girar el eje con
un destornillador

X

invierno blogueado.
El circulador non Controle las conexiones eléctricas del mismo, sustituyalo si hace "
gira. falta d
Radiadores con aire . ‘
en el interior Purgue los radiadores ‘
gilgculljae(;?jz)(b omba) Desbloquee el circulador (bomba) x
No sale agua q
caliente en modo
CALEFACCION ,
FALTA PRESION EN , ) o
LA INSTALACION AUMENTE LA PRESION'Y CONTROLE SI EXISTEN PERDIDAS ‘
Ruidos y gorgoteos | Aire en la instalacion | Purgue el aire y llene la instalacion x
NO SALE AGUA CA- | VALVULA DE 3 ViAS i ( <
LIENTESANITARIA | BLOQUEADA (OMPRUEBE LAS VALVULAS DE 3 VIAS o
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12 DATOS TECNICOS
12.1 INFORMACION PARA LAS REPARACIONES

Damos algunas indicaciones para el Técnico Especializado que hay que considerar por el acceso a las partes mecdnicas de la estufa.
« Paralasustitucion de los fusibles en la toma de corriente que se encuentra en la parte posterior de la estufa, abrir la ventanilla
con la ayuda de un destornillador (véase Fig. 101) y extraer los fusibles que tienen que ser cambiados.

Fig. 101 - Ventanilla con los fusibles de remover

Proceer como sigue:

« Retire las paredes laterales (vea los capitulos especificos).

« Después se puede acceder a lo siguientes componentes: motorreductor, bujia de encendido, ventilador ambiente, aspirador de
humos, sonda ambiente, sonda de humos, termostato, tarjeta electrénica, presostato.

- Paralasustitucion y/o la limpieza de la coclea, es necesario destornillar lod tres tornillos del motorreductor y desfilarlo, destor-
nillar los dos tornillos

« que se encuentran bajo del motorreductor, quitar la proteccion para las manos que esté en el depdsito, duspués destornillar el
perno interior de la coclea. (véase Fig. 102 Fig. 103)

Fig. 102 - Quite los tornillos Fig. 103 - Retirada del tornillo
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TARJETA ELECTRONICA
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Fig. 104 - Tarjeta eléctrica
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LEYENDA

Fig. 104
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24
25

FUSIBLE

FASE TARJETA

NEUTRO TARJETA

EXTRACTOR DE HUMOS

VENTILADOR AMBIENTE

TERMOSTATO DE SEGURIDAD DEL AGUA

BUJIA

TERMOSTATO DE SEGURIDAD PELLET

PRESOSTATO DE AIRE

PRESOSTATO DE AGUA

TORNILLO SINFIN

NEUTRO BOMBA

FASE BOMBA

FASE DE VALVULA DE 3 VIAS (SANITARIO)

FASE DE VALVULA DE 3 VIAS (CALEFACCION)

CONEXION DE LA CALDERA COMPLEMENTARIA (PLACA DE BORNES)
SONDA DE HUMOS

CONEXION DEL TERMOSTATO EXTERNO (PLACA DE BORNES)

SONDA AMBIENTE INTERNA

CONEXION DE LA SONDA DEL PUFFER/HERVIDOR (PLACA DE BORNES)
SONDA DE TEMPERATURA DEL AGUA DE LA CALDERA

CONTROL DE LAS VUELTAS DEL VENTILADOR EXTRACTOR DE HUMOS

INTERRUPTOR DE FLUJO O TERMOSTATO DEL HERVIDOR PARA CONECTAR AL KIT
HIDRAULICO (ACCESORIO)

PANEL DE CONTROL
EASY CONNECT (ACCESORIO)

IMPORTANTE: El cableado eléctrico de cada uno de los componentes esta provisto de conectores precableados con

medidas diferentes entre si.

RIVER - TESIS - MIRA - MAYA - EGEA

51



P

TARJETA ELECTRONICA SENZA ACS AUTOCLEAN
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Fig. 105 - Tarjeta eléctrica senza ACS
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13.2 TARJETA ELECTRONICA CON ACS AUTOCLEAN
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Fig. 106 - Tarjeta eléctrica con ACS
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LEYENDA  Fig. 105|Fig. 106
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25/26
26/27
28
29
30
31
32
33
34
35
354
28:

ALIMENTACION TARJETA
NEUTRO TARJETA

Soplo expulsion de humos
Ventilador ambiente

Tornillo alimentador
Termostato de sequridad pellet
Termoprotector agua

BUJIA

Entrada de alarmas
PRESOSTATO AIRE

PRESOSTATO AGUA

Entrada de alarmas

Neutro electrovdlvula de 3 vias
Neutro bomba de recirculacidn
Mando caldera complementaria
Retorno a caldera complementaria
Neutro

SONDA DE HUMOS

TERMOSTATO EXTERNO AMBIENTE O PARA CALENTADOR
SONDA AMBIENTE INTERNA ESTUFA
Micro interruptor limpiador

Sonda Puffer_calentador externa
Sonda temperatura H20 caldera
Codificador ventilador de humos
Interruptor de flujo (ver nota)
Conexidn WI-FI

Conexidn interfaz (service)

Panel de control

Fase bomba recirculacion

Fase ACS vdlvula de 3 vias

Fase calentamiento vdlvula de 3 vias
Alimentacidn del limpiador

Neutro limpiador

Nota: termostato calentador externo

IMPORTANTE: El cableado eléctrico de cada uno de los componentes esta provisto de conectores precableados con

medidas diferentes entre si.
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