LEISTUNGSERKLARUNG nach

CABEL

Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. DoP:0178-00

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

CRISTAL 6 T1

Verwendungszweck(e) Mit Holzpellets befeuerte Warmeerzeuger fiir den Wohnbereich
Cadel srl - Via Martiri della Liberta, 74 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) -

Hersteller k
Italia

Handelsmarke CADEL

System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leis-tungsbestandigkeit des Svstem 3

Bauproduktes Y

Notifizierte Stelle(n) NB 0051

Prifberichtnummer

CS$25-0115685-01

Harmonisierte technische Spezifikation

EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

WESENTLICHE EIGENSCHAFTEN

Mechanische Festigkeit und

Tragfahigkeit

20 kg

Standsicherheit
Mindestabstande zu brennbaren Materialien - Abstand unter der Feuerstatte (dB) 0 mm
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand am Fu3-boden nach vorne (dF) 0 mm
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Decke (dC) 750 mm
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Riick-wand (dR) 300 mm
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Sei-tenwand (dS) 200 mm
Brandschutz - Schutz brennbarer
Werk-stoffe Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Sei-tenwand im 0mm
Strahlungsbereich (dL)
Mindestabstand zu angrenzen-den brennbaren Materialien (z. B. Mébel) (dP) 600 mm
Materialtyp und Materialstarke der Warmedammung /
Warmeleitfahigkeit des schiitzenden Isoliermaterials (Ad) /
Brandsicherheit fir Installa-tion an den Schornstein T200G
Nennwérme- | Teillast-
leistung Waérmeleistung
T . 170 R s
Energieeinsparung und Kohlenmonoxid-Emission (CO bei 13% 02) 125 mg/Nm 220 mg/Nm
Wirmeschutz Stickstoff-Emission (NOX bei 13% 02) 99 mg/Nm3 120 mg/Nm?
Emission von organisch gasférmigem Kohlenstoff (OGC bei 13% 02) 2 mg/Nm? 3 mg/Nm3
Staubemissionen (PM bei 13% 02) 10 mg/Nm?3 20 mg/Nm3
Raumwérmeleistung 5,5 kW 2,6 kW
Leistung - Leistung und - :
. Wasserwarmeleistung (falls vorhanden) / /
Wirkungsgrad
Effizienz Wirkungsgrad 88 % 89 %
. . X . ... . | Temperatur am Abgasstutzen (Teillast-Volllast) 201°C 128 °C
Sicherheit und Barrierefreiheit bei
der Nutzung - Daten zur Abgasmassenstrom 4,5 g/sec 3,2 g/sec
Installation an einen Schornstein Mindestférderdruck 12 Pa 10 Pa
bei Nennwarme-leistung A N . A
Mindestférderdruck fiir die Schornsteinberechnung (EN13384-1) 2 Pa
Raumheizungs-Jahresnut-zungsgrad bei Nennwér-meleistung 83 ns [%]
Energie-Effizienz-Index (EEI) 123
Energie-Effizienz-Klasse (skalieren A++ / G) A+
Energie-Effizienz-Index (EEI)
Stromverbrauch bei Nenn-wéarmeleistung 74 W
Stromverbrauch bei Teil-last-Warmeleistung 31TW
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb 1,94 W
Nachhaltige Nutzung der .. . o
Okologische Nachhaltigkeit NPD

natiirlichen Ressourcen




Die Leistungen des oben genannten Produkts entsprechen der Gesamtheit der angegebenen Leistungen.

Diese Leistungserklarung wird geméaB der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der Verantwortung des oben

genannten Herstellers abgegeben.

Santa Lucia di Piave, 19/06/25 Dassie Roberto (R&D Manager)
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