SPIN PLUS 9 AIRTECH PS

CABEL

Certificate model name: SPIN PLUS 9 T1

Pellet Air Plus

DATOS TECNICOS
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Potencia térmica (al min-al max) kw 3,2-8,5 5 estrellas D.M. 186 <~ Descarga de humos Go Fast - Encendido
Potencia térmica introducida (al méax) kw 9,4 m’ posterior rapido
Potencia atil con agua (al min-al méax) kw -~
Eficiencia energética estacional ns [%] 87 < Airtech - Brasero UPS Ready @ Canalizacién 1 motor
Rendimiento util (al min-al méax) % 90 - 90 ., autoimpiante 4, DEtEpenElEmio
Volumen calentable (al min-al max) m? 90 - 238
CO2 (al min-al max) % 5,4-10,7 7 Manr?o a distancia Camara Estanca ??g Brasc.ero en hierro
v (opcional) fundido
Emisiones CO (13% Oz ) (al min-al méax) mg/Nm® | 163-125 o
Emisiones OGC (13% O:z) (al min-al max) mg/Nm?3 1-1
Emisiones NOX (13% Oz) (al min-al méx) mg/Nm? | 110-100 ACABADOS DISPONIBLES
Contenido de polvos al 13% Oz (al min-al max) mg/Nm? 15-15
T I 7025068 @ Vetal Light Bronce EAN 8053859021780
Capacidad del deposito kg 20 7025069 . Metal Titanium EAN 8053859021797
CeeMe WO (e izl Gk ke/h 07-19 7025070 @ rerro Fundido Negro EAN 8053859021803
Autonomia (al min-al méx) h 29-11
Tensién de alimentacién y frequencia V-Hz 230-50
OPTIONAL
Consumo eléctrico en encendido W 370
Consumo eléctrico en trabajo (@l méx) W 110 5024010 Mando a distancia con termostato EAN 8053859020943
De,p)res")" del tubo de salida de humos (al min-al| 2-11 5024006 Kit ups ready EAN 8053859020448
max
Masa de humos (al min-al max) g/sec 3,6-5,3
Temperatura de humos en salida (al min-al max) °C 121-216
Distancia al material comb. (detrés/lado/debajo) mm 150/200/0
Distancia al material comb. (frontal/superior) mm 500 /750
Descarga de humos @ @ mm 80
Entrada de aire combutente @ mm 60
Salida canalizacion (C) @ mm 80
Canalizable hasta m 8
Tipo de aparato (hermeticidad) Type CC50
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