QUASIMODO 9 UP-TWIN

CABEL

Certificate model name: QUASIMODO3 UP
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Pellet Air
DONNEES TECHNIQUES PLUS
Puissance thermique (au min-au max) kW 2,7-9,3 4 étoiles + o Sortie fumées l l Sortie concentrique
Puissance thermique introduite (au max) kW 10,5 m’ supérieure — intégrée (80-130
Puissance utile a I'eau (au min-au max) kW = o
Efficacité énergétique saisonniere ns [%] 84
- - 5 ggg Brasero en fonte Connexion du Comfort mode -
Rendement utile (au min-au max) % 94-89 |, thermostat externe Maximum de silence
Volume chauffable (au min-au max) m? 77 - 265
CO:2 (au min-au max) % 7,1-12,5 Intérieur en fonte — Programmation % Wi-Fi et Bluetooth
Emissions CO (13% O2z) (au min-au max) mg/Nm? 265-107 / | hebdomadaire = intégré
Emissions OGC (13% Oz ) (au min-au max) mg/Nm? 3,2-2,1
Emissions NOX (13% Oz ) (au min-au max) mg/Nm? 108 - 119 FINITIONS DISPONIBLES
Contenu de poussiéres a 13% Oz (au min-au max) | mg/Nm? 18-19
Combustible Pellet mm P6L=3+40 7020058 . Acier Noir EAN 8053859013358
Capacité réservoir kg 12
Consommation horaire (au min-au max) kg/h 0,6-2,2
é OPTIONAL
Autonomie (au min-au max) h 19-5
lensicnldiamentationleRineguence sl 250550 5018013 Kit de chute de chargement de pellets EAN 8053859010494
Absorption électrique d'allumage W 346
Absorption électrique de travail (au max) W 114
Tirage pour le calcul du dimensionnement de la 3 2
cheminée (EN13384-1) @
Masse des fumées (au min-au max) g/sec 2,8-5,7
Température de fumée en sortie (au min-au max) °C 90 - 200
Distance du matériau comb. (arriére/c6té/sous) mm 200/200/0
Distance du matériau comb. (avant/supérieur) mm 1000 / 750
Evacuation des fumées @ 2 mm 80
Prise d'air comburant @ mm 130
Type d'appareil (étanchéité) Type CC50
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